


TectoCell Kiihlzellen
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Kiihl- und Tiefkiihllosungen fiir hohe Anspriiche

Viessmann Kiihl- und Tiefkiihlzellen iiberzeugen durch ausgereifte Technik, Energieeffizienz,

iberdurchschnittliche Hygieneeigenschaften und hohen Nutzkomfort.

Mit den Kuhl- und Tiefklhlzellen TectoCell
Compact rundet Viessmann sein Produkt-
programm ab und bietet einer breiten
Zielgruppe den Einstieg in die bewahrte
Viessmann Qualitat.

Die Zellen sind in zwei Wandstarken
(TectoCell Compact 80 und TectoCell Com-
pact 100) erhéltlich, ab Lager lieferbar und
daher besonders schnell verflgbar. Der grol3e
Vorteil in der Praxis: Durch die kurze Lieferzeit

von zwei Wochen lassen sich mit dem Tec-
toCell Compact Programm auch kurzfristige
Projekte umsetzen.

Die neue TectoCell Standard Plus Ausfuhrung
blndelt alle Vorteile der drei Kuhlzellen-
Varianten (TectoCell Standard, TectoCell
Standard WL und TectoCell Spezial) zu einem
groRen Nutzenpaket fur den Kunden, ohne
Mehrpreis.

Die Vereinheitlichung der Produkteigenschaften
erleichtert die Wahl der optimalen
Zellen-Variante, abgestimmt auf die
unterschiedlichen Anforderungen in Handel,
Gastronomie und Industrie.
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Profitieren Sie von
diesen Vorteilen

Optimale Isolierung
und niedriger Strom-
verbrauch durch pass-
genaue Fertigung
Hohe Langlebigkeit

Konstante Betriebs-
sicherheit

Flexible Losungen fur
verschiedene Anwend-
ungsbereiche



Technische Spezifikationen

GroReniibersicht
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Typ TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell
Compact Compact Standard Plus Standard Plus Standard Plus Standard Plus
80 100 80 100 120 150
Standard ZellengroBen*
Breite mm 1800 - 3600 1800 - 3600 1500 - 6000 1500 - 6000 1500 - 6000 1500 -6000
Lange mm 1200 - 12000 1200 -12000 1200 - 12000 1200 -12000 1200 - 12000 1200 -12000
AuBenhéhe mit Boden mm 2110 2150 2110 2150 2190 2250
Abmessung Standardtiir mm 900 x 1800 900 x 1800 800 x 1800 800 x 1800 800 x 1800 800 x 1800
Breite x Hohe
mm 2410 2450 2410 2450 2490 2550
mm 900 x 2000 900 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 800 x 2000
mm 2710 2750 2710 2750 2790 2850
mm 900 x 2200 900 x 2200 800 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 800 x 2000
* TectoCell Standard Plus Programm: 300 mm und 100 mm Raster (MaRfertigung und groRere Zellenabmessungen auf Anfrage)
TectoCell Compact Programm: 300 mm (1800 - 3600 mm Breite) und 100 mm (1200 - 12000 mm Lange) Raster
Leistungsiibersicht
Typ TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell
Compact Compact Standard Plus Standard Plus Standard Plus Standard Plus
80 100 80 100 120 150
Wandstarke mm 80 100 80 100 120 150
Empfohlene Temperatur-
differenz nach VDI 2055 (AT K 38 45 38 45 56 70
in Kelvin)
Temperaturbereich °C +2 bis +60 -25 bis +60 —20 bis +60 -25 bis +60 —30 bis +60 —-50 bis +60
K 2 4
U-Werte (W/m?K) gemaf 0,25 0,20 0,25 0,20 017 0,14

DIN EN 13165
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Auf die hohen Anspruche in Handel und
Industrie abgestimmt, Uberzeugen Viessmann
Kuhl- und Tiefkihlzellen insbesondere durch
ihre Robustheit, Uberdurchschnittliche
Hygieneeigenschaften und hohen
Nutzkomfort.

Schnelle und einfache Montage durch
Nut-/Federsystem mit selbstzentrierenden
Exzenterspannschlossern

Leichte Erweiterung und einfache
Wiedermontage durch Fugenausbildung
ohne Kleber und Silikon

Viessmann Edelstahlboden fugenfrei und
stufenlos unterlappt

Rutschfeste Bodenverpressung in
verschiedenen Ausfihrungen
Vollhygienische Wandradien im TectoCell
Standard Plus Programm

Hoher Hygienestandard durch antimikro-
bielle Oberflachen SmartProtec® im
TectoCell Standard Plus Programm

Fur eine einfache und hygienisch optimale
Reinigung optional mit Bodenradius in der
Spezial-Ausfluhrung erhaltlich

Hygienische fugenfreie Uberlappung der
Wande im TectoCell Standard Plus Pro-
gramm — das Festsetzen von Schmutz und
Wasser wird vermieden

Umfrangreiches Zubehorprogramm
Perfekt abgestimmte Systemtechnik mit
den optional erhéltlichen Kihlaggregaten
und Regalsystemen

Hoher Verpackungsstandard fur Waren-
und Transportsicherheit



TectoCell Compact — Ausfiihrung

TectoCell Compact Wandverbindung

TectoCell Compact Wand-Boden

Effizient erflllt die TectoCell Compact Ausfih-
rung alle GUtemerkmale, die zur hygienischen
und keimfreien Lagerung von Kihlgutern
erforderlich sind. Bei TectoCell Compact Kihl-
und Tiefkuhlzellen schlieRen die Zellenwande
unmittelbar auf dem warmegedammten
Edelstahl-Kuhlzellenboden an. Viessmann
Edelstahlboden sind fugenfrei und stufenlos
unterlappt ausgefuhrt.

Fur grofRe Flexibilitat sorgen zahlreiche
StandardgroRen im Raster von 300 mm
(1800 - 3600 mm Breite) und 100 mm (1200
- 12000 mm Lange). Dadurch eignen sich die
TectoCell Compact Kuhl- und Tiefkuhlzellen
fur verschiedenste Anwendungsbereiche.
Bereits die kleinste Ausfihrung mit 1800 x
1200 mm (BxL) bietet ausreichend Platz, um
Ihre Lebensmittel Gbersichtlich und schnell
auffindbar zu lagern.

Fur den Gebrauch einer Kombinationszelle
kénnen Trennwande flexibel in einem Raster
von 600 mm eingesetzt werden. Zusatzliche
Flexibilitat garantiert ein optional erhaltlicher
Umbauungskit fur Saulen.

Die Zellen sind in den Wandstarken 80 mm
und 100 mm erhaltlich, ab Lager lieferbar und
daher besonders schnell verflgbar.

Optional lassen sich die TectoCell Compact
Zellen bei der Montage mit einem Druckaus-
gleichsventil, einer LED-Leuchte, einem
Thermometer und einem Lichtschalter mit
Kontrollleuchte ausstatten.



TectoCell Standard Plus — Ausfiihrung

Auf die hohen Anspruche in Handel und
Industrie abgestimmt, Uberzeugen Viessmann
Kihl- und Tiefkuhlzellen aus dem TectoCell
Standard Plus Programm insbesondere durch
Uberdurchschnittliche Hygieneeigenschaften
und hohen Nutzkomfort.

Die TectoCell Uberlappung sorgt fiir einen
fugenfreien Ubergang von Wand zu Wand.
Durch fugenfreie Uberlappung der Wande
wird das Festsetzen von Schmutz und Wasser
vermieden.

Die Ecken der Zellenwande werden in allen
Wandstarken auf der Kihlrauminnenseite mit
einem Radius ausgeflhrt. Keimbildung, die
sich vornehmlich in Fugen und Ecken ent-
wickelt, wird wirksam vermieden.

Der hochwertige Edelstahlboden ist extrem
belastbar und die Oberflache fugenfrei und
stufenlos unterlappt.

Bei der optional erhéltlichen Spezialausfih-
rung ist der warmegedammte Edelstahlboden
zu den Zellenwéanden hin mit einem grof3en,
Radius ausgefuihrt. Zusatzlich sind die Bode-
necken ausgerundet. Der umlaufende Radius
unterstltzt eine einfache und hygienisch
optimale Reinigung.

Die TectoCell Standard Plus Kihl- und TiefkUih-
Izellen sind in den Wandstarken 80, 100, 120
und 150 mm erhaltlich.
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TectoCell Standard Plus Eckverbindung

TectoCell Standard Plus Wandiber-
lappung

Optional Spezialausfihrung mit

Bodenradius



Edelstahlboden — komfortable Sicherheit

Durch die Konzeption der Boden aus Edelstahl Hohe Bodenbelastbarkeit

1.4301 (optional Edelstahl 1.4571) erfillen Durch die Verarbeitung von hochwertigem

Viessmann Kuhlzellen hochste Hygienean- Edelstahl sind Viessmann Kihlzellenbéden

forderungen. Viessmann Edelstahlboden sind extrem belastbar und auch in Abhéangigkeit

fugenfrei und stufenlos unterlappt ausgeftihrt. der zuldssigen Radlast mit kleinen Radern
komfortabel und erschutterungsfrei zu be-

Rutschfeste Bodenverpressung fahren.

Edelstahlboden, unverpresst Mit multidirektionaler Rutschhemmung

(mit Zertifikat) durch spezifische Viessmann Kiihlzellen ohne Bodenelemente

Verpressung gefertigt, garantieren Bei Kuhlzellen ohne Edelstahlboden werden

Viessmann Edelstahlboden ein ent- die Wandelemente bauseits mittels U-Profilen

scheidendes Plus an Sicherheit. Fur aus Kunststoff oder Edelstahl mit dem Boden

unterschiedlichste Anwendungsbereiche sind des Aufstellungsortes verschraubt.

Viessmann Edelstahlboden in verschiedenen
kegel- und kreisverpressten sowie unver-
pressten Ausfihrungen erhaltlich.

Edelstahlboden, kreisverpresst

Model G36 KR 11 KR 12
Ausfiihrung ohne Pragung kreisverpresst kreisverpresst
1000*** 1000
Radlast max*
4000 2000 2000
N/Rad
4000 4000
Gruppe** R 10 R R 12
Oberflache langsbeschliffen langsbeschliffen kreuzbeschliffen

*  Lastflache > 4 cm?/ Rad
**  Bewertungsgruppe der Rutschhemmung (Berufsgenossenschaft Deutschland).

Weitere Bodentypen auf Anfrage. Bodenvarianten mit 4000 N kdnnen optional verschweildt werden.
*** Standardboden bei Viessmann Kuhl- und Tiefkihlzellen



Oberflachen — Widerstandsfahige Werkstoffe und Oberflachenvergiitung

Kornschliff

Lederstruktur

Rautenstruktur

Viessmann Pulverbeschichtung

Die Deckschichten der Viessmann TectoCell
Compact Ausfihrung bestehen aus feuerver-
zinktem Stahlblech, das zusatzlich mit der
hochwertigen Viessmann Standard Pulver-
beschichtung in weil (ahnlich RAL 9016)
versehen wird.

Die TectoCell Standard Plus Ausfihrung ist
standardmafig mit der nachhaltig wirkenden
antimikrobiellen Pulverbeschichtung Smart-
Protec® ausgeflhrt. Diese Pulverbeschichtung
verhindert die Ubertragung und Ausbreitung
von potenziell gefahrlichen Bakterien.

Zusatzlich stehen verschiedene Edel-
stahlvarianten zur Auswahl. Neben der
Standardqualitat 1.4301 bietet Viessmann
ebenfalls Ausfihrungen der Klassen 1.4571
und 1.4509.
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Ausstattungsiibersicht / Zubehor

TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell TectoCell
Modell Compact Compact Standard Plus Standard Plus Standard Plus Standard Plus

80 100 80 100 120 150
TectoCell Wanduberlappung - - ] | | ] |}
TectoCell Bodentuberlappung ] [ | ] ] ] | |
TectoCell Eckenradius - - ] [ ] [ ] [ ]
TectoCell Bodenradius - - ] m] O 0
Lichtschalter mit Kontrollleuchte 0 0 ] [ ] ] [ ]
Thermometer 0 0 ] ] ] u
Druckausgleichsventil bis 5 kW 0 0 . 0 . o

Kalteleistung

Turrahmenheizung mit Thermoschalter
und beheiztes Druckausgleichsventil - O O n ] n
bis 5 kW Kalteleistung

Magnetdichtrahmen ] [ | n | u |
LED-Leuchte (Turstock) 0 0 ] [ ] n [ ]
LED-KUhl- und Tiefkiihlraumleuchte

fur Deckenmontage | U u U u u
Boden 1000 N (KR11) [ ] [ ] ] [ ] ] u
Weitere Bodenvarianten gem.

Produktiibersicht : - o u u u
Schwelle bodengleich [ ] | ] ] | ] u u
Oberflache Antimikrobiell -

SmartProtec - - - . - .
Oberflache Edelstahl - - 0 0 O g
Baustoffklassifizierung B1 (DIN 4102) - - O 0 O O
Edelstahl Bodenblende zur

Verkleidung der Unterliftungsroste | o | U a u
Fleisch- und Wurstgehéange 0 O 0 0 0 0
Drehtiir mit ergonomischen Griff [ ] [ | [ ] ] | ]
Luke - - 0 0 O g
PVC-Streifenvorhang fir

Decken- oder Wandmontage o n o u o u
PVC-Pendeltir - - 0 0 O O
Sichtfenster rund - - 0 0 O O
Temperaturiberwachungs- und

-aufzeichnungsgerat u U u u u o
Uberlaufsicherung - - O O O ad
Unterliftungsroste 0 0 0 0 0 O
Notbeleuchtung ] 0 0 0 O O
Personennotruf ] 0 0 | O O
Séaulenumfiihrung / Umbauungskit 0 0 - - - -
m enthalten optional enthalten — nicht enthalten

Weiteres Zubehor auf Anfrage



Kiihlzellen von Viessmann — TUV Siid bestitigt hohe Energie- und Dammeffizienz
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Durchschnittlicher Energieverbrauch der Kalteanlage pro m? Zellenflache

Ein aktueller Wettbewerbsvergleich mit
neun europaischen Anbietern von Kuahlzellen
bestatigt, warum Viessmann einer der fih-
renden Hersteller von innovativen Kuhlzellen
fur Normal- und Tiefkthlung in Deutschland
und Europa ist und seinem Qualitatsanspruch
und seiner Rolle als Innovations- und Tech-
nologiefihrer in der Branche gerecht wird.
Im Wettbewerbsvergleich wurden diverse
Parameter akribisch beleuchtet: Lieferung
(Verpackung, Lieferumfang, Dokumenta-
tion), Montage, konstruktiver Vergleich, Tdr,
Bodenbelastung, energetischer Vergleich,
Betriebskosten nach zehn Jahren.

Um eine aussagekraftige und reprasentative
Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen
Herstellern zu gewahrleisten, wurden die

an Grofde, Wandstarke und Ausstattung klar
spezifizierten Test-Kuhlzellen unter iden-
tischen und kontrollierten Bedingungen auf
dem ATP-Priifstand des TUV Siid getestet.
Es wurden zwei Versuche durchgefuhrt:
Bestimmung des Gesamtwarme-durch-
gangskoeffizienten (k-Wert) der Zellen mit
einer Warmequelle sowie die Bestimmung
der Energieeffizienz unter Benutzung einer
Kéltequelle.

Die Kuhlzellen der Viessmann Kuhlsysteme
GmbH Uberzeugen durch hervorragende
Dammeigenschaften und folglich durch

hohe Energieeffizienz. Dies wird einerseits
durch die Ergebnisse der TUV-Prifung, der
gemessenen Schaum-Dammwerte (U-Werte)
und andererseits auch durch aufgenommene
Warmebilder unterstutzt. Die schaumver-
besserte Zelle von Viessmann konnte das
exzellente Ergebnis der Vorgangertechnologie
sogar noch Ubertreffen.

Die Warmebildaufnahmen des TUV Siid
wahrend des Betriebes belegen das Ergebnis
der TUV-Prifung. Die Aufnahmen zeigen
deutlich, dass die AuRentemperatur bei der
Viessmann Zelle hoher ist, als die Ublichen
Werte der Teilnehmer beim Wettbewerbs-
vergleich. Dies deutet darauf hin, dass die
Dammung weniger Kalte nach aufRen dringen
lasst. Zudem zeigen die Bilder teils deutliche
Warmebrlcken in den Stol3bereichen vieler
Wettbewerbszellen.

Bei Eckpfostensystemen zeigte sich, dass
eben diese Eckpfosten einen besonderen
thermischen Schwachpunkt im System
darstellen.
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