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Der ultimative Komfort 
und höchste Qualität 
vereint.

4



Warum Daikin?

Unser Versprechen ist es sicherzustellen, dass 
sich Ihre Kunden bei ultimativem Komfort auf 
Daikin verlassen können. Wir engagieren uns für 
technologische Spitzenleistungen, Design und 
höchste Qualitätsstandards.

Wir fühlen uns unserer Umwelt verpflichtet. 
Unsere Produkte nehmen in Bezug auf niedrigen 
Energieverbrauch eine Spitzenposition ein; und wir 
führen regelmäßig Neuerungen ein, um die durch 
HLKK-Systeme verursachten Auswirkungen auf die 
Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Wir behaupten unsere globale Führungsposition 
aufgrund unserer Fachkompetenz in allen 
Marktsegmenten, kombiniert mit 90 Jahren Erfahrung. 
Dies ermöglicht uns, nachhaltige Beziehungen zu 
unseren Kunden aufzubauen, die auf Vertrauen, 
Respekt und Glaubwürdigkeit basieren.

Unsere Servicezentren stehen Ihnen zu jeder Zeit 
mit technischem Support zur Seite, vor und nach 
dem Geschäftsabschluss, und auch bei der Lieferung 
unserer Produkte. Wir sind schnell und zuverlässig, 
und wir kennen Ihr Geschäft. Unser Service kann 
Sie beim Angebot einer Lösung für die konkreten 
Bedürfnisse Ihrer Kunden beraten: Support vor 
Ort, für Sie und für Ihre Kunden, Unterstützung bei 
Installation, Problembehebung und Wartung.

Sie erhalten von uns ausführliche technische 
Schulungen zu unseren Produkten, damit Sie auf 
die Wünsche Ihrer Kunden schnell und professionell 
reagieren können.
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Gründe für  
ein Daikin  
Split-System

Vorteile für  
den Monteur
Problemlose Installation
Daikin zählt bei Klimatisierung und Heizen 
zu den weltweiten Marktführern. Welche 
Anforderungen Ihre Kunden auch stellen, Sie 
werden in unserer umfassenden Produktpalette 
eine Lösung für ein Heizungs- oder Kühlsystem 
finden, die exakt den konkreten Bedürfnissen 
Ihres Kunden entspricht. Wir sind ein 
umweltbewusstes Unternehmen und legen 
daher Wert auf höchste saisonale Effizienz 
unserer Produkte im ganzen Jahr. Durch 
den niedrigen Energieverbrauch unserer 
Produkte sparen unsere Kunden deutlich an 
Energiekosten.

Kundendienst
Eine Vielzahl an Funktionen erleichtern Ihren 
Kunden das Leben: Intelligent-Eye-Sensor für 
mehrere Bereiche und Wochen-Zeitschaltuhr 
sowie eine Smartphone-App oder eine 
benutzerfreundliche Fernbedienung für die 
Regelung der Systeme. Ihre Kunden werden 
vom flüsterleisen Betrieb unserer Geräte 
begeistert sein, und auch über das perfekte 
Luftstrommuster für ein perfektes Raumklima.

Zuverlässige Produkte
Sie können Ihren Kunden beruhigt versichern, 
dass die Produkte von Daikin den höchsten 
Ruf genießen und bekannt sind für ihre 
Zuverlässigkeit. Falls wirklich einmal Reparaturen 
notwendig werden sollten, sind wir zur Stelle 
und geben Ihnen und Ihren Kunden alles 
Notwendige in die Hand.

• Für jede erdenkliche Anwendung die ideale 

Lösung: dank einer breiten Palette an 

verfügbaren Produkten sowohl für Kühlen 

als auch für Heizen

• Niedrigere Energiekosten dank hoher 

saisonaler Effizienzwerte bis zu A+++ und 

Energiesparfunktionen wie Intelligent-Eye-

Sensor und Wochen-Zeitschaltuhr

• Regelung über eine Smartphone-App oder 

eine benutzerfreundliche Fernbedienung

• Perfekter Komfort: Flüsterleiser Betrieb und 

perfektes Luftstrommuster
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Was ist eine Luft-Luft-
Wärmepumpe?
Wärmepumpen extrahieren Wärme aus der Außenluft, 
auch bei kaltem Wetter. Diese Geräte verfügen über 
einen elektrisch betriebenen Verdichter und erreichen 
beim Heizen einer Wohnung oder eines Hauses einen 
sehr hohen Wirkungsgrad. Daikin Wärmepumpen 
sind leise und diskret und halten dank modernster 
Technologie Ihre Energiekosten niedrig. Mit einer 
Daikin Wärmepumpe kommen 80 % der für das Heizen 
Ihres Zuhauses benötigten Energie aus der Außenluft, 
einer kostenlosen und unendlich erneuerbaren Quelle! 
Im Kühlbetrieb wird der Kreislauf in umgekehrter 
Richtung betrieben und entzieht dadurch der 
Raumluft Wärme.

Ein einzelner Raum  
oder mehrere Räume:  
Die Wahl liegt bei Ihnen!
Wenn Sie sich für ein Multi-Außengerät entschieden 
haben, können Sie an dieses Außengerät bis zu neun 
Innengeräte für Wandmontage anschließen und so 
an jeder Stelle im Haus für das perfekte Klima sorgen. 
Alle Innengeräte können individuell bedient und in 
verschiedenen Räumen installiert werden. Auch eine 
zeitversetzte Installation ist möglich.

100 % 
Energie

80 % 
Umgebungs- 

luft

20 % 
Elektroenergie

5MXS90E
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Welche Vorteile bietet  
ein Wandgerät?
Wandgeräte können problemlos installiert werden 
und sind unauffälliger als Truhengeräte. Diese Geräte 
können diskret weit oben an einer Wand montiert 
werden, ohne störenden Einfluss auf das Interieur des 
Raumes zu nehmen. In unserer Gerätepalette finden 
sich sowohl Geräte für kleinere Räume als auch Geräte 
für große Räume, für jede Anforderung und für jedes 
Budget. In unserer Palette finden sich alle Arten von 
Geräten, vom Design-gekrönten Gerät mit höchster 
Effizienz bis hin zu Geräten mit einem exzellenten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Welche Vorteile bietet  
ein Kanalgerät?
Bei den kompakten Daikin Kanalgeräten sind 
lediglich das Luftausblas- und das Lufteinlassgitter 
sichtbar. Dadurch können mit Kanalgeräten nahezu 
„unsichtbare“ Systeme realisiert werden. Außerdem 
beanspruchen diese Geräte keine Flächen an Wänden 
und Fußböden und geben Ihnen somit freie Hand bei 
der Raumgestaltung. Die neuen energiesparsamen 
DC-Ventilatormotoren dieser Geräte halten die 
Energiekosten niedrig. Und natürlich bieten wir eine 
umfassende Palette an Produkten an, wodurch sich 
Systeme für alle erdenklichen Raumgrößen realisieren 
lassen. 

Welche Vorteile bietet  
ein Truhengerät?
Truhengeräte sind einfach zu installieren und eignen 
sich besonders für Räume mit wenig Platzangebot 
an den Wänden. So sind diese Geräte beispielsweise 
ideal für Mansarden mit ihren typischerweise 
niedrigen Wänden. Truhengeräte eignen sich ganz 
besonders für das Heizen, da diese Geräte die warme 
Luft in Fußbodennähe ausblasen und so einen 
exzellenten Konvektionseffekt erzielen. In unserer 
Gerätepalette finden sich sowohl Geräte für kleinere 
Räume als auch Geräte für große Räume, je nach 
Bedarf an Klimatisierung. Unsere Truhengeräte sind 
kompakter als Niedertemperaturradiatoren, und das 
Nexura verfügt sogar über eine wärmeabstrahlende 
Frontblende.
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Die neuen Energie-
effizienzklassen in Europa
Kennzeichnung zur Erleichterung  
bewusster Entscheidungen
Damit Endverbraucher anhand einheitlicher 
Kennzeichnungskriterien vergleichen und 
Kaufentscheidungen treffen können, hat die EU 
so genannte Energieeffizienzklassen eingeführt. 
Bisher erfüllten die im Jahr 1992 eingeführten 
europäischen Energieeffizienzklassen für 
Klimaanlagen diese Aufgabe. Im Jahr 2013 hat 
die EU Energieeffizienzklassen eingeführt, die 
auch die saisonale Effizienz berücksichtigen. Dies 
ermöglicht den Endverbrauchern, besser fundierte 
Entscheidungen zu treffen, da die saisonale Effizienz 
den Wirkungsgrad einer Klimaanlage über eine 
gesamte Saison wiedergibt.

Die neuen Energieeffizienzklassen umfassen 
mehrere Klassifikationen von A+++ bis D, 
dargestellt in Farbschattierungen von Dunkelgrün 
(am energieeffizientesten) bis Rot (am wenigsten 
effizient). Die Informationen auf dem neuen Label 
enthalten nicht nur die neuen Einstufungen bezüglich 
der saisonalen Effizienz beim Heizen (SCOP) und 
beim Kühlen (SEER), sondern auch den jährlichen 
Energieverbrauch und die Schallpegel.

Das Label im Detail

Herstellername und 
Produktname

SEER: Werte für Saisonale 
Effizienz im Kühlbetrieb

Klassifizierung: von A+++ 
(höchste Energieeffizienz) 

bis D (niedrigste 
Energieeffizienz)

Auslegungslast für Kühlen
Einstufungen für 

Saisonale Effizienz im 
Kühlbetrieb (SEER)

Jährlicher Energieverbrauch 
im Verlauf einer Kühlsaison, 

einschließlich Hilfsmodi

Schallleistungspegel 
Innengerät

Schallleistungspegel 
Außengerät

Kombination aus Innengerät 
und Außengerät

SCOP: Werte für Saisonale 
Effizienz im Heizbetrieb

Klassifizierung: von A+++ 
(höchste Energieeffizienz) bis D 
(niedrigste Energieeffizienz)

Auslegungslast für Heizen
Einstufungen für Saisonale 
Effizienz im Heizbetrieb (SCOP)

Jährlicher Energieverbrauch 
im Verlauf einer Heizsaison, 
einschließlich Hilfsmodi

Um den breiten Bereich an 
Bedingungen zu berücksichtigen, 
werden 3 Klimazonen in 
Betracht gezogen: kalt, 
durchschnittlich und warm

Blau = kälteres klima (angaBe freigestellt)
grün = durchschnittliches klima (angaBe 
vorgeschrieBen)
orange = wärmeres klima (angaBe freigestellt)
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Im Rahmen der Erfüllung der anspruchsvollen 20-20-20 Umweltziele hat die EU für Klimaanlagen unter 12 kW 
Mindestforderungen an die Effizienz vorgegeben. Diese Ökodesign-Richtlinie gibt abgeänderte Verfahren für 
das Messen des Energieverbrauchs vor, sodass die realen Praxisbedingungen besser berücksichtigt werden.

Die europäischen Energieeffizienzklassen

Bei der Energieeffizienz wird die Messlatte höher gelegt

Saisonale 
Effizienz
Energie intelligent nutzen

Die „Nominale Effizienz“ 

vermittelt eine Vorstellung, wie 

effizient eine Klimaanlage unter 

Nennbedingungen arbeitet.

Die „Saisonale Effizienz“ vermittelt 

eine Vorstellung, wie effizient 

eine Klimaanlage über die 

gesamte Kühl- bzw. Heizsaison 

arbeitet.

Marketingmaterial

 › Laden Sie die Software für die Berechnung der 
saisonalen Effizienz herunter:  
http://seasoncalc.daikin.eu 

Saisonale Effizienz

Saisonale Effizienz ist eine neue Möglichkeit zur 
Messung der tatsächlichen Energieeffizienz von 
Heiz- und Kühlgeräten über das gesamte Jahr. 
Diese Einstufung des saisonalen Energieverbrauchs 
berücksichtigt verschiedenste Temperatur- und 
Lastbedingungen und ergibt daher ein genaueres Bild 
der Energieeffizienz unter den realen Bedingungen 
einer gesamten Heiz- bzw. Kühlsaison.

Inspiriert zu Innovationen

Da die Kennzahl für saisonale Effizienz die 
Energieeffizienz in ein neues und komplexeres 
Licht stellt, sind Hersteller mit vielen neuen 
Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen ihre 
Produkte nun energieeffizienter gestalten, damit ein 
geringerer Umwelteinfluss erreicht wird.

Was ist SEER/SCOP

Die saisonale Effizienz gibt den tatsächlichen 
Energieverbrauch und die Effizienz (SEER-Wert 
im Kühlbetrieb, SCOP-Wert im Heizbetrieb) einer 
Wärmepumpe oder Klimaanlage als jährlichen 
Energieverbrauch bei täglicher Nutzung und über 
einen längeren Zeitraum an. In diese Werte fließen 
Temperaturschwankungen und Standby-Zeiträume 
ein. Auf diese Weise entsteht ein klares und 
aussagekräftiges Bild der Energieeffizienz über eine 
ganze Kühl- bzw. Heizperiode hinweg.

 Niedriger Umwelteinfluss
Mit unseren invertergeregelten Wärmepumpen, 
die einen zentralen Platz in unserem aktuellen 
Produktportfolio einnehmen, haben wir bereits die 
Weichen für Klimatisierungs- und Heizsysteme mit 
niedrigem Umwelteinfluss gestellt.

 Niedrige Betriebskosten
Um die ersten in der Branche zu sein, die mit 
optimalen saisonalen Effizienzwerten arbeiten, 
möchte Daikin ein Vorreiter bei äußerst 
effizienten Kühl- und Heizsystemen sein, die über 
das gesamte Jahr zu niedrigen Betriebskosten 
führen.

Vorteile

 11



Daikin ist weltweit das erste Unternehmen,  
das Klimaanlagen mit R32 eingeführt hat. 
Dieses Kältemittel hat verschiedene Vorteile für die Umwelt. Es ist sehr energieeffizient und 
ermöglicht die Verwendung eines Kältemittels mit einem niedrigeren CO

2
-Äquivalent. Die neue 

europäische F-Gase-Verordnung 517/2014 enthält ein Verbot einiger Kältemittel in bestimmten 
Anwendungen.

Für die neuen Split-Klimaanlagen mit einer Kältemittelfüllmenge unter 3 kg ist die Verwendung 
von R410A seit 2025 verboten, und Kältemittel mit einem GWP unter 750 sind obligatorisch. Das 
Kältemittel R32 ist darauf die perfekte Antwort. Gemeinsam mit Daikin sind Sie bereit für die Zukunft!
Installation und Wartungspraktiken für R32 sind denen für R410A ähnlich. Da dies ein reines 
Kältemittel ist, ist R32 auch einfacher zurückzugewinnen und wiederzuverwenden.

Was ist R32?

Die chemische Bezeichnung für R32 lautet Difluormethan.  
Dies ist ein Kältemittel, das seit vielen Jahren als ein Bestandteil des 
Kältemittelgemischs R410A (aus 50 % R32 und 50 % R125) verwendet 
wird. 
Daikin war das erste Unternehmen, das die verschiedenen Vorteile der 
Verwendung von reinem R32 statt als Teils eines Gemischs erkannt 
hat. Viele weitere Unternehmen der Branche sind nachgezogen.

Vorteile von R32

R32 hat zahlreiche interessante Vorteile für die Umwelt: Im Vergleich 
zu dem üblicherweise verwendeten Kältemittel R410A beträgt der 
Globale Erwärmungsfaktor von R32 nur ein Drittel (GWP von 675 
für R32 im Vergleich zu 2.087,5 für R410A), während gleichzeitig viel 
kleinere Kältemittelfüllmengen und eine höhere Energieeffizienz 
möglich sind. 

Als Einkomponenten-Kältemittel ist R32 auch einfacher zu 
recyceln und wiederzuverwenden, was ein weiterer Umweltvorteil 
ist. Außerdem ist der Umgang mit R32 für Installateure und 
Servicetechniker einfacher, da es sowohl in flüssigem als auch in 
gasförmigem Zustand befüllt werden kann; die Arbeitsdrücke sind 
denen für R410A ähnlich.

GWP ist nicht der einzige Parameter

Es gibt kein Kältemittel, das die Anforderungen aller Anwendungen 
erfüllen kann. Das heißt, dass Daikin seine Optionen sorgfältig 
abwägen muss und nicht nur den GWP oder die verwendete 
Füllmenge berücksichtigen muss, sondern auch Aspekte wie 
Energieeffizienz, Sicherheit und Erschwinglichkeit. 
Beispielweise wäre die Auswahl eines Kältemittels mit einem 
geringeren GWP, aber höherem Energieverbrauch keine gute Wahl, 
da dies für den globalen Erwärmungsfaktor des Gesamtprodukts 
kontraproduktiv wäre. Daikin, gefolgt von anderen Branchenführern, 
hat sich für R32 entschieden, da es zu den Zielen der F-Gase-
Verordnung der EU beiträgt, während es gleichzeitig energieeffizient, 
sicher und erschwinglich ist.

Geräte für R32 
Das neue Bluevolution- 
Angebot von Daikin
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Unterstützung für Kunden,  
die richtige Entscheidung zu treffen

Der Haupteinfluss auf die globale 
Erwärmung durch eine Klimaanlage oder 
Wärmepumpe stammt aus der verwendeten 
Elektroenergie.

Falls die Elektroenergie aus erneuerbaren Quellen 
erzeugt wird, kann dieser Einfluss fast auf null reduziert 
werden. Stammt sie jedoch aus Elektrizitätswerken, 
die fossile Brennstoffe verwenden, ist die 
Auswirkung viel höher. In jedem Fall, auch wenn die 
Elektroenergiequelle eine niedrige Emission hat, ist 
immer noch wichtig, energieeffizient zu sein und keine 
Energie zu verschwenden.

Europäische Energieeffizienzklassen (A+++, A++, A+, A, 
B, C usw.) gestatten Verbrauchern, die Energieeffizienz 
von Klimaanlagen und Wärmepumpen zu vergleichen.

  Empfehlung: Ihre Kunden sollten ein Modell 
mit einer Spitzen-Energieeffizienzklasse 
wählen.

Ein weiterer Einfluss auf die globale 
Erwärmung stammt von dem Kältemittelgas, 
das im System zirkuliert.

Auch wenn dieser Einfluss vermieden werden 
kann, indem Leckagen vermieden oder eine 
ordnungsgemäße Zurückgewinnung nach Ablauf der 
Lebensdauer sichergestellt werden, senkt die Auswahl 
eines Kältemittels mit einem geringeren GWP und die 
Minimierung des Kältemittelvolumens das Risiko für 
die Umwelt, falls versehentlich eine Leckage auftritt.

  Empfehlung: Ihre Kunden entscheiden 
sich für ein Modell mit einer Kältemittel-
Füllmenge mit niedrigem CO2-Äquivalent.

Das CO
2
-Äquivalent wird in den Werbematerialien 

(Kataloge, Daikin-Websites) angegeben. Dies ist die 
Menge an Kältemittel in kg, multipliziert mit dem 
GWP-Wert. 

Wie können Sie über die Auswahl einer Klimaanlage 
oder Wärmepumpe mit einem geringeren globalen 
Erwärmungsfaktor beraten?

Beispiel: Daikin Emura Klasse 3,5 kW

Falls sich Ihr Kunde für eine Daikin Emura-
Klimaanlage mit 3,5 kW und dem Kältemittel 
R32 entscheidet, ist die Energieeffizienzklasse 
im Kühlbetrieb A+++ und im Heizbetrieb 
A++. Außerdem ist das CO2-Äquivalent der 
Kältemittel-Füllmenge 78 % niedriger als 
beim gleichen Modell mit R410A. Dies kommt 
daher, dass R32 einen GWP hat, der 1/3 des 
GWP von R410A beträgt, und die Kältemittel-
Füllmenge um 31 % geringer ist.

GWP-Wert Kältemittel-
Füllmenge (kg)

Potentieller globaler 
Erwärmungsfaktor

(CO2-äquivalente 
Kältemittel-Füllmenge: 

kg x GWP)

100 % 100 % 100 %

32 %

69 %

22 %

78 %

R410A R32

Spitzen-Energieeffizienzklasse

Wandgeräte mit R32 von Daikin weisen sehr gute  
Energieeffizienzklasse von A+ und besser auf. 
Die Produktreihe Ururu Sarara hat Spitzen-
Energieeffizienzklassen von A+++ sowohl im Heiz- 
als auch im Kühlbetrieb.  

<
Energieverbrauch  

Ururu Sarara 10 h

Energieverbrauch 

1 Waschmaschinenfüllung
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R32 – Häufig gestellte Fragen

1. Ist R32 ein sicheres Kältemittel?
Da R32 zur Kategorie der schwer entflammbaren 
Kältemittel (Klasse 2L in ISO 817) gehört, 
kann es in den meisten Klimaanlagen- und 
Wärmepumpenanwendungen sicher verwendet 
werden.  
Anweisungen von den Herstellern einer R32-Anlage 
und den Lieferanten von R32-Kältemittelflaschen 
müssen wie bei jedem Kältemitteltyp 
selbstverständlich eingehalten werden, ebenso 
europäische und nationale Sicherheitsbestimmungen.

R32 entzündet sich nicht, wenn die Konzentration 
in einem Raum unter der Entflammbarkeitsgrenze 
(0,306 kg/m³) liegt. 

Internationale und europäische 
Sicherheitsbestimmungen und Standards wie 
EN 60335-2-40 und EN 378 definieren Anforderungen 
deutlich unter der Entflammbarkeitsgrenze im Fall 
einer versehentlichen Leckage.

R32 ist ebenfalls schwer zu entzünden. Von Relais 
und Schaltern in Haushaltsanwendungen erzeugte 
Funken sowie allgemeine statische Aufladung haben 
nicht ausreichend Energie, um R32 zu entzünden.

R32 ist ein gering toxisches Kältemittel, es gehört 
zur gleichen niedrigen Toxizitätsklassifikation wie 
R410A.

Mindestens erforderliche 
Bodenfläche 

Typische Bodenfläche 
für diese Modelle

OK für Installation 
von R32?

Daikin 
Emura

FTXJ20 -RXJ20 keine Einschränkungen 20 m² Ja
FTXJ25-RXJ25 keine Einschränkungen 25 m² Ja
FTXJ35 -RXJ35 keine Einschränkungen 35 m² Ja
FTXJ50-RXJ50 2,76 m² 50 m² Ja

FTXM FTXM20-RXM20 keine Einschränkungen 20 m² Ja
FTXM25-RXM25 keine Einschränkungen 25 m² Ja
FTXM35-RXM35 keine Einschränkungen 35 m² Ja
FTXM42-RXM42 3,44 m² 42 m² Ja
FTXM50-RXM50 3,44 m² 50 m² Ja

Beispiel: Aktuelle Daikin-Modelle mit R32 weisen folgende Anforderungen auf, 
um eine sichere Verwendung zu garantieren, die in der Praxis durchaus erfüllt 
werden können.

Berechnet anhand der Anforderungen des Sicherheitsstandards EN 60335-2-40, unter Verwendung maximaler Kältemittel-
Füllwerte für maximale Leitungslänge zwischen Innen und Außen.

Es ist besonders wichtig zu prüfen, dass Verteiler, 
Leckerkenner und Rückgewinnungspumpen 
mit R32 verwendet werden können. Werkzeuge 
sind verfügbar, die sowohl für R32 als auch für 
R410A zulässig und geeignet sind. Prüfen Sie dies 
im Zweifelsfall mit dem Werkzeuglieferanten. Für 

4. Benötige ich als Techniker für die Installation und 
Wartung einer R32-Anlage neues Werkzeug?

die Rückgewinnung von R32 benötigen Sie eine 
zugelassene R32-Rückgewinnungsgasflasche.
Weitere Installationswerkzeuge wie Füllschlauch, Waage, 
Drehmomentschlüssel, Bördelwerkzeug, Rohrbieger 
und Vakuumpumpe sind gleich, somit können Sie die 
Installationswerkzeuge für R410A verwenden.

2. Unterscheidet sich Installation und Wartung  
einer R32-Anlage von einer R410A-Anlage?
Die Installations- und Wartungsmethoden sind für 
R32 und R410A sehr ähnlich. 
 › Arbeitsdrücke für R32 und R410A sind ähnlich 
(Auslegungsdruck für R410A: 4,15 MPa, für R32: 
4,29 MPa).

 › Hinsichtlich der Füllanforderungen ist R32 einfach 
zu handhaben, da es sowohl im gasförmigen 
als auch flüssigen Zustand befüllt werden kann 
(nicht möglich mit R410A, dies muss immer im 
flüssigen Zustand befüllt werden. Das Hinzufügen 
von R410A in Gasform kann zu einer veränderten 
Kältemittelzusammensetzung führen und somit 
einen normalen Betrieb verhindern).

Die Sicherheitsanweisungen des Anlagenherstellers 
und des Kältemittellieferanten müssen 
selbstverständlich eingehalten werden.
 › Für Anlagen sind diese Anweisungen denen 
für R410A ähnlich (Lüftung erforderlich, nicht 
Rauchen usw.). Allerdings gibt es für einige R32-
Modelle weitere Richtwerte, um eine minimal 
erforderliche Raumgröße zu gewährleisten (siehe 
Tabelle in Frage 1).

 › Bei der Reparatur eines Innengeräts muss eine 
Zugluft von Innen nach Außen erzeugt werden, um 
eine Lüftung zu erreichen. Dies kann beispielsweise 
durch Öffnen aller Fenster und Türen im Gebäude 
erreicht werden, um die Luft aus dem Raum 
abzuleiten und mit Frischluft auszutauschen.

Weitere 
Fragen zu 
R32?
Wenden Sie sich 
einfach an Ihren 
Daikin Vertreter!
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Die neue, 
aktualisierte  
Wi-Fi-Option
Intuitivität und 
Energieeinsparung

Die neue, aktualisierte Wi-Fi-Option ist für die meisten Split-Innengeräte verfügbar 

und ermöglicht dem Endbenutzer eine einfache Regelung der Klimaanlage von 

überall. 2016 wird die neue App überarbeitet und bietet noch mehr Möglichkeiten, 

sodass die Energieeffizienz und der Komfort weiter verbessert werden.

Intuitive Bedienung

Daikin hat sich besonders auf die Entwicklung 
einer intuitiven Bedienung konzentriert und die 
Funktionalität verbessert. Benutzer, die die vorherige 
Version installiert haben, werden benachrichtigt, 
die aktuelle Version zu installieren, um die volle 
Funktionalität zu genießen.

Regelung aller Funktionen über App

Falls auf dem Gerät der Econo-Modus, Powermodus 
oder die Flash Streamer-Funktion verfügbar sind, 
können diese über App aktiviert werden. Sie können 
Ihre Fernbedienung dann einfach vergessen.

Gut zu wissen: Was ist IFTTT?
IFTTT: bis bedeutet; IF THIS THAN THAT, also 'wenn das, dann dass'; so können Sie 
eine Maßnahme automatisch ausführen, wenn der Auslöser erfüllt ist.
IFTTT ist eine einfache und kreative Lösung, Produkte und Apps miteinander zu 
verbinden. Über diese Plattform ist die Integration von Produkten und Apps vom 
gleichen oder von verschiedenen Herstellern möglich.
 
Beispiel:
Falls die Umgebungstemperatur unter 10 °C > Klimaanlage einschalten.

Downloaden Sie  
die neue Daikin WiFi-App für iOS oder 

Android und erleben Sie die neuen 

Funktionen einfach selbst!

Benutzerfreundliche Regelungen

Über Zonen können mehrere Geräte zusammen 
geregelt werden, beispielsweise können alle Geräte in 
Schlafzimmern auf 22 °C geschaltet werden.
Szenarien und IFTTT können vordefiniert werden.

Energiemanagement und Integration

Die neue Überwachung des Energieverbrauchs 
kann auf täglicher, wöchentlicher oder jährlicher 
Basis angezeigt werden. Dies ist besonders beim 
Vergleichen der Leistung über Jahre oder die Heiz- 
und Kühlsaison hilfreich.
Diese Funktionen werden in Monosplit-Anwendungen 
der neuen Modelle EMURA II FTXJ-M und FTXM-M 
unterstützt.
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Ururu Sarara 

Das Nonplusultra 
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5 Lüftungsverfahren

1  Heizen und Kühlen mit ein und demselben Gerät, 
für höchsten Komfort, zu jeder Jahreszeit und mit 
höchster Energieeffizienzklasse, die auf dem Markt 
verfügbar ist

2  Im Winter führt die Funktion „Ururu“ der Luft wieder 
Feuchtigkeit zu und sorgt so für Wohlbehagen 
ohne unnötiges Heizen

3  Im Sommer entzieht die Funktion „Sarara“ der Luft 
überschüssige Feuchte, bei Beibehaltung einer 
konstanten Temperatur, wodurch unnötiges Kühlen 
vermieden wird

4  Lüftung mit Frischluft, selbst bei geschlossenen 
Fenstern

5  Luftreinigung und selbstreinigender Filter sorgen 
für eine beständige Zufuhr gereinigter Luft, frei von 
Allergenen

Das Daikin Ururu Sarara stellt ein neues Niveau 
anspruchsvoller Klimatisierung dar. Mit seinen 
fünf verschiedenen Verfahren für die Luftbehandlung 
sorgt dieses Gerät für maximalen Rundum-Komfort. 
Weiterhin sind die Geräte der Palette Ururu Sarara, 
dank des energieeffizienten Verdichters und 
des Wärmetauschers mit hohem Wirkungsgrad, 
sowohl bei SEER- als auch bei SCOP-Werten in die 
Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft. Für die 
innovative Technologie und das hervorragende 
Design wurde das Ururu Sarara im Jahr 2013 mit dem 
begehrten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Vorfilter: fängt Staub 

auf

Flash Streamer: setzt einen Strom von 

Hochgeschwindigkeits-Elektronen mit 

höchster Oxydationsleistung frei

Geruchsfilter: absorbiert Geruchsstoffe 

und bricht diese auf, bevor die Luft wieder 

in den Raum zurückgeleitet wird

Gründe für Ururu Sarara?

Befeuchtung
Entfeuchtung

Lüftung mit 
Frischluftzufuhr

LuftreinigungHeizen / Kühlen

A+++

 17



Daikin Emura ist das Ergebnis stetiger Entwicklung in 
der Herstellung von herausragenden Klimageräten, 
die den Ansprüchen europäischer Innenarchitektur 
genügen. Die neue Generation bietet noch 
mehr Funktionen, um den ständig steigenden 
Kundenansprüchen in Europa gerecht zu werden. 
Dies wurde durch die Verleihung mehrerer 
Auszeichnungen, namentlich dem Red Dot Design 
Awards 2014, dem German Design Award – Special 
Mention 2015, dem Focus Open 2014 Silver, dem Good 
Design Award 2014 und dem iF Design Award 2015 an 
Daikin Emura deutlich bestätigt.

Daikin Emura
Form. Funktion. Neu definiert.

 › Design vom Feinsten, mit zwei Farbvarianten für 
das Gehäuse: Silber und Anthrazit oder mattes 
Kristallweiß

 › Höchste Werte bei der saisonalen Effizienz, bis zu 
A+++

 › Entfernen von Silberallergenen und 
Luftreinigungsfilter: erfasst Allergene wie Pollen und 
Hausstaubmilben

 › Flüsterleiser Betrieb, bis zu lediglich 19 dB
 › Regeln und kontrollieren Sie Ihren Energieverbrauch 
über die Smartphone App oder eine 
benutzerfreundliche Fernbedienung

Gründe für Daikin Emura

A+++
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Emura
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FTXM-M
Die Wohlfühl-Vision der Zukunft
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Modernsten Komfort genießen

Dieses Gerät verkörpert die Zukunftsvision von 
Daikin bei der Klimatisierung. Verpackt in modernes 
europäisches Design besticht es mit höchster 
saisonaler Effizienz von bis zu A+ + + ohne Kompromisse 
beim Komfort. Der außergewöhnliche Daikin Flash 
Streamer garantiert bestmögliche Luftreinigung. Es 
zeigt auch den Energieverbrauch für alle R32-Produkte 
an. 3D-Luftstrom und Intelligent Eye für 2 Bereiche 
schaffen einen perfekten und minimalen Luftstrom. 
Und das alles bei äußerst geräuscharmem Betrieb. 
Diese umfangreiche Baureihe ist die ideale Wahl für die 
meisten Anwendungen. Genießen Sie ein gemütliches 
Zuhause – ohne Kompromisse.

Bessere Luftqualität mit dem  
Daikin Flash Streamer

Das All-in-One-Gerät für Heizen und Kühlen reinigt die 
Luft das ganze Jahr. Mit Elektronen werden chemische 
Reaktionen mit Luftmolekülen ausgelöst, der Flash 
Streamer bricht Schimmel, Viren oder NOx auf, damit 
Sie eine perfekte, allergenfreie Luft haben. 

A+++

Viren und Allergene wurden 

auf die Elektrode der 

Streamer-Entladungseinheit 

aufgebracht und dann durch 

ein Elektronenmikroskop 

fotografiert, vor und nach der 

Bestrahlung.

(Testunternehmen: Yamagata 

University und Wakayama 

Medical University)
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Viren  
vor und nach dem Flash Streamer

Pollenbasierte Allergene  
vor und nach dem Flash Streamer

Pilzartige Allergene  
vor und nach dem Flash Streamer

Allergene von Tieren  
vor und nach dem Flash Streamer



Vorteile im Überblick

Split
Palette für R32 Palette für R410A

Wandgerät Kanalgerät Wandgerät Truhengerät Flexi-Gerät Kanalgerät

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-KV FDXM-F FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

ECONO-Modus Diese Funktion senkt den Energieverbrauch, damit andere Anwendungen mit höherem 
Energiebedarf genutzt werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.           

Intelligent Eye für 
2 Bereiche

Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen 
im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.    

Klasse 35, 42, 50

3
Intelligent Eye für 
3 Bereiche

Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Erkennung 
erfolgt in 3 Richtungen: links, vorne und rechts. Werden keine Personen im Raum 
erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.



Bewegungssensor Der Sensor erkennt, ob sich eine Person im Raum befindet. Wenn sich 20 Minuten lang keine Person im Raum befindet, wechselt 
das Gerät in den ECONO Modus; sobald eine Person den Raum betritt, wechselt das Gerät wieder in den vorherigen Modus.   

Klasse 20, 25 
Energieeinsparung im 
Standby-Betrieb

Im Standby-Modus verringert sich der Stromverbrauch um ca. 80 %. Wenn 20 Minuten lang keine 
Personen im Raum erkannt werden, schaltet das System automatisch in den Stromsparmodus.        

Abwesenheitsmodus Die Innentemperatur kann auch während der Abwesenheit auf 
einem bestimmten Niveau gehalten werden. 

Nachteinstellung Einsparen von Energie, indem verhindert wird, dass zur Nachtzeit 
zu stark gekühlt oder zu stark geheizt wird.          

Nur Lüften Die Klimaanlage kann auch ausschließlich als Ventilator genutzt 
werden, ohne die Luft zu heizen oder zu kühlen.              

Selbstreinigender 
Filter

Der Filter reinigt sich täglich einmal automatisch selbst. Problemlose Pflege bedeutet optimale 
Energieeffizienz und höchsten Komfort ohne die Notwendigkeit teurer oder zeitraubender Wartungsarbeiten. 

Komfortmodus
Das Gerät ändert automatisch den Winkel der Luftaustrittslamelle, je nach Modus. Im 
Kühlbetrieb wird die Luft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; während im 
Heizbetrieb die Luft stattdessen nach unten gerichtet wird, um kalte Füße zu vermeiden.

        

Powermodus Ist die Temperatur im Raum deutlich zu hoch / zu niedrig, kann durch Einschalten des Powermodus der Raum schnell 
gekühlt / geheizt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.            

Automatische Umschaltung 
Kühlen/Heizen

Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um die 
Solltemperatur zu erreichen (nur Wärmepumpenmodelle).            

Nicht zu hören Daikin Innengeräte sind im Flüsterbetrieb nicht zu hören.  
Flüsterleiser Betrieb 
(bis nur 19 dBA) Die Innengeräte von Daikin arbeiten flüsterleise.       

Strahlungswärme Die Vorderblende des Innengeräts gibt zusätzlich Wärme ab – für 
höheren Komfort, besonders an kalten Tagen. 

Flüsterbetrieb des 
Innengeräts

Für eine leise Umgebung beim Lernen oder Schlafen kann der Benutzer den 
Betriebsschallpegel des Innengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.            

Komfortabler 
Schlafmodus Funktion für höheren Komfort durch ein spezielles Temperaturschwankungsmuster. 
Flüsterbetrieb des 
Außengeräts

Für eine leise Umgebung für die Nachbarschaft kann der Benutzer den 
Betriebsschallpegel des Außengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.          

3D-Luftstrom Bei dieser Funktion werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken kombiniert, 
damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.     

Klasse 35, 42, 50 
Vertikale 
Schwenkautomatik

Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für einen 
gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.            

Horizontale 
Schwenkautomatik

Option für die automatische Horizontalbewegung der Luftausblaslamellen für einen 
gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.     

Klasse 35, 42, 50 
Automatisch geregelte 
Ventilatordrehzahl

Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um 
die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.            

Ventilatordrehzahlstufen Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Ventilatordrehzahlstufen eingestellt werden. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Ururu-Befeuchtung Der Außenluft wird Feuchtigkeit entnommen und gleichmäßig in den Innenbereichen verteilt. 
Sarara-
Entfeuchtung

Die Luftfeuchtigkeit in den Räumen wird gesenkt, ohne die Raumtemperatur zu verändern. 
Dies erfolgt durch ein Vermischen von kühler, trockener Luft mit warmer Luft. 

Entfeuchtungsprogramm Ermöglicht die Senkung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum, 
ohne die Raumtemperatur zu verändern.             

Flash Streamer Der Flash Streamer erzeugt Hochgeschwindigkeits-Elektronen, sodass diese 
Bakterien, Viren und Allergene aufbrechen und die Luft sauberer machen.  

Entfernen von 
Silberallergenen und 
Luftreinigungsfilter

Erfassen von Allergenen wie Pollen und Hausstaubmilben. Der Filter 
unterdrückt Pollen und Milben zu 99 % und mehr. 

Fotokatalytischer Titanapatit-
Luftreinigungsfilter

Entfernt Staubpartikel und zersetzt die Gerüche beispielsweise von Tabak und Haustieren. 
Zersetzt auch schädliche organische chemische Substanzen wie Bakterien, Viren und Allergene.          

Fotokatalytischer 
Geruchsfilter

Entfernt Staubpartikel, zersetzt Gerüche und hemmt die Vermehrung von Bakterien, 
Viren und Mikroben, um eine stetige Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten. 

Luftfilter Entfernt Staubpartikel aus der Luft und gewährleistet so die 
beständige Versorgung mit sauberer Luft.   

W
i-F

i C
ontrol

Online-Controller(1) Möglichkeit zur Regelung Ihres Innengeräts über eine App von jedem beliebigen Ort aus.            
Wochen-
Zeitschaltuhr

An dieser Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt am Tag oder in der 
Woche für das Einschalten des Systems eingestellt werden.          

je nach Regler

24-Std.-
Zeitschaltuhr

An der Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt für das 
Einschalten von Kühlen / Heizen eingestellt werden.             

je nach Regler

Infrarot-
Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung mit LCD: zum Starten, Stoppen und Bedienen der Klimaanlage.              
Verkabelte 
Fernbedienung

Verkabelte Fernbedienung zum Starten, Stoppen und Bedienen 
der Klimaanlage von einem anderen Ort aus.          

Zentrale 
Fernbedienung

Zentralregelung zum Einschalten, Ausschalten und Bedienen mehrerer 
Klimaanlagen von einem einzigen zentralen Ort aus.            

Automatischer 
Wiederanlauf

Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder 
den Betrieb im ursprünglich eingestellten Modus auf.              

Selbstdiagnose Vereinfacht die Wartung, indem jede Störung und jede Betriebsunregelmäßigkeit, 
die im System aufgetreten ist, angezeigt wird.              

Multi-Split-
Anwendung

Bis zu 5 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen) können an ein einziges Außengerät angeschlossen 
werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.             

VRV für den 
Wohnbereich

An ein einziges Außengerät können bis zu 9 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen und bis zu Klasse 71) 
angeschlossen werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.       

-25°
Garantierter Betriebsbereich 
bis zu -25 °C

Daikin ist für alle Klimazonen geeignet und widersteht selbst harten 
Winterbedingungen mit einem Betriebsbereich bis zu -25 °C.
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(1) Standard für FTXJ-MW/S. Optional für alle anderen aufgeführten Geräte.
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Palette für R32 Palette für R410A

Wandgerät Kanalgerät Wandgerät Truhengerät Flexi-Gerät Kanalgerät

FTXZ-N FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-KV FDXM-F FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FDXS-F(9)

ECONO-Modus Diese Funktion senkt den Energieverbrauch, damit andere Anwendungen mit höherem 
Energiebedarf genutzt werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.           

Intelligent Eye für 
2 Bereiche

Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen 
im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.    

Klasse 35, 42, 50

3
Intelligent Eye für 
3 Bereiche

Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Erkennung 
erfolgt in 3 Richtungen: links, vorne und rechts. Werden keine Personen im Raum 
erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.



Bewegungssensor Der Sensor erkennt, ob sich eine Person im Raum befindet. Wenn sich 20 Minuten lang keine Person im Raum befindet, wechselt 
das Gerät in den ECONO Modus; sobald eine Person den Raum betritt, wechselt das Gerät wieder in den vorherigen Modus.   

Klasse 20, 25 
Energieeinsparung im 
Standby-Betrieb

Im Standby-Modus verringert sich der Stromverbrauch um ca. 80 %. Wenn 20 Minuten lang keine 
Personen im Raum erkannt werden, schaltet das System automatisch in den Stromsparmodus.        

Abwesenheitsmodus Die Innentemperatur kann auch während der Abwesenheit auf 
einem bestimmten Niveau gehalten werden. 

Nachteinstellung Einsparen von Energie, indem verhindert wird, dass zur Nachtzeit 
zu stark gekühlt oder zu stark geheizt wird.          

Nur Lüften Die Klimaanlage kann auch ausschließlich als Ventilator genutzt 
werden, ohne die Luft zu heizen oder zu kühlen.              

Selbstreinigender 
Filter

Der Filter reinigt sich täglich einmal automatisch selbst. Problemlose Pflege bedeutet optimale 
Energieeffizienz und höchsten Komfort ohne die Notwendigkeit teurer oder zeitraubender Wartungsarbeiten. 

Komfortmodus
Das Gerät ändert automatisch den Winkel der Luftaustrittslamelle, je nach Modus. Im 
Kühlbetrieb wird die Luft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; während im 
Heizbetrieb die Luft stattdessen nach unten gerichtet wird, um kalte Füße zu vermeiden.

        

Powermodus Ist die Temperatur im Raum deutlich zu hoch / zu niedrig, kann durch Einschalten des Powermodus der Raum schnell 
gekühlt / geheizt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.            

Automatische Umschaltung 
Kühlen/Heizen

Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um die 
Solltemperatur zu erreichen (nur Wärmepumpenmodelle).            

Nicht zu hören Daikin Innengeräte sind im Flüsterbetrieb nicht zu hören.  
Flüsterleiser Betrieb 
(bis nur 19 dBA) Die Innengeräte von Daikin arbeiten flüsterleise.       

Strahlungswärme Die Vorderblende des Innengeräts gibt zusätzlich Wärme ab – für 
höheren Komfort, besonders an kalten Tagen. 

Flüsterbetrieb des 
Innengeräts

Für eine leise Umgebung beim Lernen oder Schlafen kann der Benutzer den 
Betriebsschallpegel des Innengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.            

Komfortabler 
Schlafmodus Funktion für höheren Komfort durch ein spezielles Temperaturschwankungsmuster. 
Flüsterbetrieb des 
Außengeräts

Für eine leise Umgebung für die Nachbarschaft kann der Benutzer den 
Betriebsschallpegel des Außengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.          

3D-Luftstrom Bei dieser Funktion werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken kombiniert, 
damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.     

Klasse 35, 42, 50 
Vertikale 
Schwenkautomatik

Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für einen 
gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.            

Horizontale 
Schwenkautomatik

Option für die automatische Horizontalbewegung der Luftausblaslamellen für einen 
gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.     

Klasse 35, 42, 50 
Automatisch geregelte 
Ventilatordrehzahl

Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um 
die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.            

Ventilatordrehzahlstufen Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Ventilatordrehzahlstufen eingestellt werden. 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Ururu-Befeuchtung Der Außenluft wird Feuchtigkeit entnommen und gleichmäßig in den Innenbereichen verteilt. 
Sarara-
Entfeuchtung

Die Luftfeuchtigkeit in den Räumen wird gesenkt, ohne die Raumtemperatur zu verändern. 
Dies erfolgt durch ein Vermischen von kühler, trockener Luft mit warmer Luft. 

Entfeuchtungsprogramm Ermöglicht die Senkung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum, 
ohne die Raumtemperatur zu verändern.             

Flash Streamer Der Flash Streamer erzeugt Hochgeschwindigkeits-Elektronen, sodass diese 
Bakterien, Viren und Allergene aufbrechen und die Luft sauberer machen.  

Entfernen von 
Silberallergenen und 
Luftreinigungsfilter

Erfassen von Allergenen wie Pollen und Hausstaubmilben. Der Filter 
unterdrückt Pollen und Milben zu 99 % und mehr. 

Fotokatalytischer Titanapatit-
Luftreinigungsfilter

Entfernt Staubpartikel und zersetzt die Gerüche beispielsweise von Tabak und Haustieren. 
Zersetzt auch schädliche organische chemische Substanzen wie Bakterien, Viren und Allergene.          

Fotokatalytischer 
Geruchsfilter

Entfernt Staubpartikel, zersetzt Gerüche und hemmt die Vermehrung von Bakterien, 
Viren und Mikroben, um eine stetige Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten. 

Luftfilter Entfernt Staubpartikel aus der Luft und gewährleistet so die 
beständige Versorgung mit sauberer Luft.   

W
i-F

i C
ontrol

Online-Controller(1) Möglichkeit zur Regelung Ihres Innengeräts über eine App von jedem beliebigen Ort aus.            
Wochen-
Zeitschaltuhr

An dieser Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt am Tag oder in der 
Woche für das Einschalten des Systems eingestellt werden.          

je nach Regler

24-Std.-
Zeitschaltuhr

An der Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt für das 
Einschalten von Kühlen / Heizen eingestellt werden.             

je nach Regler

Infrarot-
Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung mit LCD: zum Starten, Stoppen und Bedienen der Klimaanlage.              
Verkabelte 
Fernbedienung

Verkabelte Fernbedienung zum Starten, Stoppen und Bedienen 
der Klimaanlage von einem anderen Ort aus.          

Zentrale 
Fernbedienung

Zentralregelung zum Einschalten, Ausschalten und Bedienen mehrerer 
Klimaanlagen von einem einzigen zentralen Ort aus.            

Automatischer 
Wiederanlauf

Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder 
den Betrieb im ursprünglich eingestellten Modus auf.              

Selbstdiagnose Vereinfacht die Wartung, indem jede Störung und jede Betriebsunregelmäßigkeit, 
die im System aufgetreten ist, angezeigt wird.              

Multi-Split-
Anwendung

Bis zu 5 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen) können an ein einziges Außengerät angeschlossen 
werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.             

VRV für den 
Wohnbereich

An ein einziges Außengerät können bis zu 9 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen und bis zu Klasse 71) 
angeschlossen werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.       

-25°
Garantierter Betriebsbereich 
bis zu -25 °C

Daikin ist für alle Klimazonen geeignet und widersteht selbst harten 
Winterbedingungen mit einem Betriebsbereich bis zu -25 °C.

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig
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Ururu Sarara FTXZ-N Daikin Emura FTXJ-MW

FTXM-M
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Wandgerät Kanalgerät

Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F
Anschließbare 

Innengeräte 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • •
2MXM50M • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40M • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80M • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90M • • • • • • • • • • • • • • • •

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Typ Modell Produktname 15 20 25 35 42 50 60 71 Seite

Wandgerät

Ururu Sarara
Umfassende Klimatisierung mit Ent- und 
Befeuchtung, Luftreinigung und Lüftung, 
mit Spitzeneffizienzwerten für Heizen und 
Kühlen

FTXZ-N
A+++

(nur 
Monosplit)

A+++

(nur 
Monosplit)

A+++

(nur 
Monosplit)

26

Daikin Emura
Design vom Feinsten, höchste Effizienz 
und höchster Komfort

FTXJ-MW/S A+++ A+++ A++ A++ 27

Wandgerät
Unauffälliges, modernes Design für 
optimale Effizienz und optimalen Komfort 
dank Intelligent Eye für 2 Bereiche

CTXM-M (nur 
Multi)

28

FTXM-M A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ 28

FTXP-KV (nur 
Multi)

(nur 
Multi)

(nur 
Multi)

28

Kanalgeräte
Extra flaches Kanalgerät
Kompaktes Kanalgerät mit einer Höhe von 
lediglich 200 mm

FDXM-F (nur 
Multi)

(nur 
Multi)

(nur 
Multi)

(nur 
Multi)

30

R32-Palette  
Innengeräte
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Angaben zur Effizienz FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A+++
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
92 136 203

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A+++
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP 5,90 5,73 5,50
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
831 1.100 1.427

Nominale Effizienz EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Jährlicher Energieverbrauch kWh 205 330 550
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A

Innengerät FTXZ 25N 35N 50N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 295x798x372
Gewicht Gerät kg 15
Luftfilter Typ Selbstreinigender Filter
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
10,7/7,5/5,3/4,0 12,1/8,4/5,6/4,0 15,0/9,2/6,6/4,6

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
11,7/8,6/6,7/4,8 13,3/9,2/6,9/4,8 14,4/10,7/7,7/5,9

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 54 57 60
Heizen dB(A) 56 57 59

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC477A1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXZ 25N 35N 50N
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 693x795x300
Gewicht Gerät kg 50
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 63

Heizen dB(A) 59 61 64
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dB(A) 46 48 49

Heizen Hoch dB(A) 46 48 50
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~43

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -20~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R32/1,34/0,9/675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5
Leitungslänge AG – IG Max. m 10
Niveauunterschied IG – AG Max. m 8

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie in den Elektrische Daten.

Wandgerät
Umfassende Klimatisierung mit Ent- und 
Befeuchtung, Luftreinigung und Lüftung, mit 
Spitzeneffizienzwerten für Heizen und Kühlen

 › SEER + SCOP = A+++ über die gesamte Baureihe
 › Filter müssen nicht gereinigt werden, dank der 
Selbstreinigungsfunktion

 › 5 Funktionen in einem Gerät: Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung, 
Luftreinigung, Heizung & Kühlung

 › 3-Zonen Intelligent Eye Sensor: verhindert, dass der Luftstrom direkt 
auf eine Person gerichtet wird. Erkennung erfolgt in 3 Richtungen: 
links, vorne und rechts. Werden keine Personen im Raum erkannt, 
schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um

 › Gewinner des Red Dot Design Award 2013
 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

 › Erste mit R32 betriebene Luft-Luft-Wärmepumpe auf dem 
europäischen Markt

FTXZ-N + RXZ-N
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ARC477A1RXZ-N
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Angaben zur Effizienz FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50M 50MS + 50M
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,30/2,30/2,80 0,90/2,40/3,30 0,90/3,50/4,10 1,40/4,80/5,50
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,30/2,50/4,30 0,90/3,20/4,70 0,90/4,00/5,10 1,10/5,80/7,00
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,320/0,495/0,760 0,230/0,507/0,820 0,230/0,855/1,360 0,270/1,432/1,950

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,310/0,500/1,120 0,180/0,700/1,340 0,180/0,990/1,480 0,240/1,590/2,120
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,73 8,64 7,19 7,02
Jährlicher Energieverbrauch kWh 92 97 170 239

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,61 4,60 4,24
Jährlicher Energieverbrauch kWh 638 822 913 1.505

Erfordert Reserveheizleistung bei Auslegungsbedingungen 0,30 0,52 0,39 0,44
Nominale Effizienz 
(1)

EER 4,64 4,73 4,09 3,35
COP 5,00 4,57 4,04 3,65
Jährlicher Energieverbrauch kWh 248 254 428 716
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A

Innengerät FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 303x998x212
Gewicht Gerät kg 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 54 59 60
Heizen dB(A) 56 59 60

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A9
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXJ 20M 25M 35M 50M
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Gerät kg 34 44
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 61 63

Heizen dB(A) 62 63
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) 46/43 48/45

Heizen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) 47/44 48/45
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~20
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R32/0,9/0,6/675 R32/1,30/0,9/675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 10 15

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Wandgerät
Design vom Feinsten, höchste Effizienz 
und höchster Komfort

 › Saisonale Effizienzwerte bis zu A+++
 › Durch die Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Gerät 
verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu 
R410A auf 68 %. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch dank der 
hohen Energieeffizienz gesenkt

 › Bemerkenswerte Kombination aus edlem Design und technischer 
Spitzenleistung; Modell in Silber-Anthrazit oder mattem Kristallweiß 
erhältlich

 › Daikin Emura hat dank des ausgezeichneten Designs viele Preise 
erhalten

 › Entfernen von Silberallergenen und Luftreinigungsfilter: erfassen 
von Allergenen wie Pollen und Hausstaubmilben. Der Filter 
unterdrückt Pollen und Milben zu 99 % und mehr.

 › Online Controller (Standard): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer 
App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder 
das Internet; behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Auge.

 › Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist in Betrieb kaum zu hören. Der 
Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dB(A)!

FTXJ-MW/S + RXJ-M
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Angaben zur Effizienz FTXM + RXM *20M + 
20M

*25M + 
25M

*35M + 
35M

*42M + 
42M

*50M + 
50M

*60M + 
60M

*71M + 
71M

Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW

nur Multi-
Anschluss

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,5/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,02/5,3 -/6,00/- -/7,10/-
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5 -/7,00/- -/8,20/-
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,44 0,56 0,80 1,12 1,36 1,77 2,34

Heizen Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A+++ A++
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 6,80
SEER 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11
Jährlicher Energieverbrauch kWh 83 103 140 196 239 304 390

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A+++ A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 6,20
Jährlicher Energieverbrauch kWh 632 659 686 1.217 1.400 1.498 2.278

Nominale Effizienz EER 4,57 4,50 4,23 3,75 3,68 3,39 3,03
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Jährlicher Energieverbrauch kWh 219 278 402 560 682 885 1.172
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A B/D

Innengerät CTXM15M FTXM20M FTXM25M FTXM35M FTXM42M FTXM50M FTXM60M FTXM71M
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 272x811x294 295x1.040x300
Gewicht Gerät kg 10 14,5
Ventilator – Luftvolumenstrom Kühlen Hoch m³/min - 10,2 12,8 17,5 19,1 20,5
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 57 60 61 60 61 62
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXM *20M *25M *35M *42M *50M *60M *71M
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

nur Multi-
Anschluss

550x765x285 735x825x300 735x870x320
Gewicht Gerät kg 31,5 44
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 63 66
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) -/- 48/44 47/-
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~24
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R32/1,2/0,8/675 R32/1,4/1,0/675 R32/1,3/0,9/675 R32/1,5/1,0/675 R32/1,7/1,1/675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge AG – IG Max. m -

Niveauunterschied IG – AG Max. m -
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A -

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

 EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU | Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nominallast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nominallast

Wandgerät

Wandgerät in attraktivem Design für perfekte Raumluft

 › Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kühlen und Heizen dank der 
modernsten Technologie

 › Praktisch nicht zu hören: das Gerät läuft so leise, sodass Sie meist 
vergessen werden, dass es da ist.

 › Frischere, saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von 
Daikin: Sie können tief einatmen, ohne sich über unreine Luft zu 
sorgen.

 › Intelligent Eye für 2 Bereiche: verhindert, dass der Luftstrom direkt 
auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum 
erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus 
um.

 › 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale 
Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in 
alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet; behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Auge

 › Ansprechende, unauffällige Klimaanlage, die dem europäischen 
Geschmack entspricht

 › Durch die Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Gerät 
verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu 
R410A auf 68 %. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch dank der 
hohen Energieeffizienz gesenkt

C/FTXM-M + RXM-M
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Innengerät FTXP *20KV *25KV *35KV
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 286x770x225
Gewicht Gerät kg 8
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/min 9,9/7,8/5,8/4,8 10,4/8,0/6,1/4,8 11,8/8,2/6,3/4,9
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m³/min 10,9/8,5/6,4/5,2 11,1/8,5/6,7/5,2 12,8/8,5/6,9/5,2

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 55 58
Heizen dB(A) 55 58

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 39/34/28/23 40/34/28/23 43/35/29/26

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC480A11

Verkabelte Fernbedienung BRC073

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Wandgerät

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung 
für optimales Wohlfühlklima

 › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes 
Interieur ein

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet; behalten Sie Ihren Energieverbrauch im Blick

 › Durch die Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Gerät 
verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu 
R410A auf 68 %. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch dank der 
hohen Energieeffizienz gesenkt

 › Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der 
Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur

 › An 1 Multi-Außengerät können bis zu 2 Innengeräte angeschlossen 
werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und 
müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert 
werden

FTXP-KV

FTXP20-35KV
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Innengerät FDXM 25F 35F 50F 60F
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 200x750x620 200x1.150x620
Gewicht Gerät kg 21 30
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig m³/min 8,7/8,0/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/14,8/13,5
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig m³/min 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5

Ventilator – Statische Pressung Nom. / Max. verfügbar / Hoch Pa 30/- 40/-
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 53 55 56

Heizen dB(A) 53 55 56
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig dB(A) 35/33/27 38/36/30 38/35/30

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig dB(A) 35/33/27 38/36/30
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC4C65

Verkabelte Fernbedienung BRC1D52

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Kanalgerät

Kompaktes Kanalgerät mit einer 
Höhe von lediglich 200 mm

 › Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von 
lediglich 240 mm eingebaut werden

 › Fügt sich diskret in die Raumdecke ein: nur Ansaug- und 
Ausblasgitter sind sichtbar

 › Durch die Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Gerät 
verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu 
R410A auf 68 %. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch dank der 
hohen Energieeffizienz gesenkt

 › Niedriger Energieverbrauch dank DC-Ventilatormotor
 › Aufgrund des mittleren externen statischen Drucks bis zu 40 Pa 
kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge 
eingesetzt werden

FDXM-F
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Wandgerät Kanalgerät
Daikin Emura FTXJ-MW/S CTXM-M FTXM-M FTXP-KV FDXM-F

Anschließbare 
Innengeräte 20 25 35 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • •
2MXM50M • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40M • • • • • • • • •
3MXM52M • • • • • • • • • • • • •
3MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68M • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80M • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90M • • • • • • • • • • • • • • • •

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Außengerät *2MXM40M *2MXM50M *3MXM40M *3MXM52M *3MXM68M *4MXM68M *4MXM80M *5MXM90M
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x870x320
Gewicht Gerät kg -
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 60 61 59 61 62 66
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 46 48 46 48 52

Heizen Nom. dB(A) 48 50 47 48 49 52
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~24
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R32/1,2/-/675 R32/1,6/-/675 R32/2/-/675 R32/2/-/675 R32/2,59/-/675 R32/2,6/-/675 R32/2,99/-/675 R32/2,99/-/675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge AG – IG Max. m 20 25

Niveauunterschied IG – AG Max. m 15
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A -

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

Multi-Split-Anwendung

 › Saisonale Effizienzen bis zu A+++ im Kühlbetrieb
 › Außengeräte für Multi-Split-Anwendungen
 › Außengeräte sind mit einem Schwingverdichter ausgestattet, 
bekannt für seinen leisen und energiesparsamen Betrieb

 › An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen 
werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und 
müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert 
werden. Jedes Gerät arbeitet individuell und unabhängig von 
den anderen hinsichtlich Sollwert und Ventilatordrehzahl, aber im 
gleichen Betrieb, Heizen oder Kühlen.

 › Es können verschiedene Typen an Innengeräten angeschlossen 
werden: z. B. Wandgeräte, Kanalgeräte

 › Durch die Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Gerät 
verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu 
R410A auf 68 %. Gleichzeitig wird der Energieverbrauch dank der 
hohen Energieeffizienz gesenkt

2/3/4/5MXM-M

 31

2MXM40-50M



FDXS-F(9)Nexura FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S
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Wandgerät Truhengerät Flexi-Gerät Roundflow 
Kassette

Fully Flat 
Kassette Kanalgerät Deckengerät

Truhengerät 
ohne 

Verkleidung

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B/
FBQ-D FHQ-C FNQ-A

Anschließbare 
Innengeräte

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

R410A-Palette 
Innengeräte

Typ Modell Produktname 15 20 25 35 42 50 60 71 Seite

Wandgerät

Daikin Emura
Design vom Feinsten, höchste Effizienz 
und höchster Komfort

FTXG-LW/S A+++ A+++ A++ A++ 34

Wandgerät
Unauffälliges, modernes Design für 
optimale Effizienz und optimalen Komfort 
dank Intelligent Eye für 2 Bereiche

CTXS-K (nur 
Multi)

(nur 
Multi)

35

FTXS-K/G A++ A++ A++ A++ A++ A A 35

Wandgerät
Höchste Effizienz und höchster Komfort FTX-KV A++ A++ A++

A++

(nur 
Monosplit)

A++

(nur 
Monosplit)

A 36

Truhengerät

Nexura – Truhengerät mit 
Strahlungswärme
Elegantes Truhengerät mit 
Strahlungswärme für komfortable Wärme 
und mit sehr niedrigem Schallpegel

FVXG-K A++ A++ A 38

Truhengerät
Truhengerät für optimalen Heizkomfort 
dank dualem Luftstrom

FVXS-F A+ A+ A+ 39

Flexi-Gerät

Flexi-Gerät
Flexibles Gerät, ideal für Räume ohne 
Zwischendecke, kann an der Zimmerdecke 
oder an der Wand befestigt werden

FLXS-B(9) A B A (nur 
Multi)

40

Kanalgeräte
Extra flaches Kanalgerät
Kompaktes Kanalgerät mit einer Höhe von 
lediglich 200 mm

FDXS-F(9) A+ A A+ A 41
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Angaben zur Effizienz FTXG + RXG 20LW + 20L 20LS + 20L 25LW + 25L 25LS + 25L 35LW + 35L 35LS + 35L 50LW + 50L 50LS + 50L
Kühlleistung Min. / Max. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3 
Heizleistung Min. / Max. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5 
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,320/0,501/0,760 0,320/0,523/0,820 0,350/0,882/1,190 0,370/1,360/1,880 

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,310/0,500/1,120 0,310/0,769/1,320 0,320/0,985/1,490 0,310/1,589/2,490 
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A+++ A++
Pdesign kW 2,30 2,40 3,50 4,80
SEER 8,52 8,50 7,00 6,70
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
94 99 175 251

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A++ A+
Pdesign kW 2,10 2,70 3,00 4,60
SCOP 4,60 4,24
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
639 821 913 1.519

Nominale Effizienz 
(1)

EER 4,59 3,97 3,53 
COP 5,00 4,42 4,06 3,65 
Jährlicher Energieverbrauch kWh 250,5 261,5 441 680
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A

Innengerät FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 303x998x212
Gewicht Gerät kg 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 54 59 60
Heizen dB(A) 56 59 60

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/25

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/25

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXG 20L 25L 35L 50L
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Gerät kg 35 48
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 61 63

Heizen dB(A) 62 63
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) 46/43 48/44

Heizen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) 47/44 48/45 48/44
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/1,05/2,2/2.087,5 R410A/1,6/3,3/2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 16 20

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch

Wandgerät

Design vom Feinsten, höchste Effizienz 
und höchster Komfort

 › Saisonale Effizienzwerte bis zu A+++
 › Bemerkenswerte Kombination aus edlem Design und technischer 
Spitzenleistung; Modell in Silber-Anthrazit oder mattem Kristallweiß 
erhältlich

 › Für sein exzellentes Design wurde Daikin Emura von einer 
internationalen Jury mit dem Red Dot Design Award 2014 geehrt

 › Vereint technologische Spitzenleistung mit edlem Design
 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

 › Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist in Betrieb kaum zu hören. Der 
Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dB(A)!

FTXG-LW/S + RXG-L

W
i-F

i C
ontrol

34

ARC466A1RXG20-25-35L

FTXG-LS

FTXG-LW



Angaben zur Effizienz FTXS + RXS 20K + 20L3 25K + 25L3 35K + 35L3 42K + 42L 50K + 50L 60G + 60L 71G + 71F8
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW

Nur verfügbar 
in Multi-Split-
Anwendung

-/2,00/- -/2,5/- 1,4/3,5/4,0 1,7/4,20/5,0 1,7/5,00/5,3 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,5/4,3 1,3/2,8/4,7 1,4/4,00/5,2 1,7/5,40/6,0 1,7/5,80/6,5 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,320/0,455 

/0,760
0,320/0,593 

/1,000
0,350/0,860 

/1,190
0,320/1,253 

/2,330
0,350/1,506 

/1,810
0,440/1,990 

/2,400
0,570/2,350 

/3,200
Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,310/0,530 

/1,120
0,310/0,600 

/1,410
0,340/0,840 

/1,460
0,400/1,310 

/1,980
0,300/1,450 

/2,000
0,400/2,040 

/2,810
0,520/2,550 

/3,820
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 7,40 7,90 7,47 6,80 5,58 5,28
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
95 111 164 216 257 376 471

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A++ A+ A
Pdesign kW 2,30 2,50 3,60 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,77 4,78 4,85 4,20 3,89 3,81
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
675 732 1.039 1.334 1.535 1.728 2.276

Nominale Effizienz 
(1)

EER 4,39 4,21 3,89 3,35 3,32 3,02
COP 4,72 4,67 4,76 4,12 4,00 3,43 3,22
Jährlicher Energieverbrauch kWh 228 297 450 627 753 995 1.175
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A B/B B/C

Innengerät FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 289x780x215 298x900x215 290x1.050x250
Gewicht Gerät kg 8 11 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min 7,9/6,3/ 
4,7/3,9

9,2/7,2/ 
5,2/3,9

8,8/6,7/ 
4,7/3,9

9,1/7,0/ 
5,0/3,9

11,2/8,5/ 
5,8/4,1

11,2/9,1/ 
7,0/4,1

11,9/9,6/ 
7,4/4,5

16,0/16,0/ 
11,3/10,1

17,2/17,2/ 
11,5/10,5

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min 9,0/7,5/ 
6,0/4,3

10,1/8,1/ 
6,3/4,3

9,5/7,8/ 
6,0/4,3

10,0/8,0/ 
6,0/4,3

12,1/9,3/ 
6,5/4,2

12,4/10,0/ 
7,8/5,2

13,3/10,8/ 
8,4/5,5

17,2/14,9/ 
12,6/11,3

19,5/16,7/ 
14,2/12,6

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 55 59 58 59 60 63
Heizen dB(A) 58 59 60 59 62

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung - ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXS 20L3 25L3 35L3 42L 50L 60L 71F8
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Nur verfügbar 
in Multi-Split-
Anwendung

550x765x285 735x825x300 770x900x320
Gewicht Gerät kg 34 39 47 48 71
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 62 65

Heizen dB(A) 58 59 61 62 66
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/- 52/-/49

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/- 52/-/49
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP

R410A/1,0/2,1/2.087,5
R410A/1,2/ 
2,5/2.087,5

R410A/1,3/ 
2,7/2.087,5

R410A/1,7/ 
3,5/2.087,5

R410A/1,5/ 
3,1/2.087,5

R410A/2,3/ 
4,8/2.087,5

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35
Gas AD mm 9,5 9,5 12,7 15,9
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m

0,02 (für Leitungslängen über 10 m)

Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20,0
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 10 20

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Wandgerät

Unauffälliges, modernes Design für optimale Effizienz und 
optimalen Komfort dank Intelligent Eye für 2 Bereiche

 › Diskretes, modernes Design. Die weichen Kurven des Geräts passen 
sehr schön zur Wand und in ihrer Unauffälligkeit zu jedem Interieur.

 › Hochwertige Oberfläche in Weiß
 › Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist in Betrieb kaum zu hören. Der 
Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dB(A)!

 › Ideal geeignet für Schlafzimmer (Klasse 20, 25) und für größere oder 
unregelmäßig geschnittene Wohnbereiche (Klasse 35, 42, 50)

 › Intelligent Eye für 2 Bereiche: verhindert, dass der Luftstrom direkt 
auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum 
erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus 
um.

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8
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Angaben zur Effizienz FTX + RX 20KV + 20K 25KV + 25K 35KV + 35K 50KV + 50K 60KV + 60K 71KV+ 71K
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,5
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,310/0,503/0,720 0,310/0,661/0,720 0,290/1,020/1,3 0,295/1,397/1,542 0,295/1,644/2,255 -/2,72/-

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,250/0,524/0,950 0,250/0,688/0,950 0,290/0,995/1,290 0,329/1,579/1,565 0,381/1,929/2,380 -/2,57/-
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A++ A
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,66 6,55 6,42 6,59 6,76 5,25
Jährlicher Energieverbrauch kWh 105 134 180 266 311 473

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A++ A+ A
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP 4,65 4,61 4,64 4,10 3,81
Jährlicher Energieverbrauch kWh 662 729 845 1.570 1.640 2.278

Nominale Effizienz 
(1)

EER 3,98 3,78 3,4 3,58 3,65 2,61
COP 4,77 4,36 4,0 3,80 3,63 3,19
Jährlicher Energieverbrauch kWh 251 331 510 698 822 1.360
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A D/D

Innengerät FTX 20KV 25KV 35KV 50KV 60KV 71KV
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 285x770x223 295x990x263
Gewicht Gerät kg 8 12
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min 9,9/7,8/5,8/4,8 10,4/8,0/6,1/4,8 11,8/8,2/6,3/4,9 16,0/13,7/11,1/10,1 17,6/14,9/12,2/11,2 17,6/-/-/-

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min 10,9/8,5/6,4/5,2 11,1/8,5/6,7/5,2 12,8/8,5/6,9/5,2 16,7/14,7/12,2/10,9 18,9/16,7/13,7/12,1 -/-/-/-

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 55 58 59 60 62
Heizen dB(A) 55 58 59 -

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A) 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33 46/42/37/34

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A) 39/34/28/23 40/34/28/23 43/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32 -/-/-/-

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC480A11
Verkabelte Fernbedienung BRC073

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RX 20K 25K 35K 50K 60K 71K
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x658x275 735x870x320
Gewicht Gerät kg 28 44 49
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 60 62 61 63 66

Heizen dB(A) 61 62 63
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dB(A) 46 48 47 49 52

Heizen Hoch dB(A) 47 48 49
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~24
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/0,74/1,5/2.087,5 R410A/1,0/2,1/2.087,5 R410A/1,13/2,4/2.087,5 R410A/1,45/3,0/2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 15 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 12 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 16 20

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Wandgerät

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung 
für optimales Wohlfühlklima

 › SEER / SCOP bis zu A++
 › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes 
Interieur ein

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

 › Das Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der 
Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur

 › An 1 Multi-Außengerät können bis zu 2 Innengeräte angeschlossen 
werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und 
müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert 
werden

FTX-KV + RX-K
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NEXURA FVXG-K

FVXS-F
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Angaben zur Effizienz FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15 4,50/1,51/2,00

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46 0,50/1,57/2,66
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A++ A
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
134 189 324

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A++ A+
Pdesign kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
842 1.087 1.543

Nominale Effizienz 
(1)

EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Jährlicher Energieverbrauch kWh 270 470 755
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A

Innengerät FVXG 25K 35K 50K
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 600x950x215
Gewicht Gerät kg 22
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 52 58
Heizen dB(A) 53 60

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb / Strahlungswärme

dB(A)
39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC466A2
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXG 25L 35L 50L
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Gerät kg 35 48
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 61 63

Heizen dB(A) 62 63
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) 46/43 48/44

Heizen Hoch / Flüsterbetrieb dB(A) 47/44 48/45 48/44
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK 10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/1,05/2,2/2.087,5 R410A/1,6/3,3/2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 16 20

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Truhengerät mit 
Strahlungswärme
Elegantes Truhengerät mit Strahlungswärme für 
komfortable Wärme und mit sehr niedrigem Schallpegel

 › Der in Aluminium gehaltene Teil der Vorderblende des Innengeräts 
„Nexura“ kann sich wie bei einem Radiator aufheizen und somit für 
noch mehr Komfort sorgen, insbesondere an kalten Tagen

 › Leise und diskret, bietet Nexura das Beste an Heizen und Kühlen, 
sowohl beim Komfort als auch beim Design

 › Das Innengerät zeichnet sich durch einen flüsterleisen Betrieb 
aus; der Geräuschpegel liegt bei 22 dB(A) im Kühlbetrieb und 
bei 19 dB(A) im Strahlungswärme-Modus; im Vergleich liegt der 
Umgebungsschallpegel in einem leisen Raum im Durchschnitt bei 
40 dB(A)

 › Die komfortable vertikale automatische Schwenkvorrichtung sorgt 
für zugluftfreien Betrieb und verhindert die Verschmutzung der 
Zimmerdecke

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

 › Dank niedriger Gerätehöhe ist die Installation auch unter einem 
Fenster problemlos möglich

FVXG-K + RXG-L
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Angaben zur Effizienz FVXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F + 50L
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,300/0,606/0,920 0,300/1,060/1,250 0,500/1,550/2,000

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,290/0,770/1,390 0,310/1,190/1,880 0,500/1,600/2,600
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A+
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 5,74 5,60 5,89
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
152 219 297

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,20
SCOP 4,56 3,93 3,80
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
798 1.033 1.546

Nominale Effizienz 
(1)

EER 4,12 3,30 3,23
COP 4,42 3,78 3,63
Jährlicher Energieverbrauch kWh 303 530 775
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A

Innengerät FVXS 25F 35F 50F
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 600x700x210
Gewicht Gerät kg 14
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 52 60
Heizen dB(A) 52 60

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC452A1
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXS 25L3 35L3 50L
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Gerät kg 34 47
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 62

Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 46/-/43 48/-/44 48/44/-

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 47/-/44 48/-/45 48/45/-
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/1,0/2,1/2.087,5 R410A/1,2/2,5/2.087,5 R410A/1,7/3,5/2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m) 0,020 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20,0

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 10 20

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Truhengerät

Truhengerät für optimalen Heizkomfort 
dank dualem Luftstrom

 › Dank niedriger Gerätehöhe ist die Installation auch unter einem 
Fenster problemlos möglich

 › Kann an eine Wand oder als Einbaugerät installiert werden
 › Die vertikale Schwenkautomatik bewegt die Austrittslamellen auf 
und ab, sodass Luft und Temperatur effektiv im gesamten Raum 
verteilt werden

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

FVXS-F + RXS-L(3)
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Angaben zur Effizienz FLXS + RXS 25B + 25L3 35B9 + 35L3 50B + 50L 60B
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,2/2,5/3,0 -/3,5/- 0,9/4,9/5,3 -
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5 -
Leistungsaufnahme Kühlen Min. / Nom. / Max. kW 0,300/0,668/0,860 0,300/1,215/1,260 0,450/1,720/1,950 -

Heizen Min. / Nom. / Max. kW 0,290/0,960/1,490 0,290/1,120/1,850 0,310/1,820/3,540 -
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A B A

Nur verfügbar in  
Multi-Split-Anwendung

Pdesign kW 2,50 3,50 4,90
SEER 5,19 4,87 5,25
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
169 252 326

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A
Pdesign kW 2,50 2,90 4,20
SCOP 3,80
Jährlicher 
Energieverbrauch

kWh
921 1.068 1.546

Nominale Effizienz 
(1)

EER 3,74 2,88 2,85
COP 3,54 3,57 3,35
Jährlicher Energieverbrauch kWh 334 608 860
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/B B/A C/C

Innengerät FLXS 25B 35B9 50B 60B
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 490x1.050x200
Gewicht Gerät kg 16 17
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

m³/min
9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 51 53 60
Heizen dB(A) 51 59 - 59

Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / 
Flüsterbetrieb

dB(A)
37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC433B67
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

Außengerät RXS 25L3 35L3 50L
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x825x300

Nur verfügbar in  
Multi-Split-Anwendung

Gewicht Gerät kg 34 47
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 62

Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 46/-/43 48/-/44 48/44/-

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 47/-/44 48/-/45 48/45/-
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/1,0/2,1/2.087,5 R410A/1,2/2,5/2.087,5 R410A/1,7/3,5/2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20,0

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A -

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Flexi-Gerät

Flexibles Gerät, ideal für Räume ohne Zwischendecke, kann 
an der Zimmerdecke oder an der Wand befestigt werden

 › Flexible Montagemöglichkeiten: an der Decke, in der Dachschräge 
oder an der Wand

 › Die vertikale Schwenkautomatik bewegt die Austrittslamellen auf 
und ab, sodass Luft und Temperatur effektiv im gesamten Raum 
verteilt werden

 › Abwesenheitsmodus hält während Ihrer Abwesenheit die 
Innentemperatur auf dem von Ihnen vorgegebenen Komfortniveau 
und spart so Energie

 › Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App 
von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das 
Internet

FLXS-B(9) + RXS-L(3)
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Angaben zur Effizienz FDXS + RXS 25F + 25L3 35F + 35L3 50F9 + 50L 60F + 60L
Kühlleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Heizleistung Min. / Nom. / Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0,641 1,148 1,650 2,060

Heizen Nom. kW 0,800 1,150 1,870 2,180
Saisonale Effizienz 
(entsprechend 
EN14825) 
 

Kühlen Energieeffizienzklasse A+ A A+ A
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,63 5,21 5,72 5,51
Jährlicher Energieverbrauch kWh 149 228 306 381

Heizen 
(gemäßigtes 
Klima)

Energieeffizienzklasse A+ A
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP 4,24 3,88 3,93 3,80
Jährlicher Energieverbrauch kWh 858 1.047 1.425 1.693

Nominale Effizienz 
(1)

EER 3,74 2,96 3,03 2,91
COP 4,00 3,48 3,10 3,21
Jährlicher Energieverbrauch kWh 321 574 825 1.030
Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen A/A B/A B/D C/C

Innengerät FDXS 25F 35F 50F9 60F
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 200x750x620 200x1.150x620
Gewicht Gerät kg 21 30
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend
Ventilator – 
Luftvolumenstrom

Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig m³/min 8,7/8,7/7,3 12,0/11,0/10,0 16,0/16,0/13,5
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig m³/min 8,7/8,0/7,3 16,0/14,8/13,5

Ventilator – Statische Pressung Nom. Pa 30 40
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 53 55 56

Heizen dB(A) 53 55 56
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Nom. / Niedrig dB(A) 35/33/27 38/36/30

Heizen Hoch / Nom. / Niedrig dB(A) 35/33/27 38/36/30
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung BRC1E52B
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 230 1~ / 50 / 220-240

Außengerät RXS 25L3 35L3 50L 60L
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Gerät kg 34 47 48
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 59 61 62

Heizen dB(A) 59 61 62
Schalldruckpegel Kühlen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 46/-/43 48/-/44 48/44 49/46/-

Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) 47/-/44 48/-/45 48/45 49/46/-
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/1,0/2,1/2.087,5 R410A/1,2/2,5/2.087,5 R410A/1,7/3,5/2.087,5 R410A/1,5/3,1/2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35

Gas AD mm 9,5 12,7
Leitungslänge AG – IG Max. m 20 30

System Vorbefüllt m 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 10 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15 20,0

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (2) A 20

(1) EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU (2) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu 
jeder Kombination finden Sie im Datenbuch.

Kanalgerät

Kompaktes Kanalgerät mit einer 
Höhe von lediglich 200 mm

 › Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von 
lediglich 240 mm eingebaut werden

 › Fügt sich diskret in die Raumdecke ein: nur Ansaug- und 
Ausblasgitter sind sichtbar

 › Niedriger Energieverbrauch dank DC-Ventilatormotor
 › Aufgrund des mittleren externen statischen Drucks bis zu 40 Pa 
kann das Gerät mit flexiblen Kanälen unterschiedlicher Länge 
eingesetzt werden

FDXS-F(9) + RXS-L(3)
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BRC1E52BRXS25-35L3

FDXS25-35F



Multi-Split-Anwendungen

MXS
Flexibilität bei der Installation

 › Es steht eine sehr breite Produktpalette zur 
Verfügung – mit Geräten für 2 bis 5 Anschlüsse –, 
sodass alle erdenklichen Anwendungen realisierbar 
sind

 › An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte 
angeschlossen werden

 › Multi-Split-Außengeräte sind mit dem Daikin 
Schwingverdichter ausgestattet, bekannt für seinen 
leisen und energiesparsamen Betrieb

 › Die Außengeräte sind klein und robust und können 
auf ein Dach oder eine Terrasse oder einfach an eine 
Außenwand montiert werden

Ermöglichen alle 
erdenklichen 
Anwendungen
Multi-Split-Anwendungen

RXYS(C)Q
Flexibilität bei der Installation

 › An 1 VRV-Außengerät können bis zu 9 Innengeräte 
angeschlossen werden

 › Maximale Gesamtleitungslänge von 145 m 
bietet viel mehr Flexibilität bei der Auswahl des 
Installationsortes

• Alle Innengeräte können individuell bedient und geregelt und in verschiedene Räume installiert 
werden.

• Verschiedene Typen an Innengeräten können kombiniert werden: Wandgeräte, Truhengeräte, 
Deckengeräte, Roundflow Kassettengeräte, Kanalgeräte.

• Zeitlich gestaffelte Installation möglich.
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Außengerät 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Gewicht Gerät kg 38 42 49 58 72 73
Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 62 63 59 61 62 66

Heizen dB(A) - 60 -
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 47 48 46 48 52

Heizen Nom. dB(A) 48 50 47 49 52
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. bis Max. °C TK 10~46 -10~46

Heizen Umgebung Min. bis Max. °C FK -15~18
Kältemittel Typ / Füllmenge kg / tCO₂-Äq. / GWP R410A/1,20/ 

2,5/2.087,5
R410A/1,60/ 
3,3/2.087,5

R410A/2,0/ 
4,2/2.087,5

R410A/2,59/ 
5,4/2.087,5

R410A/2,6/ 
5,4/2.087,5 R410A/2,99/6,2/2.087,5

Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6,35x2 6,35x3 6,35x4 6,35x5
Gas AD mm

9,52x1 12,7x1 9,52x3 9,52x2 
12,7x1

9,52x1  
12,7x2

9,52x2 
12,7x2

9,52x1  
12,7x1  
15,9x2

9,52x2  
12,7x1  
15,9x2

Leitungslänge AG – IG Max. m 20 25
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Leitungslängen über 20 m) 0,02 (für Leitungslängen über 30 m)
Niveauunterschied IG – AG Max. m 15

IG – IG Max. m 7,5
Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 16 20

Multi-Split-Anwendung

 › Außengeräte für Multi-Split-Anwendungen
 › Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, bekannt 
für seinen leisen und energiesparsamen Betrieb

 › An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen 
werden; alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und 
müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert 
werden. Jedes Gerät arbeitet individuell und unabhängig von 
den anderen hinsichtlich Sollwert und Ventilatordrehzahl, aber im 
gleichen Betrieb, Heizen oder Kühlen.

 › Es können verschiedene Typen an Innengeräten angeschlossen 
werden: z. B. Wandgeräte, Kassettengerät für Eckmontage, 
Kanalgeräte.

2/3/4/5MXS-E/F/G/H/K

ANSCHLIESSBARE 
INNENGERÄTE

Wandgerät Truhengerät Flexi-Gerät
Roundflow 

Kassette
Fully Flat 
Kassette

Kanalgerät Deckengerät
Truhengerät 

ohne 
Verkleidung

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-KV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9)
FDBQ-B/

FBQ-D
FHQ-C FNQ-A

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60
2MXS40H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXS50H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS40K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS52E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXS68G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS68F • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXS80E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXS90E • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig
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2MXS40-50H5MXS90E

3MXS52E/4MXS68E



ANSCHLIESSBARE 
INNENGERÄTE

Wandgerät Truhengerät Flexi-Gerät
Roundflow 

Kassette
Fully Flat 
Kassette

Kanalgerät Deckengerät

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RXYSCQ-TV1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Außengerät RXYSCQ 4TV1 5TV1
Leistungsbereich PS 4 5
Kühlleistung Nom. kW 12,1 14,0
Heizleistung Nom. kW 12,1 14,0

Max. kW 14,2 16,0
Leistungsaufnahme – 
50 Hz

Kühlen Nom. kW 3,43 4,26
Heizen Nom. kW 3,18 3,91

Max. kW 4,14 5,00
EER kW 3,53 3,29
COP bei Nennleistung kW 3,81 3,58
COP bei max. Leistung kW 3,43 3,20
Maximale Anzahl an anschließbaren Innengeräten 64 (1)
Anschlussverhältnis 
der Innengeräte

Min. 50 62,5
Nom. -
Max. 130 162,5

Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 823x940x460
Gewicht Gerät kg 94
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Nom. m³/min 91
Schallleistungspegel Kühlen Nom. dB(A) 68 69
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 51 52
Betriebsbereich Kühlen Min. bis Max. °C TK -5~46

Heizen Min. bis Max. °C FK -20~15,5
Kältemittel Typ R410A

Füllmenge kg 3,7
tCO₂-Äq. 7,7

GWP 2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9,52

Gas AD mm 15,9
Gesamtleitungslänge System Tatsächlich m -

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~/50/220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 32

(1) Tatsächliche Anzahl der Geräte hängt vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) ab und von der Anschlussbeschränkung für das System (50 % ≤ CR ≤ 130 %). 
Enthält fluorierte Treibhausgase

Abzweigmodul BPMKS967B2 BPMKS967B3
Anschließbare Innengeräte 1~2 1~3
Max. anschließbare Innengeräteleistung 14,2 20,8
Max. anschließbare Kombination 71+71 60+71+71
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 180x294x350
Gewicht kg 7 8

Serie VRV IV S compact 
Wärmepumpe

Das kompakteste VRV-Gerät

 › Kompakter und leichter Aufbau mit einem einzelnen Ventilator 
macht das Gerät nahezu unbemerkbar

 › Abwicklung des gesamten wärmetechnischen Bedarfs eines 
Gebäudes über einen einzigen Ansprechpartner: exakte 
Temperaturregelung, Lüftung, Lüftungsgeräte und Biddle-
Torluftschleier

 › Breite Palette an Innengeräten: Schließen Sie VRV-Innengeräte oder 
elegante Innengeräte wie Daikin Emura, Nexura an

 › Integriert VRV IV-Standards und -Technologien: Variable 
Kältemitteltemperatur (VRT) und reine Inverterverdichter

 › 3 Stufen für Nachteinstellung: Stufe 1: 47 dB(A), Stufe 2: 44 dB(A), 
Stufe 3: 41 dB(A)

 › Möglichkeit zur Begrenzung der maximal zulässigen 
Leistungsaufnahme auf 30 bis 80 %, beispielsweise für Zeiträume 
mit einer höheren Belastung des Stromnetzes

 › Enthält alle Standard-VRV-Merkmale

RXYSCQ-TV1
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RXYSCQ-TV1



ANSCHLIESSBARE 
INNENGERÄTE

Wandgerät Truhengerät Flexi-Gerät Roundflow 
Kassette

Fully Flat 
Kassette Kanalgerät Deckengerät

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-D FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RXYSQ-TV1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Außengerät RXYSQ-TV1 4TV1 5TV1 6TV1
Leistungsbereich PS 4 5 6
Kühlleistung Nom. kW 12,1 14,0 15,5
Heizleistung Nom. kW 12,1 14,0 15,5 

Max. kW 14,2 16,0 18,0 
Leistungsaufnahme – 
50 Hz

Kühlen Nom. kW 3,03 3,73 4,56
Heizen Nom. kW 2,68 3,27 3,97 

Max. kW 3,43 4,09 5,25 
EER kW 4,00 3,75 3,40
COP bei Nennleistung kW 4,52 4,28 3,90 
COP bei max. Leistung kW 4,14 3,91 3,43 
Maximale Anzahl an anschließbaren Innengeräten 64 (1)
Anschlussverhältnis 
der Innengeräte

Min. 50 62,5 70
Nom. -
Max. 130 162,5 182

Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 1.345x900x320
Gewicht Gerät kg 104
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Nom. m³/min 106
Schallleistungspegel Kühlen Nom. dB(A) 68 69 70
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dB(A) 50 51
Betriebsbereich Kühlen Min. bis Max. °C TK -5~46

Heizen Min. bis Max. °C FK -20~15,5
Kältemittel Typ R410A

Füllmenge kg 3,6
tCO₂-Äq. 7,5

GWP 2.087,5
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9,52

Gas AD mm 15,9 19,1
Gesamtleitungslänge System Tatsächlich m -

Stromversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1N~/50/220-240
Strom – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) A 32

(1) Tatsächliche Anzahl der Geräte hängt vom Innengerätetyp (VRV DX-Innengerät, RA DX-Innengerät usw.) ab und von der Anschlussbeschränkung für das System (50 % ≤ CR ≤ 130 %).  
Enthält fluorierte Treibhausgase

Abzweigmodul BPMKS967B2 BPMKS967B3
Anschließbare Innengeräte 1~2 1~3
Max. anschließbare Innengeräteleistung 14,2 20,8
Max. anschließbare Kombination 71+71 60+71+71
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 180x294x350
Gewicht kg 7 8

Serie VRV IV S Wärmepumpe

Platzsparende Lösung, ohne Kompromisse bei der Effizienz

 › Kompakter und leichter Aufbau mit einem einzelnen Ventilator 
macht das Gerät nahezu unbemerkbar

 › Abwicklung des gesamten wärmetechnischen Bedarfs eines 
Gebäudes über einen einzigen Ansprechpartner: exakte 
Temperaturregelung, Lüftung, Lüftungsgeräte und Biddle-
Torluftschleier

 › Breite Palette an Innengeräten: Schließen Sie VRV-Innengeräte oder 
elegante Innengeräte wie Daikin Emura, Nexura an

 › Integriert VRV IV-Standards und -Technologien: Variable 
Kältemitteltemperatur (VRT) und reine Inverterverdichter

 › 3 Stufen für Nachteinstellung: Stufe 1: 47 dB(A), Stufe 2: 44 dB(A), 
Stufe 3: 41 dB(A)

 › Möglichkeit zur Begrenzung der maximal zulässigen 
Leistungsaufnahme auf 30 bis 80 %, beispielsweise für Zeiträume 
mit einer höheren Belastung des Stromnetzes

 › Enthält alle Standard-VRV-Merkmale

RXYSQ-TV1
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Nexura FVXG-K

Daikin Emura FTXG-LW/S
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RXYSQ-T

5MXS90E

2MXS40-50H
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2MXM40М

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung 

(kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 
(kW)

Gesamtstromaufnahme 
(A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse

Jahres-
verbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

2MXM40M2V1B

1,5 1,50 - 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 79 - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 79 4,97 A 302 A+++ 8,66 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 79 4,43 A 396 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 79 4,10 A 488 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 79 4,16 A 481 A++ 8,26 4,00 170
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 79 4,13 A 486 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 79 4,16 A 481 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 79 4,20 A 477 A++ 8,19 4,00 171
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 79 4,18 A 479 A++ 8,36 4,00 168
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 79 4,24 A 472 A++ 8,11 4,00 173

Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung 
(kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 

(kW)
Gesamtstromaufnahme 

(A) Leistungs-
faktor 

(%)
COP

Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

2MXM40M2V1B

1,5 2,00 - 1,00 2,00 3,30 0,26 0,68 1,04 1,43 3,66 5,69 79 - - - - - - -
2 3,00 - 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,24 1,43 4,52 6,78 79 - - - - - - -

2,5 3,40 - 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 - - - - - - -
3,5 3,80 - 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 - - - - - - -

1,5+1,5 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 4,35 A A++ 4,62 3,00 908 0,50
1,5+2,0 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 4,32 A A++ 4,61 3,20 972 0,70
1,5+2,5 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 972 0,60
1,5+3,5 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,63 3,20 968 0,50
2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 0,98 1,08 1,31 5,41 5,93 79 4,28 A A++ 4,64 3,20 966 0,60
2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 0,97 1,09 1,31 5,36 6,00 79 4,32 A A++ 4,60 3,20 973 0,50
2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,95 1,09 1,31 5,25 6,00 79 4,41 A A++ 4,60 3,20 974 0,40
2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,60 3,20 974 0,50
2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,94 1,08 1,31 5,19 5,94 79 4,46 A A++ 4,61 3,20 971 0,40

Hinweise: 1. Die Gesamtleistung jedes angeschlossenen Innengeräts beträgt bis zu 6,0 kW.
 2. Die obigen Werte gelten für den Anschluss der folgenden Innengerätetypen:
  – Klasse mit 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 kW
  – Wandgeräte Baureihe CTXM-M, FTXM-M
 3. Diese Innengeräte können nur in einer Mehrgeräte-Installation verwendet werden.
  4. Bedingungen Heizleistung
  – Innentemperatur 20 °C TK
  – Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK
 5. Bedingungen Kühlleistung
  – Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK
  – Außentemperatur 35 °C TK
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2MXM50М

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung 

(kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 
(kW)

Gesamtstromaufnahme 
(A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse

Jahres-
verbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

2MXM50M2V1B

1,5 1,50 - 1,4 1,50 2,20 0,31 0,32 0,52 1,53 1,55 2,53 89,00 - - - - - - -
2 2,00 - 1,4 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 89,00 - - - - - - -

2,5 2,50 - 1,4 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 89,00 - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,4 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 89,00 - - - - - - -
4,2 4,20 - 1,4 4,20 4,70 0,31 1,59 1,75 1,53 7,73 8,57 89,00 - - - - - - -
5 5,00 - 1,6 5,00 5,30 0,33 1,30 1,44 1,64 6,33 7,01 89,00 - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,6 3,00 3,20 0,33 0,62 0,66 1,64 3,03 3,24 89,00 4,84 A 310,00 A+++ 8,80 3,00 120,00
1,5+2,0 1,50 2,00 1,6 3,50 3,70 0,33 0,76 0,80 1,64 3,71 3,93 89,00 4,61 A 380,00 A+++ 8,74 3,50 141,00
1,5+2,5 1,50 2,50 1,6 4,00 4,20 0,33 0,94 0,99 1,64 4,60 4,83 89,00 4,25 A 471,00 A+++ 8,64 4,00 162,00
1,5+3,5 1,50 3,50 1,6 5,00 5,00 0,33 1,25 1,25 1,64 6,10 6,10 89,00 4,01 A 624,00 A+++ 8,52 5,00 206,00
1,5+4,2 1,32 3,68 1,6 5,00 5,40 0,33 1,23 1,34 1,64 6,04 6,53 89,00 4,05 A 618,00 A+++ 8,55 5,00 205,00
1,5+5,0 1,15 3,85 1,8 5,00 5,50 0,33 1,23 1,35 1,64 5,99 6,59 89,00 4,08 A 613,00 A+++ 8,50 5,00 206,00
2,0+2,0 2,00 2,00 1,8 4,00 5,00 0,33 0,94 1,18 1,64 4,60 5,75 89,00 4,25 A 471,00 A+++ 8,71 4,00 161,00
2,0+2,5 2,00 2,50 1,8 4,50 5,10 0,33 1,07 1,21 1,64 5,23 5,93 89,00 4,21 A 535,00 A+++ 8,67 4,50 182,00
2,0+3,5 1,82 3,18 1,8 5,00 5,40 0,33 1,24 1,34 1,64 6,05 6,54 89,00 4,04 A 619,00 A+++ 8,54 5,00 205,00
2,0+4,2 1,61 3,39 1,8 5,00 5,50 0,33 1,23 1,36 1,64 6,01 6,62 89,00 4,07 A 615,00 A+++ 8,54 5,00 205,00
2,0+5,0 1,43 3,57 1,8 5,00 5,50 0,33 1,22 1,34 1,64 5,95 6,55 89,00 4,11 A 609,00 A+++ 8,51 5,00 208,00
2,5+2,5 2,50 2,50 1,8 5,00 5,30 0,33 1,25 1,32 1,64 6,10 6,47 89,00 4,01 A 624,00 A+++ 8,53 5,00 205,00
2,5+3,5 2,08 2,92 1,8 5,00 5,40 0,33 1,23 1,33 1,64 6,02 6,51 89,00 4,06 A 616,00 A+++ 8,56 5,00 205,00
2,5+4,2 1,87 3,13 1,8 5,00 5,50 0,33 1,22 1,35 1,64 5,98 6,58 89,00 4,09 A 612,00 A+++ 8,57 5,00 204,00
2,5+5,0 1,67 3,33 1,8 5,00 5,50 0,33 1,21 1,33 1,64 5,92 6,52 89,00 4,13 A 606,00 A+++ 8,52 5,00 206,00
3,5+3,5 2,50 2,50 1,8 5,00 5,40 0,33 1,22 1,32 1,64 5,95 6,43 89,00 4,11 A 609,00 A+++ 8,57 5,00 205,00
3,5+4,2 2,27 2,73 1,8 5,00 5,50 0,33 1,21 1,33 1,64 5,90 6,49 89,00 4,14 A 604,00 A+++ 8,60 5,00 204,00
3,5+5,0 2,06 2,94 1,8 5,00 5,50 0,33 1,20 1,32 1,64 5,85 6,44 89,00 4,18 A 599,00 A+++ 8,52 5,00 206,00
4,2+4,2 2,50 2,50 1,8 5,00 5,50 0,33 1,20 1,32 1,64 5,88 6,47 89,00 4,16 A 601,00 A+++ 8,56 5,00 205,00

Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung 
(kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 

(kW)
Gesamtstromaufnahme 

(A) Leistungs-
faktor 

(%)
COP

Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

2MXM50M2V1B

1,5 1,50 - 1,10 2,00 3,30 0,29 0,68 0,95 1,44 3,31 4,66 89,00 - - - - - - -
2 2,00 - 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,13 1,33 3,99 5,52 89,00 - - - - - - -

2,5 2,50 - 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,34 1,23 4,81 6,54 89,00 - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,53 1,23 6,03 7,46 89,00 - - - - - - -
4,2 4,20 - 1,10 4,60 5,00 0,23 1,49 1,81 1,12 7,27 8,85 89,00 - - - - - - -
5 5,00 - 1,20 5,50 6,00 0,23 1,35 1,67 1,12 6,56 8,14 89,00 - - - - - - -

1,5+1,5 2,00 2,00 1,20 4,00 4,54 0,23 0,87 0,99 1,12 4,27 4,85 89,00 4,58 A A++ 4,79 3,30 965,00 0,50
1,5+2,0 1,89 2,51 1,20 4,40 4,89 0,23 1,02 1,13 1,12 4,97 5,53 89,00 4,33 A A++ 4,66 3,80 1140,00 0,80
1,5+2,5 1,80 3,00 1,20 4,80 5,19 0,23 1,18 1,27 1,12 5,75 6,22 89,00 4,08 A A++ 4,64 3,80 1146,00 0,60
1,5+3,5 1,56 3,64 1,20 5,20 5,70 0,25 1,28 1,40 1,23 6,25 6,86 89,00 4,07 A A++ 4,61 4,00 1214,00 0,60
1,5+4,2 1,47 4,13 1,20 5,60 5,96 0,25 1,37 1,46 1,23 6,71 7,15 89,00 4,08 A A++ 4,62 4,10 1241,00 0,70
1,5+5,0 1,29 4,31 1,20 5,60 6,16 0,25 1,37 1,50 1,23 6,68 7,35 89,00 4,10 A A++ 4,63 4,20 1269,00 0,80
2,0+2,0 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,23 1,27 1,40 1,12 6,22 6,82 89,00 4,09 A A++ 4,61 4,00 1214,00 0,60
2,0+2,5 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,68 6,92 89,00 4,10 A A++ 4,61 4,10 1244,00 0,70
2,0+3,5 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,25 1,36 1,43 1,23 6,65 7,01 89,00 4,12 A A++ 4,61 4,20 1275,00 0,80
2,0+4,2 1,81 3,79 1,20 5,60 6,00 0,25 1,36 1,46 1,23 6,63 7,11 89,00 4,13 A A++ 4,63 4,20 1268,00 0,80
2,0+5,0 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,25 1,35 1,50 1,23 6,60 7,31 89,00 4,15 A A++ 4,68 4,20 1255,00 0,80
2,5+2,5 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,71 6,95 89,00 4,08 A A++ 4,61 4,20 1275,00 0,80
2,5+3,5 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,25 1,38 1,48 1,23 6,76 7,25 89,00 4,05 A A++ 4,62 4,20 1272,00 0,80
2,5+4,2 2,09 3,51 1,20 5,60 6,10 0,25 1,39 1,51 1,23 6,79 7,40 89,00 4,03 A A++ 4,65 4,20 1265,00 0,80
2,5+5,0 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89,00 3,98 A A++ 4,71 4,20 1249,00 0,80
3,5+3,5 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,25 1,40 1,52 1,23 6,83 7,44 89,00 4,01 A A++ 4,66 4,20 1262,00 0,80
3,5+4,2 2,55 3,05 1,30 5,60 6,20 0,25 1,40 1,55 1,23 6,84 7,58 89,00 4,00 A A++ 4,67 4,20 1258,00 0,80
3,5+5,0 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,25 1,42 1,63 1,23 6,95 7,95 89,00 3,94 A A++ 4,75 4,20 1238,00 0,80
4,2+4,2 2,80 2,80 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89,00 3,98 A A++ 4,70 4,20 1251,00 0,80

Hinweise: 1. Die Gesamtleistung jedes angeschlossenen Innengeräts beträgt bis zu 8,5 kW.
 2. Die obigen Werte gelten für den Anschluss der folgenden Innengerätetypen:
  – Klasse mit 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW
  – Wandgeräte Baureihe CTXM-M, FTXM-M
 3. Diese Innengeräte können nur in einer Mehrgeräte-Installation verwendet werden.
  4. Bedingungen Heizleistung
  – Innentemperatur 20 °C TK
  – Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK
 5. Bedingungen Kühlleistung
  – Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK
  – Außentemperatur 35 °C TK
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3MXM40М

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 

(kW)
Gesamtstromaufnahme 

(A) Leistungs-
faktor 

(%)
EER

Energie-
effizienz-

klasse

Jahres-
verbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

3MXM40M2V1B

1,5 1,50 - - 1,40 1,50 2,20 0,32 0,35 0,46 1,52 1,63 2,20 91,00 - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,40 2,00 2,90 0,32 0,48 0,71 1,52 2,28 3,40 91,00 - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,40 2,50 3,10 0,32 0,64 0,82 1,52 3,05 3,90 91,00 - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,40 3,50 4,10 0,32 0,98 1,19 1,52 4,68 5,70 91,00 - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,60 3,00 4,20 0,34 0,59 1,14 1,63 2,82 5,44 91,00 5,12 A 293,00 A+++ 8,64 3,00 122,00
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,60 3,50 4,20 0,34 0,71 1,12 1,63 3,40 5,33 91,00 4,96 A 353,00 A+++ 8,59 3,50 143,00
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,60 4,00 4,20 0,34 0,86 1,12 1,63 4,11 5,33 91,00 4,68 A 427,00 A+++ 8,51 4,00 164,00
1,5+3,5 1,20 2,80 - 1,60 4,00 4,20 0,34 0,85 1,12 1,63 4,07 5,33 91,00 4,72 A 424,00 A+++ 8,50 4,00 165,00
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,84 1,09 1,63 4,02 5,22 91,00 4,76 A 420,00 A+++ 8,52 4,00 165,00
2,0+2,5 1,78 2,22 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,09 1,63 3,97 5,22 91,00 4,82 A 415,00 A+++ 8,52 4,00 165,00
2,0+3,5 1,45 2,55 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,09 1,63 3,97 5,22 91,00 4,86 A 412,00 A+++ 8,50 4,00 165,00
2,5+2,5 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,09 1,63 3,97 5,22 91,00 4,84 A 413,00 A+++ 8,51 4,00 165,00
2,5+3,5 1,67 2,33 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 1,09 1,63 3,92 5,22 91,00 4,88 A 410,00 A+++ 8,50 4,00 165,00
3,5+3,5 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 1,07 1,63 3,92 5,11 91,00 4,92 A 407,00 A+++ 8,50 4,00 165,00

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,78 0,98 1,74 3,73 4,68 91,00 5,18 A 386,00 A+++ 8,55 4,00 164,00
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,98 1,74 3,68 4,68 91,00 5,20 A 385,00 A+++ 8,55 4,00 164,00
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,98 1,74 3,68 4,68 91,00 5,22 A 383,00 A+++ 8,54 4,00 164,00
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,98 1,74 3,64 4,68 91,00 5,26 A 380,00 A+++ 8,53 4,00 165,00
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,98 1,74 3,68 4,68 91,00 5,25 A 381,00 A+++ 8,53 4,00 164,00
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,98 1,74 3,64 4,68 91,00 5,29 A 378,00 A+++ 8,54 4,00 164,00
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,98 1,74 3,64 4,68 91,00 5,31 A 377,00 A+++ 8,53 4,00 165,00
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,98 1,74 3,64 4,68 91,00 5,27 A 380,00 A+++ 8,53 4,00 165,00
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,98 1,74 3,64 4,68 91,00 5,30 A 378,00 A+++ 8,52 4,00 214,00
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,98 1,74 3,64 4,68 91,00 5,32 A 376,00 A+++ 8,51 4,00 165,00
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 1,70 4,00 4,60 0,36 0,75 0,98 1,74 3,59 4,68 91,00 5,35 A 374,00 A+++ 8,50 4,00 165,00

Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 
(kW)

Gesamtstromaufnahme 
(A) Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

3MXM40M2V1B

1,5 2,30 - - 1,10 2,30 3,30 0,30 0,60 0,82 1,38 2,77 3,83 93,00 - - - - - - -
2,0 2,70 - - 1,10 2,70 3,70 0,30 0,76 1,23 1,38 3,51 5,75 93,00 - - - - - - -
2,5 3,40 - - 1,10 3,40 4,10 0,30 1,01 1,28 1,38 4,68 5,96 93,00 - - - - - - -
3,5 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,38 6,60 7,98 93,00 - - - - - - -

1,5+1,5 1,80 1,80 - 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,30 1,49 3,23 6,07 93,00 5,25 A A++ 4,60 3,60 1096,00 0,50
1,5+2,0 1,54 2,06 - 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,28 1,49 3,23 5,96 93,00 5,29 A A++ 4,62 3,60 1091,00 0,50
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,20 4,00 5,00 0,32 0,86 1,28 1,49 4,03 5,96 93,00 4,68 A A+ 4,39 4,20 1338,00 0,70
1,5+3,5 1,38 3,22 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,28 1,49 4,59 5,96 93,00 4,72 A A+ 4,28 4,80 1570,00 0,80
2,0+2,0 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93,00 4,76 A A+ 4,24 4,80 1582,00 0,90
2,0+2,5 2,04 2,56 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,25 1,49 4,59 5,85 93,00 4,72 A A+ 4,27 4,80 1572,00 0,90
2,0+3,5 1,67 2,93 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93,00 4,76 A A+ 4,30 4,80 1560,00 0,80
2,5+2,5 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,96 1,25 1,49 4,49 5,85 93,00 4,84 A A+ 4,34 4,80 1548,00 0,90
2,5+3,5 1,92 2,68 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,95 1,25 1,49 4,45 5,85 93,00 4,88 A A+ 4,37 4,80 1537,00 0,80

3,5+3,5 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,94 1,23 1,49 4,40 5,75 93,00 4,92 A A+ 4,38 5,00 1598,00 0,90
1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93,00 5,18 A A++ 4,65 5,00 1505,00 0,90
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93,00 5,20 A A++ 4,63 5,00 1511,00 0,90
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93,00 5,22 A A++ 4,61 5,00 1517,00 0,90
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 1,02 1,49 4,12 4,79 93,00 5,26 A A++ 4,61 5,00 1518,00 0,90
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 1,02 1,49 4,12 4,79 93,00 5,25 A A++ 4,60 5,00 1520,00 0,90
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 1,02 1,49 4,07 4,79 93,00 5,29 A A++ 4,60 5,00 1521,00 0,90
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 1,02 1,49 4,07 4,79 93,00 5,31 A A++ 4,62 5,00 1515,00 0,90
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 1,02 1,49 4,12 4,79 93,00 5,27 A A++ 4,62 5,00 1513,00 0,90
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 1,02 1,49 4,07 4,79 93,00 5,30 A A++ 4,60 5,00 1521,00 0,90
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 1,02 1,49 4,07 4,79 93,00 5,32 A A++ 4,62 5,00 1515,00 0,90
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 1,30 4,60 5,10 0,32 0,86 1,02 1,49 4,03 4,79 93,00 5,35 A A++ 4,63 5,00 1512,00 0,90

Hinweise: 1. Die Gesamtleistung jedes angeschlossenen Innengeräts beträgt bis zu 7,0 kW.
 2. Die obigen Werte gelten für den Anschluss der folgenden Innengerätetypen:
  – Klasse mit 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 kW
  – Wandgeräte Baureihe CTXM-M, FTXM-M
 3. Diese Innengeräte können nur in einer Mehrgeräte-Installation verwendet werden.
  4. Bedingungen Heizleistung
  – Innentemperatur 20 °C TK
  – Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK
 5. Bedingungen Kühlleistung
  – Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK
  – Außentemperatur 35 °C TK

Weiter Informationen die den Saisonalen Effizienzen für Kombinationen von 4MXM und 5MXM finden Sie auf der frei zugänglichen Daikin-
Website: http://www.daikin.at/energylabel/lot10 
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3MXM52М

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 

(kW)
Gesamtstromaufnahme 

(A) Leistungs-
faktor 

(%)
EER

Energie-
effizienz-

klasse

Jahres-
verbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

3MXM52M2V1B

1,50 1,50 - - 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 96,00 - - - - - - -
2,00 2,00 - - 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 96,00 - - - - - - -
2,50 2,50 - - 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 96,00 - - - - - - -
3,50 3,50 - - 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 96,00 - - - - - - -
4,20 4,20 - - 1,60 4,20 4,60 0,37 1,21 1,49 1,63 5,47 6,70 96,00 - - - - - - -
5,00 - 5,00 - 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 96,00 - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 96,00 5,48 A 274,00 A+++ 8,64 3,00 122,00
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 96,00 5,31 A 330,00 A+++ 8,60 3,50 143,00
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 96,00 5,16 A 388,00 A+++ 8,54 4,00 164,00
1,5+3,5 1,50 3,50 - 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 96,00 4,75 A 527,00 A+++ 8,51 5,00 206,00
1,5+4,2 1,37 3,83 - 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 96,00 4,74 A 549,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
1,5+5,0 1,20 4,00 - 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,28 1,55 4,99 10,31 96,00 4,77 A 546,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,70 4,00 6,00 0,35 0,85 2,25 1,55 3,85 10,16 96,00 4,72 A 424,00 A+++ 8,52 4,00 165,00

2,0+2,5 2,00 2,50 - 1,70 4,50 6,20 0,35 0,95 2,21 1,55 4,31 9,99 96,00 4,74 A 475,00 A+++ 8,50 4,50 186,00
2,0+3,5 1,89 3,31 - 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,30 1,55 4,99 10,38 96,00 4,76 A 547,00 A+++ 8,53 5,20 214,00
2,0+4,2 1,68 3,52 - 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,25 1,55 4,94 10,18 96,00 4,78 A 544,00 A+++ 8,52 5,20 214,00
2,0+5,0 1,49 3,71 - 1,70 5,20 6,50 0,35 1,09 2,19 1,55 4,94 9,89 96,00 4,80 A 542,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
2,5+2,5 2,50 2,50 - 1,70 5,00 6,30 0,35 1,04 2,34 1,55 4,72 10,59 96,00 4,85 A 516,00 A+++ 8,59 5,00 204,00
2,5+3,5 2,17 3,03 - 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,28 1,55 4,94 10,31 96,00 4,78 A 544,00 A+++ 8,58 5,20 213,00
2,5+4,2 1,94 3,26 - 1,70 5,20 6,40 0,35 1,09 2,30 1,55 4,94 10,41 96,00 4,80 A 542,00 A+++ 8,56 5,20 213,00
2,5+5,0 1,73 3,47 - 1,70 5,20 6,50 0,35 1,06 2,14 1,55 4,81 9,68 96,00 4,92 A 529,00 A+++ 8,53 5,20 214,00
3,5+3,5 2,60 2,60 - 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,28 1,55 4,90 10,31 96,00 4,82 A 540,00 A+++ 8,57 5,20 213,00
3,5+4,2 2,36 2,84 - 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,26 1,55 4,90 10,21 96,00 4,83 A 539,00 A+++ 8,55 5,20 213,00
3,5+5,0 2,14 3,06 - 1,70 5,20 6,60 0,35 1,06 2,19 1,55 4,81 9,89 96,00 4,94 A 527,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
4,2+4,2 2,60 2,60 - 1,70 5,20 6,50 0,35 1,07 2,24 1,55 4,85 10,11 96,00 4,88 A 533,00 A+++ 8,54 5,20 213,00

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,70 0,37 0,90 2,28 1,65 4,08 10,30 96,00 5,00 A 450,00 A+++ 8,58 4,50 184,00
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 1,80 5,00 6,70 0,37 1,06 2,26 1,65 4,81 10,20 96,00 4,76 A 526,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 96,00 4,78 A 544,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 96,00 4,81 A 541,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 96,00 4,83 A 539,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 2,00 5,20 7,10 0,35 1,05 2,17 1,55 4,76 9,80 96,00 4,98 A 523,00 A++ 8,24 5,20 221,00
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,70 0,37 1,10 2,21 1,65 4,99 10,00 96,00 4,77 A 546,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 96,00 4,79 A 543,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 96,00 4,82 A 540,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 96,00 4,84 A 538,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 2,00 5,20 7,20 0,35 1,04 2,15 1,55 4,72 9,70 96,00 5,01 A 519,00 A++ 8,24 5,20 221,00
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 96,00 4,81 A 541,00 A+++ 8,52 5,20 214,00
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 96,00 4,85 A 537,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 96,00 4,87 A 534,00 A+++ 8,50 5,20 214,00
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 2,00 5,20 7,30 0,35 1,04 2,17 1,55 4,72 9,80 96,00 5,03 A 517,00 A++ 8,17 5,20 223,00
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 96,00 4,89 A 532,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,07 2,22 1,65 4,85 10,05 96,00 4,87 A 534,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 96,00 4,94 A 527,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 96,00 4,96 A 525,00 A+++ 8,50 5,20 214,00
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96,00 5,00 A 520,00 A+++ 8,50 5,20 214,00
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,03 2,19 1,65 4,67 9,91 96,00 5,05 A 515,00 A++ 8,14 5,20 224,00
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 96,00 4,98 A 523,00 A+++ 8,51 5,20 214,00
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96,00 5,01 A 519,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 96,00 5,03 A 517,00 A+++ 8,50 5,20 214,00
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96,00 5,02 A 518,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 96,00 5,00 A 520,00 A+++ 8,50 5,20 215,00
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 96,00 5,02 A 518,00 A+++ 8,50 5,20 215,00

Hinweise: 1. Die Gesamtleistung jedes angeschlossenen Innengeräts beträgt bis zu 9,0 kW.
 2. Die obigen Werte gelten für den Anschluss der folgenden Innengerätetypen:
  – Klasse mit 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW
  – Wandgeräte Baureihe CTXM-M, FTXM-M
 3. Diese Innengeräte können nur in einer Mehrgeräte-Installation verwendet werden.
 4. Bedingungen Kühlleistung
  – Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK
  – Außentemperatur 35 °C TK
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3MXM52М

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innen-
gerät

Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme 
(kW)

Gesamtstromaufnahme 
(A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse

Jahres-
verbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

3MXM52M2V1B

1,50 2,30 - - 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,19 1,34 2,55 5,37 96,00 - - - - - - -
2,00 2,70 - - 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,23 1,34 3,40 5,57 96,00 - - - - - - -
2,50 3,40 - - 1,10 3,40 4,00 0,30 1,01 1,28 1,34 4,54 5,78 96,00 - - - - - - -
3,50 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,34 6,39 7,73 96,00 - - - - - - -
4,20 4,80 - - 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96,00 - - - - - - -
5,00 - 5,80 - 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,60 1,34 9,80 11,76 96,00 - - - - - - -

1,5+1,5 1,80 1,80 - 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,67 1,44 3,04 7,53 96,00 5,42 A A++ 4,60 3,60 1095,00 0,50
1,5+2,0 1,71 2,29 - 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,64 1,44 3,49 7,43 96,00 5,21 A A++ 4,65 3,60 1084,00 0,50
1,5+2,5 1,69 2,81 - 1,20 4,50 6,90 0,32 0,91 2,37 1,44 4,13 10,71 96,00 4,96 A A+ 4,44 4,20 1325,00 0,70
1,5+3,5 1,65 3,85 - 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,34 1,44 5,53 10,56 96,00 4,53 A A+ 4,30 4,80 1562,00 0,80
1,5+4,2 1,58 4,42 - 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,30 1,44 6,44 10,41 96,00 4,24 A A+ 4,34 4,80 1546,00 0,80
1,5+5,0 1,57 5,23 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,31 1,44 7,16 10,42 96,00 4,33 A A+ 4,47 4,80 1501,00 0,70
2,0+2,0 3,40 3,40 - 1,20 6,80 7,00 0,32 1,59 2,35 1,44 7,21 10,61 96,00 4,28 A A+ 4,27 4,80 1573,00 0,90

2,0+2,5 3,02 3,78 - 1,20 6,80 7,00 0,32 1,58 2,33 1,44 7,16 10,51 96,00 4,32 A A+ 4,30 4,80 1563,00 0,90
2,0+3,5 2,47 4,33 - 1,20 6,80 7,10 0,32 1,57 2,30 1,44 7,12 10,41 96,00 4,34 A A+ 4,33 4,80 1552,00 0,80
2,0+4,2 2,19 4,61 - 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,28 1,44 7,07 10,31 96,00 4,36 A A+ 4,36 4,80 1541,00 0,80
2,0+5,0 1,94 4,86 - 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96,00 4,46 A A+ 4,50 4,80 1492,00 0,70
2,5+2,5 3,40 3,40 - 1,20 6,80 7,00 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,62 96,00 4,45 A A+ 4,38 4,80 1533,00 0,90
2,5+3,5 2,83 3,97 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,37 1,44 6,93 10,73 96,00 4,46 A A+ 4,41 4,80 1523,00 0,80
2,5+4,2 2,54 4,26 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,35 1,44 6,89 10,62 96,00 4,48 A A+ 4,45 4,80 1508,00 0,80
2,5+5,0 2,27 4,53 - 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96,00 4,54 A A+ 4,53 4,80 1482,00 0,70
3,5+3,5 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,44 1,44 6,89 11,02 96,00 4,50 A A+ 4,40 5,00 1590,00 0,90
3,5+4,2 3,09 3,71 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,39 1,44 6,84 10,82 96,00 4,52 A A+ 4,43 5,00 1579,00 0,90
3,5+5,0 2,80 4,00 - 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,37 1,44 6,80 10,72 96,00 4,56 A A+ 4,52 5,00 1548,00 0,80
4,2+4,2 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96,00 4,55 A A+ 4,46 5,00 1569,00 0,90

1,5+1,5+1,5 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,32 1,44 6,35 10,49 96,00 4,87 A A++ 4,60 5,00 1522,00 0,90
1,5+1,5+2,0 2,04 2,04 2,72 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,30 1,44 6,35 10,39 96,00 4,88 A A++ 4,61 5,00 1517,00 0,90
1,5+1,5+2,5 1,85 1,85 3,09 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,28 1,44 6,30 10,29 96,00 4,91 A A++ 4,63 5,00 1512,00 0,90
1,5+1,5+3,5 1,57 1,57 3,66 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,26 1,44 6,25 10,19 96,00 4,94 A A++ 4,65 5,00 1506,00 0,90
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,24 1,44 6,25 10,14 96,00 4,96 A A++ 4,66 5,00 1500,00 0,90
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,19 1,44 5,98 9,89 96,00 5,18 A A++ 4,83 5,00 1448,00 0,80
1,5+2,0+2,0 1,85 2,47 2,47 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,26 1,44 6,30 10,19 96,00 4,90 A A++ 4,62 5,00 1515,00 0,90
1,5+2,0+2,5 1,70 2,27 2,83 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,22 1,44 6,25 10,04 96,00 4,93 A A++ 4,64 5,00 1509,00 0,90
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,26 1,44 6,21 10,19 96,00 4,97 A A++ 4,65 5,00 1503,00 0,90
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,22 1,44 6,16 10,04 96,00 5,00 A A++ 4,67 5,00 1498,00 0,90
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,17 1,44 5,94 9,79 96,00 5,22 A A++ 4,85 5,00 1443,00 0,80
1,5+2,5+2,5 1,57 2,62 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,20 1,44 6,25 9,94 96,00 4,95 A A++ 4,64 5,00 1507,00 0,90
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,23 1,44 6,21 10,09 96,00 4,99 A A++ 4,66 5,00 1501,00 0,90
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,20 1,44 6,16 9,94 96,00 5,01 A A++ 4,68 5,00 1495,00 0,90
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,14 1,44 5,89 9,69 96,00 5,26 A A++ 4,86 5,00 1438,00 0,80
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,17 1,44 6,16 9,79 96,00 5,02 A A++ 4,70 5,00 1489,00 0,90
2,0+2,0+2,0 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,21 1,44 6,30 9,99 96,00 4,91 A A++ 4,61 5,00 1516,00 0,90
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,19 1,44 6,25 9,89 96,00 4,95 A A++ 4,63 5,00 1510,00 0,90
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,21 1,44 6,21 9,99 96,00 4,98 A A++ 4,66 5,00 1501,00 0,90
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,18 1,44 6,16 9,84 96,00 5,01 A A++ 4,68 5,00 1496,00 0,90
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,12 1,44 5,85 9,59 96,00 5,30 A A++ 4,88 5,00 1434,00 0,80
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,17 1,44 6,21 9,79 96,00 4,99 A A++ 4,64 5,00 1508,00 0,90
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,19 1,44 6,16 9,89 96,00 5,03 A A++ 4,67 5,00 1499,00 0,90
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,69 96,00 5,07 A A++ 4,68 5,00 1493,00 0,90
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,69 96,00 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496,00 0,90
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,15 1,44 6,16 9,69 96,00 5,02 A A++ 4,65 5,00 1505,00 0,90
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,16 1,44 6,12 9,74 96,00 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496,00 0,90

Hinweise: 1. Die Gesamtleistung jedes angeschlossenen Innengeräts beträgt bis zu 9,0 kW.
 2. Die obigen Werte gelten für den Anschluss der folgenden Innengerätetypen:
  – Klasse mit 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW
  – Wandgeräte Baureihe CTXM-M, FTXM-M
 3. Diese Innengeräte können nur in einer Mehrgeräte-Installation verwendet werden.
 4. Bedingungen Heizleistung
  – Innentemperatur 20 °C TK
  – Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK
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2MXS-H

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor (%) EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

2MXS50H

1,5+1,5 1,50 1,50 1,88 3,00 3,15 0,33 0,55 0,58 1,60 2,60 2,80 91 5,45 A 275 A++ 6,42 3,00 164
1,5+2,0 1,50 2,00 1,88 3,50 3,73 0,32 0,67 0,75 1,50 3,20 3,60 91 5,22 A 335 A++ 6,74 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 1,88 4,00 4,23 0,32 0,87 0,97 1,50 4,20 4,60 91 4,60 A 435 A++ 6,68 4,00 210
1,5+3,5 1,50 3,50 1,88 5,00 5,00 0,32 1,35 1,35 1,50 6,50 6,50 91 3,70 A 675 A++ 6,43 5,00 273
1,5+4,2 1,32 3,68 1,95 5,00 5,37 0,34 1,35 1,67 1,60 6,50 8,00 91 3,70 A 675 A++ 6,46 5,00 271
1,5+5,0 1,15 3,85 1,95 5,00 5,50 0,34 1,35 1,81 1,60 6,50 8,60 91 3,70 A 675 A++ 6,45 5,00 272
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,00 0,34 0,87 1,36 1,60 4,20 6,50 91 4,60 A 435 A++ 6,73 4,00 208
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,10 0,34 1,07 1,45 1,60 5,10 6,90 91 4,21 A 535 A++ 6,70 4,50 235
2,0+3,5 1,82 3,18 1,95 5,00 5,40 0,34 1,35 1,62 1,60 6,50 7,70 91 3,70 A 675 A++ 6,50 5,00 270
2,0+4,2 1,61 3,39 1,95 5,00 5,50 0,34 1,34 1,73 1,60 6,40 8,30 91 3,73 A 670 A++ 6,53 5,00 269
2,0+5,0 1,43 3,57 1,95 5,00 5,50 0,34 1,31 1,71 1,60 6,30 8,20 91 3,82 A 655 A++ 6,51 5,00 269
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 5,30 0,34 1,38 1,61 1,60 6,60 7,70 91 3,62 A 690 A++ 6,61 5,00 265
2,5+3,5 2,08 2,92 1,95 5,00 5,40 0,34 1,34 1,61 1,60 6,40 7,70 91 3,73 A 670 A++ 6,52 5,00 269
2,5+4,2 1,87 3,13 1,95 5,00 5,50 0,34 1,33 1,72 1,60 6,40 8,20 91 3,76 A 665 A++ 6,53 5,00 268
2,5+5,0 1,67 3,33 1,95 5,00 5,50 0,34 1,30 1,70 1,60 6,20 8,10 91 3,85 A 650 A++ 6,53 5,00 269
3,5+3,5 2,50 2,50 1,98 5,00 5,40 0,34 1,29 1,55 1,60 6,20 7,40 91 3,88 A 645 A++ 6,44 5,00 272
3,5+4,2 2,27 2,73 1,98 5,00 5,50 0,34 1,28 1,65 1,60 6,10 7,90 91 3,91 A 640 A++ 6,45 5,00 272
3,5+5,0 2,06 2,94 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,44 5,00 272
4,2+4,2 2,50 2,50 1,98 5,00 5,50 0,34 1,27 1,62 1,60 6,10 7,70 91 3,94 A 635 A++ 6,47 5,00 271

Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)

Leistungs-
faktor (%) COP Energieeffizienzklasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

2MXS50H

1,5+1,5 1,99 1,99 1,17 3,97 4,54 0,22 0,95 1,20 1,1 4,5 5,7 91 4,18 A A 3,95 3,3 1169 0,64
1,5+2,0 1,9 2,53 1,17 4,43 4,89 0,22 1,08 1,29 1,1 5,2 6,2 91 4,10 A A 3,97 3,32 1172 0,64
1,5+2,5 1,81 3,02 1,17 4,83 5,19 0,23 1,16 1,39 1,1 5,5 6,6 91 4,16 A A 3,98 3,88 1364 0,75
1,5+3,5 1,64 3,82 1,17 5,46 5,7 0,23 1,39 1,60 1,1 6,6 7,6 91 3,93 A A+ 4,09 4,25 1454 0,81
1,5+4,2 1,5 4,2 1,17 5,7 5,96 0,24 1,41 1,53 1,1 6,7 7,3 91 4,04 A A+ 4,06 4,39 1515 0,84
1,5+5,0 1,32 4,38 1,17 5,7 6,16 0,24 1,44 1,62 1,1 6,9 7,7 91 3,96 A A+ 4,04 4,37 1514 0,83
2,0+2,0 2,65 2,65 1,18 5,3 5,7 0,23 1,34 1,51 1,1 6,4 7,2 91 3,96 A A 3,99 3,89 1367 0,75
2,0+2,5 2,44 3,06 1,18 5,5 5,8 0,23 1,37 1,52 1,1 6,5 7,3 91 4,01 A A+ 4 3,9 1365 0,75
2,0+3,5 2,04 3,56 1,24 5,6 5,9 0,24 1,39 1,55 1,1 6,6 7,4 91 4,03 A A+ 4,12 4,27 1453 0,81
2,0+4,2 1,84 3,86 1,25 5,7 6 0,25 1,35 1,50 1,2 6,5 7,2 91 4,22 A A+ 4,09 4,41 1509 0,86
2,0+5,0 1,63 4,07 1,29 5,7 6,2 0,25 1,38 1,55 1,2 6,6 7,4 91 4,13 A A+ 4,07 4,39 1510 0,86
2,5+2,5 2,8 2,8 1,18 5,6 5,8 0,23 1,42 1,52 1,1 6,8 7,3 91 3,94 A A+ 4 4,19 1466 0,8
2,5+3,5 2,38 3,32 1,24 5,7 6 0,25 1,41 1,58 1,2 6,7 7,5 91 4,04 A A+ 4,1 4,41 1507 0,86
2,5+4,2 2,13 3,57 1,25 5,7 6,1 0,25 1,36 1,51 1,2 6,5 7,2 91 4,19 A A+ 4,11 4,42 1506 0,86
2,5+5,0 1,9 3,8 1,35 5,7 6,3 0,26 1,35 1,56 1,2 6,5 7,5 91 4,22 A A+ 4,09 4,4 1508 0,86
3,5+3,5 2,85 2,85 1,3 5,7 6,1 0,25 1,46 1,63 1,2 7 7,8 91 3,90 A A+ 4,3 4,5 1467 0,87
3,5+4,2 2,59 3,11 1,31 5,7 6,2 0,26 1,38 1,51 1,2 6,6 7,2 91 4,13 A A+ 4,28 4,51 1476 0,87
3,5+5,0 2,35 3,35 1,35 5,7 6,4 0,27 1,38 1,56 1,3 6,6 7,5 91 4,13 A A+ 4,21 4,49 1493 0,87
4,2+4,2 2,85 2,85 1,32 5,7 6,3 0,23 1,31 1,50 1,1 6,3 7,2 91 4,35 A A+ 4,29 4,52 1475 0,88

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 8,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K
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3MXS-K

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

3MXS40K

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,78 3,00 4,20 0,35 0,63 1,12 1,60 2,80 5,00 98,00 4,76 A 315 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,78 3,50 4,20 0,35 0,80 1,12 1,50 3,50 4,90 99,00 4,38 A 400 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,78 4,00 4,20 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,20 2,80 --- --- 1,78 4,00 4,21 0,35 0,98 1,12 1,50 4,30 4,90 99,00 4,08 A 490 A++ 6,69 4,00 210
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 1,78 2,22 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+3,5 1,45 2,55 --- --- 1,88 4,00 4,55 0,35 0,95 1,09 1,50 4,20 4,80 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
2,5+2,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,5+3,5 1,67 2,33 --- --- 1,88 4,00 4,54 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,73 4,00 209
3,5+3,5 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 4,58 0,35 0,95 1,12 1,50 4,20 4,90 99,00 4,21 A 475 A++ 6,56 4,00 214

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,83 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,82 A 415 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,97 4,00 201
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,80 4,00 206
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 --- 1,80 4,00 4,60 0,35 0,84 0,98 1,50 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,81 4,00 206
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 --- 1,80 4,00 4,60 0,37 0,84 0,98 1,60 3,70 4,30 99,00 4,76 A 420 A++ 6,98 4,00 201
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 --- 1,86 4,00 4,60 0,35 0,81 0,98 1,50 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 --- 1,95 4,00 4,60 0,37 0,81 0,98 1,60 3,60 4,30 99,00 4,94 A 405 A++ 7,02 4,00 200

Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme 
(A) Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

3MXS40K

1,5+1,5 2,30 2,30 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,97 2,63 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,73 2,88 --- --- 1,22 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,38 3,22 --- --- 1,25 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
2,0+2,0 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,11 1,29 1,4 4,9 5,7 99 4,14 A A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,04 2,56 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 1,67 2,93 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,5+2,5 2,30 2,30 --- --- 1,28 4,60 5,00 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 1,92 2,68 --- --- 1,34 4,60 5,02 0,31 1,10 1,29 1,4 4,8 5,7 99 4,18 A A+ 4,24 4,87 1610 0,93
3,5+3,5 2,30 2,30 --- --- 1,40 4,60 5,04 0,31 1,10 1,28 1,4 4,8 5,6 99 4,18 A A+ 4,37 4,93 1580 0,94

1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 --- 1,32 4,60 5,00 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 --- 1,32 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 --- 1,32 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 --- 1,33 4,60 5,09 0,32 0,91 1,01 1,4 4,0 4,4 99 5,05 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 --- 1,33 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 --- 1,34 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 --- 1,45 4,60 5,07 0,32 0,91 1,02 1,4 4,0 4,5 99 5,05 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 7,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K
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3MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

3MXS52E

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,88 3,00 4,72 0,35 0,61 1,30 1,5 2,7 5,7 99 4,92 A 305 A++ 6,55 3,00 161
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,88 3,50 4,72 0,35 0,77 1,30 1,5 3,4 5,7 99 4,55 A 385 A++ 6,77 3,50 182
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,88 4,00 5,68 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,86 4,00 205
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,88 5,00 5,99 0,35 1,45 2,17 1,5 6,4 9,5 99 3,45 A 725 A++ 6,76 5,00 259
1,5+4,2 1,37 3,83 --- --- 1,88 5,20 6,08 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,81 5,20 268
1,5+5,0 1,20 --- 4,00 --- 1,88 5,20 6,29 0,35 1,46 2,27 1,5 6,4 10,0 99 3,56 A 730 A++ 6,79 5,20 269
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,88 4,00 5,96 0,35 0,95 1,91 1,5 4,2 8,4 99 4,21 A 475 A++ 6,90 4,00 203
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,88 4,50 6,23 0,35 1,18 2,14 1,5 5,2 9,4 99 3,81 A 590 A++ 6,90 4,50 229
2,0+3,5 1,89 3,31 --- --- 1,88 5,20 6,24 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,0+4,2 1,68 3,52 --- --- 1,88 5,20 6,25 0,35 1,55 2,07 1,5 6,8 9,1 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,0+5,0 1,49 --- 3,71 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,15 1,5 6,2 9,4 99 3,66 A 710 A++ 6,83 5,20 267
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,88 5,00 6,23 0,35 1,45 2,14 1,5 6,4 9,4 99 3,45 A 725 A++ 6,93 5,00 253
2,5+3,5 2,17 3,03 --- --- 1,88 5,20 6,35 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,83 5,20 267
2,5+4,2 1,94 3,26 --- --- 1,88 5,20 6,36 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,85 5,20 266
2,5+5,0 1,73 --- 3,47 --- 1,88 5,20 6,47 0,35 1,42 2,07 1,5 6,2 9,1 99 3,66 A 710 A++ 6,85 5,20 266
3,5+3,5 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,40 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+4,2 2,36 2,84 --- --- 1,88 5,20 6,41 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271
3,5+5,0 2,14 --- 3,06 --- 1,88 5,21 6,49 0,35 1,42 2,09 1,5 6,2 9,2 99 3,67 A 710 A++ 6,72 5,20 271
4,2+4,2 2,60 2,60 --- --- 1,88 5,20 6,42 0,35 1,55 2,25 1,5 6,8 9,9 99 3,35 A 775 A++ 6,72 5,20 271

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,86 4,50 6,71 0,35 0,97 2,16 1,5 4,3 9,5 99 4,64 A 485 A++ 7,06 4,50 223
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,86 5,00 6,71 0,35 1,18 2,16 1,5 5,2 9,5 99 4,24 A 590 A++ 7,15 5,00 245
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,17 5,20 254
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,05 5,20 259
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,05 5,20 259
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,07 5,20 258
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 --- 1,86 5,20 6,71 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,20 5,20 253
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 --- 1,95 5,20 6,72 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 --- 1,95 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,06 5,20 258
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 --- 2,11 5,20 6,90 0,35 1,21 2,17 1,5 5,3 9,5 99 4,30 A 605 A++ 7,06 5,20 258
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 --- 1,86 5,20 6,73 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,93 5,20 263
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,22 5,19 252
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,99 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,0+3,5 1,38 1,38 2,43 --- 1,95 5,19 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,19 257
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,88 --- 2,11 5,20 7,30 0,38 1,22 2,26 1,7 5,4 9,9 99 4,26 A 610 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+2,5 1,49 1,85 1,85 --- 1,86 5,19 7,04 0,35 1,24 2,16 1,5 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,27 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,08 5,20 258
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,09 5,20 257
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 --- 1,95 5,20 7,07 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 6,94 5,20 263
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 --- 1,95 5,19 7,04 0,37 1,24 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,19 A 620 A++ 7,23 5,19 252
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 --- 1,95 5,20 7,06 0,37 1,23 2,16 1,6 5,4 9,5 99 4,23 A 615 A++ 7,09 5,20 257

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 9,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K
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3MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

3MXS52E

1,5+1,5 1,81 1,81 --- --- 1,28 3,62 5,81 0,31 0,81 1,64 1,4 3,6 7,2 99 4,47 A A+ 4,09 3,59 1229 0,68
1,5+2,0 1,74 2,33 --- --- 1,28 4,07 5,81 0,31 0,94 1,64 1,4 4,1 7,2 99 4,33 A A+ 4,12 3,61 1227 0,68
1,5+2,5 1,70 2,83 --- --- 1,28 4,53 6,93 0,31 1,07 2,28 1,4 4,7 10,0 99 4,23 A A+ 4,04 4,73 1640 0,91
1,5+3,5 1,63 3,79 --- --- 1,28 5,42 6,96 0,31 1,37 2,28 1,4 6,0 10,0 99 3,96 A A+ 4,17 4,84 1624 0,93
1,5+4,2 1,59 4,46 --- --- 1,28 6,05 6,98 0,31 1,64 2,27 1,4 7,2 10,0 99 3,69 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
1,5+5,0 1,56 --- 5,21 --- 1,27 6,77 7,20 0,31 1,83 2,32 1,4 8,0 10,2 99 3,70 A A+ 4,16 4,83 1626 0,93
2,0+2,0 3,05 3,05 --- --- 1,28 6,10 7,00 0,31 1,70 2,28 1,4 7,5 10,0 99 3,59 B A+ 4,05 4,75 1641 0,92
2,0+2,5 2,78 3,47 --- --- 1,28 6,25 7,00 0,31 1,75 2,28 1,4 7,7 10,0 99 3,57 B A+ 4,07 4,76 1636 0,92
2,0+3,5 2,38 4,17 --- --- 1,34 6,55 7,04 0,31 1,86 2,28 1,4 8,2 10,0 99 3,52 B A+ 4,23 4,86 1609 0,93
2,0+4,2 2,16 4,54 --- --- 1,34 6,70 7,05 0,31 1,93 2,27 1,4 8,5 10,0 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,94
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,39 6,80 7,20 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,18 4,85 1625 0,93
2,5+2,5 3,25 3,25 --- --- 1,28 6,50 7,00 0,31 1,86 2,31 1,4 8,2 10,1 99 3,49 B A+ 4,08 4,77 1636 0,92
2,5+3,5 2,79 3,91 --- --- 1,34 6,70 7,19 0,31 1,93 2,36 1,4 8,5 10,4 99 3,47 B A+ 4,24 4,87 1610 0,93
2,5+4,2 2,54 4,26 --- --- 1,34 6,80 7,21 0,31 1,93 2,35 1,4 8,5 10,3 99 3,52 B A+ 4,25 4,88 1608 0,94
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,45 6,80 7,35 0,31 1,87 2,32 1,4 8,2 10,2 99 3,64 A A+ 4,23 4,86 1609 0,93
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,22 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1580 0,94
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,40 6,80 7,24 0,31 1,97 2,35 1,4 8,7 10,3 99 3,45 B A+ 4,37 4,93 1579 0,94
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,31 1,83 2,31 1,4 8,0 10,1 99 3,72 A A+ 4,36 4,92 1581 0,94
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,40 6,80 7,26 0,31 1,96 2,34 1,4 8,6 10,3 99 3,47 B A+ 4,42 4,94 1566 0,95

1,5+1,5+1,5 1,66 1,66 1,66 --- 1,34 4,97 8,02 0,32 1,02 2,14 1,4 4,5 9,4 99 4,87 A A+ 4,29 4,93 1609 0,94
1,5+1,5+2,0 1,63 1,63 2,17 --- 1,34 5,42 8,02 0,32 1,12 2,14 1,4 4,9 9,4 99 4,84 A A+ 4,31 4,94 1605 0,95
1,5+1,5+2,5 1,60 1,60 2,67 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,31 4,94 1603 0,94
1,5+1,5+3,5 1,56 1,56 3,65 --- 1,45 6,77 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,34 A A+ 4,39 4,95 1578 0,94
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,39 4,95 1580 0,94
1,5+2,0+2,0 1,60 2,13 2,13 --- 1,34 5,87 8,02 0,32 1,26 2,14 1,4 5,5 9,4 99 4,66 A A+ 4,32 4,94 1602 0,94
1,5+2,0+2,5 1,58 2,11 2,63 --- 1,34 6,32 8,02 0,32 1,41 2,14 1,4 6,2 9,4 99 4,48 A A+ 4,36 4,94 1588 0,94
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1576 0,95
1,5+2,5+2,5 1,56 2,60 2,60 --- 1,34 6,77 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,31 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,45 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,42 4,94 1564 0,94
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,40 4,95 1575 0,95
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,34 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,47 4,90 1537 0,93
2,0+2,0+2,0 2,26 2,26 2,26 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,34 4,95 1596 0,95
2,0+2,0+2,5 2,09 2,09 2,60 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,35 4,95 1594 0,95
2,0+2,0+3,5 1,80 1,80 3,18 --- 1,45 6,78 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,35 A A+ 4,43 4,94 1562 0,94
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,45 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1558 0,94
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,67 6,80 8,27 0,32 1,64 2,11 1,4 7,2 9,3 99 4,15 A A+ 4,43 4,94 1563 0,94
2,0+2,5+2,5 1,94 2,42 2,42 --- 1,34 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,36 4,95 1590 0,94
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1557 0,94
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,56 6,80 8,06 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,44 4,94 1559 0,95
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,56 6,80 8,08 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,49 4,89 1525 0,94
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,45 6,78 8,02 0,32 1,57 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,32 A A+ 4,40 4,95 1574 0,94
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,57 6,80 8,05 0,32 1,56 2,14 1,4 6,9 9,4 99 4,36 A A+ 4,46 4,93 1549 0,94

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 9,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K
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3MXS-G

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

3MXS68G

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43 0,65 1,29 1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43 0,80 1,37 1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 6,04 0,43 0,99 2,04 1,9 4,3 9,0 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,25 0,42 1,39 2,20 1,8 6,1 9,7 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42 1,79 2,20 1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 7,06 0,41 2,22 2,60 1,8 9,7 11,4 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,38 0,40 2,26 2,60 1,8 9,9 11,4 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43 1,00 1,45 1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43 1,20 1,61 1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42 1,66 2,15 1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42 2,09 2,30 1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41 2,41 2,65 1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40 2,21 2,75 1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45 1,46 2,00 2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43 2,06 2,37 1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43 2,54 2,67 1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40 2,41 2,75 1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38 2,21 2,75 1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41 2,51 2,76 1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41 2,51 2,66 1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38 2,41 3,12 1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43 2,21 3,06 1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47 2,31 3,35 2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48 2,12 3,28 2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,11 0,42 1,03 1,68 1,8 4,5 7,4 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,19 0,42 1,21 1,72 1,8 5,3 7,6 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,74 0,42 1,44 2,03 1,8 6,3 8,9 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 7,11 0,41 1,94 2,26 1,8 8,5 9,9 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42 1,44 1,81 1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42 1,68 2,03 1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41 2,12 2,26 1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41 2,12 2,40 1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39 2,02 2,59 1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 8,04 0,44 1,88 2,59 1,9 8,3 11,4 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41 1,94 2,16 1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39 2,12 2,50 1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39 2,12 2,64 1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39 2,02 2,64 1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45 1,88 2,74 2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,46 0,40 2,12 2,50 1,8 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,67 0,40 2,12 2,64 1,8 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 2,30 6,80 8,29 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 9,04 0,45 1,88 3,44 2,0 8,3 15,1 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40 2,12 3,01 1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 2,30 6,80 8,68 0,44 2,02 3,45 1,9 8,9 15,2 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42 1,64 1,89 1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42 1,89 2,12 1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41 2,07 2,35 1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41 2,07 2,50 1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39 2,02 2,69 1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44 1,83 2,64 1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41 2,07 2,26 1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39 2,07 2,59 1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39 2,02 2,74 1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45 1,83 2,84 2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40 2,07 2,85 1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,95 --- 1,98 6,80 8,09 0,40 2,07 3,01 1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44 2,02 3,17 1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40 2,07 3,11 1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41 2,07 2,45 1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39 2,07 2,75 1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39 2,07 2,90 1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44 2,02 3,06 1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44 1,83 3,00 1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44 2,07 3,06 1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44 2,07 3,17 1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46 1,98 3,33 2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44 2,07 3,22 1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43 2,07 3,33 1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 11,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0 kW: Wandgerät Baureihe G

 57



3MXS-G

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

3MXS68G

1,5+1,5 2,90 2,90 --- --- 1,62 5,80 7,10 0,38 1,57 1,99 1,7 6,9 8,7 99 3,69 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,64 3,51 --- --- 1,62 6,15 7,10 0,38 1,72 1,99 1,7 7,6 8,7 99 3,58 B A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,44 4,06 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,89 2,24 1,7 8,3 9,8 99 3,44 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,16 5,04 --- --- 1,76 7,20 8,17 0,39 2,25 2,55 1,7 9,9 11,2 99 3,20 D A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 2,02 5,67 --- --- 1,76 7,69 8,51 0,39 2,51 2,79 1,7 11,0 12,3 99 3,06 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,90 6,35 --- --- 2,14 8,25 9,98 0,48 2,63 3,16 2,1 11,6 13,9 99 3,14 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,28 2,28 2,28 --- 1,97 6,83 9,37 0,44 1,63 2,38 1,9 7,2 10,5 99 4,19 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,15 2,15 2,87 --- 1,97 7,18 9,37 0,44 1,77 2,38 1,9 7,8 10,5 99 4,06 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,06 2,06 3,43 --- 2,06 7,54 9,96 0,45 1,89 2,65 2,0 8,3 11,6 99 3,99 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,90 1,90 4,44 --- 2,26 8,25 10,05 0,47 2,23 2,80 2,1 9,8 12,3 99 3,70 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,23 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,44 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,06 2,74 2,74 --- 1,97 7,54 10,04 0,44 1,91 2,70 1,9 8,4 11,9 99 3,95 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,97 2,63 3,29 --- 2,06 7,89 10,04 0,45 2,03 2,69 2,0 8,9 11,8 99 3,89 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,00 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,55 0,58 2,16 2,63 2,5 9,5 11,6 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,90 3,17 3,17 --- 2,16 8,25 10,15 0,48 2,21 2,69 2,1 9,7 11,8 99 3,73 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,44 0,61 2,16 2,62 2,7 9,5 11,5 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,59 0,66 2,37 2,86 2,9 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,97 8,60 10,46 0,61 2,15 2,62 2,7 9,4 11,5 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,19 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,85 8,60 10,48 0,63 2,37 2,86 2,8 10,4 12,6 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 11,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-F

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

4MXS68F

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,97 3,00 4,70 0,43  0,65  1,29  1,9 2,9 5,7 99 4,62 A 325 B 4,98 3,00 211
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,97 3,50 4,86 0,43  0,80  1,37  1,9 3,5 6,0 99 4,38 A 400 B 5,09 3,50 241
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 5,18 0,43  0,99  1,53  1,9 4,3 6,7 99 4,04 A 495 A 5,16 4,00 272
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,97 5,00 6,05 0,42  1,39  2,06  1,8 6,1 9,0 99 3,60 A 695 A 5,14 5,00 341
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,97 5,70 6,26 0,42  1,79  2,20  1,8 7,9 9,7 99 3,18 B 895 A 5,16 5,70 387
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 1,97 6,50 6,94 0,41  2,22  2,51  1,8 9,7 11,0 99 2,93 C 1110 B 4,94 6,50 461
1,5+6,0 1,36 5,44 --- --- 1,98 6,80 7,44 0,40  2,26  2,65  1,8 9,9 11,6 99 3,01 B 1130 A 5,43 6,80 439
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,02 0,43  1,00  1,45  1,9 4,4 6,4 99 4,00 A 500 A 5,18 4,00 271
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,97 4,50 5,33 0,43  1,20  1,61  1,9 5,3 7,1 99 3,75 A 600 A 5,22 4,50 302
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,97 5,50 6,18 0,42  1,66  2,15  1,8 7,3 9,4 99 3,31 A 830 A 5,23 5,50 368
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,97 6,20 6,38 0,42  2,09  2,30  1,8 9,2 10,1 99 2,97 C 1045 B 5,08 6,20 428
2,0+5,0 1,94 4,86 --- --- 1,97 6,80 7,12 0,41  2,41  2,65  1,8 10,6 11,6 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,0+6,0 1,70 5,10 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,40  2,21  2,75  1,8 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,97 5,00 5,98 0,45  1,46  2,00  2,0 6,4 8,8 99 3,42 A 730 A 5,26 5,00 333
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,97 6,00 6,44 0,43  2,06  2,37  1,9 9,0 10,4 99 2,91 C 1030 A 5,12 6,00 411
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,97 6,70 6,81 0,43  2,54  2,67  1,9 11,2 11,7 99 2,64 D 1270 B 4,96 6,70 473
2,5+5,0 2,27 4,53 --- --- 1,97 6,80 7,23 0,40  2,41  2,75  1,8 10,6 12,1 99 2,82 C 1205 B 4,93 6,80 483
2,5+6,0 2,00 4,80 --- --- 1,98 6,80 7,56 0,38  2,21  2,75  1,7 9,7 12,1 99 3,08 B 1105 A 5,49 6,80 434
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 6,99 0,41  2,51  2,66  1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,91 6,80 485
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,97 6,80 7,10 0,41  2,51  2,76  1,8 11,0 12,1 99 2,71 D 1255 B 4,95 6,80 481
3,5+5,0 2,80 4,00 --- --- 1,97 6,80 7,61 0,38  2,41  3,12  1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,91 6,80 485
3,5+6,0 2,51 4,29 --- --- 2,28 6,80 7,91 0,43  2,21  3,06  1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,45 6,80 437
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,97 6,80 7,00 0,41  2,51  2,66  1,8 11,0 11,7 99 2,71 D 1255 B 4,96 6,80 480
4,2+5,0 3,10 3,70 --- --- 1,97 6,80 7,62 0,38  2,41  3,12  1,7 10,6 13,7 99 2,82 C 1205 B 4,96 6,80 481
4,2+6,0 2,80 4,00 --- --- 2,28 6,80 7,92 0,43  2,21  3,06  1,9 9,7 13,4 99 3,08 B 1105 A 5,46 6,80 436
5,0+5,0 3,40 3,40 --- --- 2,36 6,80 8,06 0,47  2,31  3,35  2,1 10,1 14,7 99 2,94 C 1155 B 4,92 6,80 485
5,0+6,0 3,09 3,71 --- --- 2,49 6,80 8,28 0,48  2,12  3,28  2,1 9,3 14,4 99 3,21 A 1060 A 5,45 6,80 437

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,98 4,50 6,27 0,42  1,03  1,76  1,8 4,5 7,7 99 4,37 A 515 A 5,27 4,50 300
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 1,98 5,00 6,43 0,42  1,21  1,85  1,8 5,3 8,1 99 4,13 A 605 A 5,37 5,00 327
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 1,98 5,50 6,59 0,42  1,44  1,94  1,8 6,3 8,5 99 3,82 A 720 A 5,42 5,50 355
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,98 6,50 6,97 0,41  1,94  2,16  1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,33 6,50 427
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,98 6,80 7,19 0,41  2,12  2,30  1,8 9,3 10,1 99 3,21 A 1060 A 5,31 6,80 449
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,98 6,80 7,59 0,39  2,02  2,49  1,7 8,9 10,9 99 3,37 A 1010 A 5,30 6,80 450
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,33 6,80 7,83 0,44  1,88  2,44  1,9 8,3 10,7 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 415
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,98 5,50 6,35 0,42  1,44  1,81  1,8 6,3 7,9 99 3,82 A 720 A 5,46 5,50 353
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,98 6,00 6,74 0,42  1,68  2,03  1,8 7,4 8,9 99 3,57 A 840 A 5,51 6,00 382
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,98 6,80 7,11 0,41  2,12  2,26  1,8 9,3 9,9 99 3,21 A 1060 A 5,34 6,80 446
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,98 6,80 7,32 0,41  2,12  2,40  1,8 9,3 10,5 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,98 6,80 7,72 0,39  2,02  2,59  1,7 8,9 11,4 99 3,37 A 1010 A 5,35 6,80 446
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,33 6,80 7,97 0,44  1,88  2,54  1,9 8,3 11,2 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,98 6,50 6,96 0,41  1,94  2,16  1,8 8,5 9,5 99 3,35 A 970 A 5,45 6,50 418
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,98 6,80 7,45 0,39  2,12  2,50  1,7 9,3 11,0 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,98 6,80 7,66 0,39  2,12  2,64  1,7 9,3 11,6 99 3,21 A 1060 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,98 6,80 7,79 0,39  2,02  2,64  1,7 8,9 11,6 99 3,37 A 1010 A 5,38 6,80 443
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,33 6,80 8,25 0,45  1,88  2,74  2,0 8,3 12,0 99 3,62 A 940 A+ 5,81 6,80 410
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,40  2,12  2,75  1,8 9,3 12,1 99 3,21 A 1060 A 5,32 6,80 448
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,98 6,80 7,97 0,40  2,12  2,90  1,8 9,3 12,7 99 3,21 A 1060 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,98 6,80 8,29 0,36  2,02  3,06  1,6 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,33 6,80 8,39 0,45  1,88  2,84  2,0 8,3 12,5 99 3,62 A 940 A+ 5,75 6,80 414
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,98 6,80 8,10 0,40  2,12  3,01  1,8 9,3 13,2 99 3,21 A 1060 A 5,35 6,80 446
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,98 6,80 8,36 0,36  2,02  3,11  1,6 8,9 13,7 99 3,37 A 1010 A 5,33 6,80 447
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,98 6,00 6,51 0,42  1,64  1,89  1,8 7,2 8,3 99 3,66 A 820 A 5,53 6,00 380
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,98 6,50 6,89 0,42  1,89  2,12  1,8 8,3 9,3 99 3,44 A 945 A 5,49 6,50 415
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,18 --- 1,98 6,80 7,25 0,41  2,07  2,35  1,8 9,1 10,3 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,98 6,80 7,46 0,41  2,07  2,50  1,8 9,1 11,0 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,98 6,80 7,85 0,39  2,02  2,69  1,7 8,9 11,8 99 3,37 A 1010 A 5,41 6,80 440
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,33 6,80 8,11 0,44  1,83  2,64  1,9 8,0 11,6 99 3,72 A 915 A+ 5,86 6,80 406
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,98 6,80 7,10 0,41  2,07  2,26  1,8 9,1 9,9 99 3,29 A 1035 A 5,46 6,80 437
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,97 --- 1,98 6,80 7,59 0,39  2,07  2,59  1,7 9,1 11,4 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,29 --- 1,98 6,80 7,78 0,39  2,07  2,75  1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 439
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,98 6,80 7,92 0,39  2,02  2,74  1,7 8,9 12,0 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 440
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,88 --- 2,33 6,80 8,38 0,45  1,83  2,84  2,0 8,0 12,5 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,0+3,5+3,5 1,52 2,64 2,64 --- 1,98 6,80 7,91 0,40  2,07  2,85  1,8 9,1 12,5 99 3,29 A 1035 A 5,36 6,80 444
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,98 6,80 8,09 0,40  2,07  3,01  1,8 9,1 13,2 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,23 --- 2,30 6,80 8,41 0,44  2,02  3,17  1,9 8,9 13,9 99 3,37 A 1010 A 5,36 6,80 444
2,0+4,2+4,2 1,30 2,75 2,75 --- 1,98 6,80 8,21 0,40  2,07  3,11  1,8 9,1 13,7 99 3,29 A 1035 A 5,40 6,80 441
2,5+2,5+2,5 2,26 2,26 2,26 --- 1,98 6,78 7,38 0,41  2,07  2,45  1,8 9,1 10,8 99 3,28 A 1035 A 5,47 6,78 434
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,98 6,80 7,78 0,39  2,07  2,75  1,7 9,1 12,1 99 3,29 A 1035 A 5,42 6,80 440
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,98 6,80 7,96 0,39  2,07  2,90  1,7 9,1 12,7 99 3,29 A 1035 A 5,43 6,80 439
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,30 6,80 8,28 0,44  2,02  3,06  1,9 8,9 13,4 99 3,37 A 1010 A 5,42 6,80 439
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,70 --- 2,44 6,80 8,57 0,44  1,83  3,00  1,9 8,0 13,2 99 3,72 A 915 A+ 5,87 6,80 406
2,5+3,5+3,5 1,78 2,51 2,51 --- 2,29 6,80 8,14 0,44  2,07  3,06  1,9 9,1 13,4 99 3,29 A 1035 A 5,37 6,80 444
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,29 6,80 8,26 0,44  2,07  3,17  1,9 9,1 13,9 99 3,29 A 1035 A 5,39 6,80 442
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,51 6,80 8,57 0,46  1,98  3,33  2,0 8,7 14,6 99 3,43 A 990 A 5,39 6,80 442
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,29 6,80 8,32 0,44  2,07  3,22  1,9 9,1 14,1 99 3,29 A 1035 A 5,41 6,80 441
3,5+3,5+3,5 2,26 2,26 2,26 --- 2,40 6,78 8,42 0,43  2,07  3,33  1,9 9,1 14,6 99 3,28 A 1035 A 5,34 6,78 445
1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,99 6,00 6,95 0,41  1,42  1,83  1,8 6,2 8,0 99 4,23 A 710 A+ 5,60 6,00 376
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 1,99 6,50 7,13 0,41  1,62  1,91  1,8 7,1 8,4 99 4,01 A 810 A+ 5,64 6,50 404
1,5+1,5+1,5+2,5 1,46 1,46 1,46 2,43 1,99 6,80 7,30 0,39  1,73  2,00  1,7 7,6 8,8 99 3,93 A 865 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,99 6,80 7,72 0,40  1,71  2,24  1,8 7,5 9,8 99 3,98 A 855 A 5,56 6,80 428
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,99 6,80 7,88 0,40  1,71  2,33  1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,47 6,80 8,31 0,46  1,71  2,61  2,0 7,5 11,5 99 3,98 A 855 A 5,57 6,80 428
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,50 6,80 8,22 0,43  1,57  2,34  1,9 6,9 10,3 99 4,33 A 785 A+ 5,98 6,80 398

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 11,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-F

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

4MXS68F

1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,99 6,80 7,30 0,41  1,75  2,00  1,8 7,7 8,8 99 3,89 A 875 A+ 5,68 6,80 420
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,99 6,80 7,47 0,39  1,73  2,10  1,7 7,6 9,2 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,99 6,80 7,87 0,40  1,71  2,33  1,8 7,5 10,2 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,99 6,80 8,03 0,40  1,71  2,43  1,8 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,47 6,80 8,46 0,46  1,71  2,71  2,0 7,5 11,9 99 3,98 A 855 A+ 5,62 6,80 424
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,50 6,80 8,39 0,43  1,57  2,45  1,9 6,9 10,8 99 4,33 A 785 A+ 6,02 6,80 396
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,99 6,80 7,55 0,39  1,73  2,14  1,7 7,6 9,4 99 3,93 A 865 A+ 5,69 6,80 419
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,34 6,80 7,95 0,50  1,71  2,38  2,2 7,5 10,5 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,34 6,80 8,11 0,50  1,71  2,48  2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,47 6,80 8,53 0,46  1,71  2,76  2,0 7,5 12,1 99 3,98 A 855 A+ 5,63 6,80 423
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,34 6,80 8,40 0,50  1,71  2,68  2,2 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A 5,58 6,80 427
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,46 6,80 8,48 0,54  1,71  2,74  2,4 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A 5,59 6,80 427
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,99 6,80 7,46 0,41  1,75  2,10  1,8 7,7 9,2 99 3,89 A 875 A+ 5,72 6,80 417
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,99 6,80 7,63 0,39  1,73  2,19  1,7 7,6 9,6 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,34 6,80 8,02 0,50  1,71  2,43  2,2 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,34 6,80 8,18 0,50  1,71  2,53  2,2 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,47 6,80 8,60 0,46  1,71  2,82  2,0 7,5 12,4 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,99 6,80 7,71 0,39  1,73  2,24  1,7 7,6 9,8 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,34 6,80 8,10 0,50  1,71  2,48  2,2 7,5 10,9 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,34 6,80 8,26 0,50  1,71  2,58  2,2 7,5 11,3 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,47 6,80 8,68 0,46  1,71  2,87  2,0 7,5 12,6 99 3,98 A 855 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 2,00 6,80 8,47 0,40  1,71  2,74  1,8 7,5 12,0 99 3,98 A 855 A+ 5,60 6,80 425
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,99 6,80 8,02 0,36  1,71  2,43  1,6 7,5 10,7 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,43  1,70  2,63  1,9 7,5 11,6 99 4,00 A 850 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,34 6,80 8,33 0,45  1,73  2,63  2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,67 6,80 420
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,34 6,80 8,54 0,43  1,70  2,79  1,9 7,5 12,3 99 4,00 A 850 A+ 5,62 6,80 424
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,99 6,80 7,63 0,41  1,75  2,19  1,8 7,7 9,6 99 3,89 A 875 A+ 5,75 6,80 415
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,99 6,80 7,79 0,39  1,73  2,29  1,7 7,6 10,1 99 3,93 A 865 A+ 5,75 6,80 414
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,99 6,80 8,17 0,40  1,71  2,53  1,8 7,5 11,1 99 3,98 A 855 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,81 1,99 6,80 8,32 0,40  1,71  2,63  1,8 7,5 11,6 99 3,98 A 855 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,08 2,47 6,80 8,74 0,46  1,67  2,93  2,0 7,3 12,9 99 4,07 A 835 A+ 5,70 6,80 418
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,99 6,80 7,94 0,40  1,75  2,38  1,8 7,7 10,5 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,34 6,80 8,32 0,45  1,73  2,63  2,0 7,6 11,6 99 3,93 A 865 A+ 5,71 6,80 418
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,34 6,80 8,47 0,45  1,73  2,74  2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,46 6,80 8,61 0,45  1,71  2,84  2,0 7,5 12,5 99 3,98 A 855 A+ 5,66 6,80 421
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,99 6,80 8,17 0,40  1,75  2,53  1,8 7,7 11,1 99 3,89 A 875 A+ 5,77 6,80 413
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,26 2,34 6,80 8,46 0,45  1,73  2,74  2,0 7,6 12,0 99 3,93 A 865 A+ 5,73 6,80 416
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,34 6,80 8,39 0,46  1,71  2,68  2,0 7,5 11,8 99 3,98 A 855 A+ 5,77 6,80 413
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,15 2,46 6,80 8,73 0,46  1,70  2,95  2,0 7,5 13,0 99 4,00 A 850 A+ 5,73 6,80 416

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 11,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-F

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

4MXS68F

1,5+1,5 2,62 2,62 --- --- 1,62 5,24 7,10 0,38 1,32 1,99 1,7 5,8 8,7 99 3,97 A A 3,83 3,67 1340 0,70
1,5+2,0 2,43 3,23 --- --- 1,62 5,66 7,46 0,38 1,50 2,16 1,7 6,6 9,5 99 3,77 A A 3,82 3,77 1381 0,69
1,5+2,5 2,28 3,80 --- --- 1,62 6,08 7,64 0,38 1,70 2,24 1,7 7,5 9,8 99 3,58 B A 3,83 3,82 1397 0,73
1,5+3,5 2,08 4,84 --- --- 1,76 6,92 8,17 0,39 2,09 2,55 1,7 9,2 11,2 99 3,31 C A 3,85 4,24 1542 0,80
1,5+4,2 1,98 5,53 --- --- 1,76 7,51 8,51 0,39 2,38 2,79 1,7 10,5 12,3 99 3,16 D A 3,82 4,28 1567 0,83
1,5+5,0 1,89 6,29 --- --- 2,14 8,18 9,98 0,48 2,58 3,16 2,1 11,3 13,9 99 3,17 D A 3,85 4,20 1526 0,81
1,5+6,0 1,72 6,88 --- --- 2,41 8,60 10,17 0,51 2,51 2,90 2,2 11,0 12,7 99 3,43 B A 3,89 4,68 1684 0,88
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,62 6,50 7,64 0,38 1,87 2,25 1,7 8,2 9,9 99 3,48 B A 3,83 3,88 1420 0,74
2,0+2,5 3,04 3,81 --- --- 1,62 6,85 7,81 0,38 2,05 2,33 1,7 9,0 10,2 99 3,34 C A 3,83 3,93 1439 0,73
2,0+3,5 2,71 4,74 --- --- 1,76 7,45 8,34 0,39 2,34 2,64 1,7 10,3 11,6 99 3,18 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,0+4,2 2,58 5,42 --- --- 1,76 8,00 8,68 0,39 2,64 2,89 1,7 11,6 12,7 99 3,03 D A 3,82 4,38 1607 0,82
2,0+5,0 2,46 6,14 --- --- 2,14 8,60 10,15 0,48 2,80 3,26 2,1 12,3 14,3 99 3,07 D A 3,83 4,30 1572 0,85
2,0+6,0 2,15 6,45 --- --- 2,41 8,60 10,34 0,51 2,43 2,98 2,2 10,7 13,1 99 3,54 B A 3,91 4,77 1708 0,91
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,62 7,20 8,16 0,38 2,24 2,56 1,7 9,8 11,2 99 3,21 C A 3,84 3,98 1452 0,77
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,85 7,90 8,68 0,40 2,58 2,89 1,8 11,3 12,7 99 3,06 D A 3,82 4,39 1610 0,83
2,5+4,2 3,10 5,20 --- --- 1,85 8,30 8,93 0,40 2,80 3,07 1,8 12,3 13,5 99 2,96 D A 3,85 4,42 1606 0,85
2,5+5,0 2,87 5,73 --- --- 2,23 8,60 10,27 0,49 2,80 3,36 2,2 12,3 14,8 99 3,07 D A 3,83 4,34 1589 0,83
2,5+6,0 2,53 6,07 --- --- 2,50 8,60 10,46 0,53 2,43 3,01 2,3 10,7 13,2 99 3,54 B A 3,90 4,81 1725 0,89
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,02 0,45 2,93 3,11 2,0 12,9 13,7 99 2,94 D A 3,90 4,77 1712 0,91
3,5+4,2 3,91 4,69 --- --- 2,13 8,60 9,11 0,45 2,92 3,16 2,0 12,8 13,9 99 2,95 D A 3,91 4,80 1721 0,93
3,5+5,0 3,54 5,06 --- --- 2,51 8,60 10,48 0,54 2,79 3,40 2,4 12,3 14,9 99 3,08 D A 3,90 4,73 1697 0,92
3,5+6,0 3,17 5,43 --- --- 2,69 8,60 10,59 0,55 2,42 3,00 2,4 10,6 13,2 99 3,55 B A 3,99 5,17 1813 1,01
4,2+4,2 4,30 4,30 --- --- 2,13 8,60 9,19 0,45 2,92 3,20 2,0 12,8 14,1 99 2,95 D A 3,90 4,84 1736 0,92
4,2+5,0 3,93 4,67 --- --- 2,51 8,60 10,49 0,54 2,79 3,47 2,4 12,3 15,2 99 3,08 D A 3,90 4,76 1709 0,90
4,2+6,0 3,54 5,06 --- --- 2,69 8,60 10,60 0,54 2,42 3,03 2,4 10,6 13,3 99 3,55 B A+ 4,01 5,20 1814 1,00
5,0+5,0 4,30 4,30 --- --- 2,88 8,60 10,67 0,63 2,70 3,38 2,8 11,9 14,8 99 3,19 D A 3,88 4,69 1692 0,89
5,0+6,0 3,91 4,69 --- --- 3,08 8,60 10,66 0,64 2,39 2,96 2,8 10,5 13,0 99 3,60 B A 3,99 5,13 1800 0,98

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 1,97 6,50 9,54 0,44 1,50 2,46 1,9 6,6 10,8 99 4,33 A A 3,86 4,75 1725 0,89
1,5+1,5+2,0 2,08 2,08 2,77 --- 1,97 6,92 9,71 0,44 1,67 2,54 1,9 7,3 11,2 99 4,14 A A 3,89 4,84 1742 0,92
1,5+1,5+2,5 2,00 2,00 3,34 --- 2,06 7,34 9,79 0,45 1,82 2,58 2,0 8,0 11,3 99 4,03 A A 3,90 4,88 1751 0,95
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,40 --- 2,26 8,18 9,89 0,47 2,19 2,71 2,1 9,6 11,9 99 3,74 A A 3,96 5,23 1849 0,98
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,26 8,60 9,89 0,47 2,38 2,71 2,1 10,5 11,9 99 3,61 A A 3,98 5,26 1851 1,00
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,66 8,60 10,06 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,96 5,19 1834 0,99
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,87 8,60 10,18 0,58 2,16 2,51 2,5 9,5 11,0 99 3,98 A A+ 4,09 5,59 1913 1,08
1,5+2,0+2,0 2,00 2,67 2,67 --- 1,97 7,34 9,87 0,44 1,84 2,62 1,9 8,1 11,5 99 3,99 A A 3,90 4,93 1771 0,95
1,5+2,0+2,5 1,94 2,59 3,23 --- 2,06 7,76 9,96 0,45 2,00 2,65 2,0 8,8 11,6 99 3,88 A A 3,93 4,97 1772 0,94
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,26 8,60 10,05 0,47 2,38 2,80 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,26 8,60 10,06 0,47 2,38 2,79 2,1 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,98 5,34 1877 1,03
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,66 8,60 10,46 0,58 2,38 2,87 2,5 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,99 5,27 1850 1,01
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,87 8,60 10,47 0,58 2,16 2,59 2,5 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,66 1934 1,10
1,5+2,5+2,5 1,89 3,15 3,15 --- 2,16 8,18 10,07 0,48 2,18 2,65 2,1 9,6 11,6 99 3,75 A A 3,94 5,01 1780 0,97
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,35 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A 3,99 5,35 1880 1,04
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,36 8,60 10,17 0,50 2,38 2,79 2,2 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,02 5,38 1876 1,02
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,75 8,60 10,58 0,60 2,38 2,87 2,6 10,5 12,6 99 3,61 A A 3,98 5,31 1868 1,00
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 2,96 8,60 10,36 0,61 2,16 2,59 2,7 9,5 11,4 99 3,98 A A+ 4,10 5,69 1945 1,08
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,38 2,79 2,5 10,5 12,3 99 3,61 A A+ 4,09 5,66 1937 1,10
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,64 8,60 10,18 0,58 2,37 2,78 2,5 10,4 12,2 99 3,63 A A+ 4,08 5,69 1951 1,09
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 2,94 8,60 10,51 0,66 2,37 2,82 2,9 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,09 5,62 1926 1,06
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,87 8,60 10,37 0,58 2,15 2,58 2,5 9,4 11,3 99 4,00 A A+ 4,17 5,82 1954 1,11
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 --- 2,64 8,60 10,27 0,58 2,37 2,82 2,5 10,4 12,4 99 3,63 A A+ 4,10 5,71 1952 1,10
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 --- 2,94 8,60 10,57 0,66 2,37 2,90 2,9 10,4 12,7 99 3,63 A A+ 4,09 5,65 1935 1,09
2,0+2,0+2,0 2,63 2,63 2,63 --- 1,97 7,89 10,04 0,44 2,05 2,70 1,9 9,0 11,9 99 3,85 A A 3,94 5,01 1780 0,97
2,0+2,0+2,5 2,54 2,54 3,17 --- 2,06 8,25 10,12 0,45 2,18 2,74 2,0 9,6 12,0 99 3,78 A A 3,94 5,05 1794 0,96
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,02 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,26 8,60 10,22 0,47 2,34 2,88 2,1 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,66 8,60 10,40 0,58 2,34 2,96 2,5 10,3 13,0 99 3,68 A A 3,99 5,35 1880 1,04
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,87 8,60 10,53 0,58 2,12 2,67 2,5 9,3 11,7 99 4,06 A A+ 4,09 5,73 1960 1,08
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,16 8,60 10,13 0,46 2,35 2,84 2,0 10,3 12,5 99 3,66 A A 3,94 5,09 1807 0,99
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,35 8,60 10,22 0,49 2,34 2,88 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,42 1888 1,05
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,36 8,60 10,23 0,49 2,34 2,87 2,2 10,3 12,6 99 3,68 A A+ 4,02 5,45 1899 1,04
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,75 8,60 10,63 0,60 2,32 2,99 2,6 10,2 13,1 99 3,71 A A+ 4,02 5,39 1879 1,03
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 2,96 8,60 10,64 0,60 2,10 2,64 2,6 9,2 11,6 99 4,10 A A+ 4,13 5,76 1952 1,11
2,0+3,5+3,5 1,92 3,34 3,34 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,93 2,4 10,1 12,9 99 3,72 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,64 8,60 10,35 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,09 --- 2,94 8,60 10,68 0,62 2,29 3,06 2,7 10,1 13,4 99 3,76 A A+ 4,09 5,70 1951 1,09
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 --- 2,64 8,60 10,36 0,55 2,31 2,92 2,4 10,1 12,8 99 3,72 A A+ 4,12 5,78 1962 1,13
2,5+2,5+2,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,26 8,58 10,24 0,48 2,35 2,87 2,1 10,3 12,6 99 3,65 A A 3,97 5,13 1809 0,98
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,45 8,60 10,45 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,46 1902 1,05
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,45 8,60 10,46 0,51 2,34 2,96 2,2 10,3 13,0 99 3,68 A A+ 4,02 5,49 1912 1,03
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,85 8,60 10,64 0,62 2,29 3,02 2,7 10,1 13,3 99 3,76 A A+ 4,03 5,43 1889 1,06
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,70 --- 3,06 8,60 10,65 0,62 2,08 2,64 2,7 9,1 11,6 99 4,13 A A+ 4,12 5,79 1966 1,10
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,73 8,60 10,58 0,56 2,31 2,96 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,76 1956 1,11
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,12 5,79 1970 1,10
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,13 8,60 10,65 0,64 2,29 2,98 2,8 10,1 13,1 99 3,76 A A+ 4,09 5,73 1963 1,08
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 --- 2,74 8,60 10,59 0,56 2,31 2,95 2,5 10,1 13,0 99 3,72 A A+ 4,13 5,79 1961 1,13
3,5+3,5+3,5 2,86 2,86 2,86 --- 2,92 8,58 10,63 0,61 2,29 3,03 2,7 10,1 13,3 99 3,75 A A+ 4,22 5,83 1933 1,12
1,5+1,5+1,5+1,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,42 7,76 9,68 0,52 1,62 2,30 2,3 7,1 10,1 99 4,79 A A+ 4,10 5,64 1928 1,08
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,42 8,18 9,86 0,52 1,78 2,38 2,3 7,8 10,5 99 4,60 A A+ 4,14 5,72 1935 1,11
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,52 8,60 9,96 0,53 1,94 2,34 2,3 8,5 10,3 99 4,43 A A+ 4,14 5,75 1946 1,10
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,72 8,60 10,06 0,57 1,94 2,40 2,5 8,5 10,5 99 4,43 A A+ 4,23 5,82 1927 1,11
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,73 8,60 10,06 0,56 1,93 2,39 2,5 8,5 10,5 99 4,46 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,04 8,60 10,12 0,63 1,89 2,31 2,8 8,3 10,1 99 4,55 A A+ 4,23 5,82 1929 1,11
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 2,98 8,60 10,46 0,48 1,66 2,15 2,1 7,3 9,4 99 5,18 A A+ 4,37 5,84 1872 1,12

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 11,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-F

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

4MXS68F

1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,42 8,60 10,04 0,52 1,94 2,46 2,3 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,15 5,78 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,52 8,60 10,13 0,53 1,94 2,42 2,3 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,15 5,79 1953 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,72 8,60 10,23 0,57 1,94 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,73 8,60 10,24 0,56 1,93 2,47 2,5 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,30 5,83 1900 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,04 8,60 10,30 0,63 1,89 2,39 2,8 8,3 10,5 99 4,55 A A+ 4,26 5,83 1917 1,12
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 2,98 8,60 10,64 0,48 1,66 2,22 2,1 7,3 9,7 99 5,18 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,62 8,60 10,14 0,55 1,94 2,42 2,4 8,5 10,6 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,92 8,60 10,24 0,63 1,94 2,47 2,8 8,5 10,8 99 4,43 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,92 8,60 10,24 0,62 1,93 2,47 2,7 8,5 10,8 99 4,46 A A+ 4,31 5,84 1897 1,12
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,27 5,83 1913 1,12
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,12 8,60 10,34 0,68 1,93 2,50 3,0 8,5 11,0 99 4,46 A A+ 4,41 5,84 1855 1,12
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,93 8,60 10,43 0,62 1,89 2,54 2,7 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,41 5,84 1854 1,12
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,42 8,60 10,22 0,52 1,94 2,54 2,3 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,18 5,80 1943 1,10
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,52 8,60 10,31 0,53 1,94 2,49 2,3 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1944 1,11
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,72 8,60 10,41 0,57 1,94 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,73 8,60 10,42 0,56 1,93 2,55 2,5 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,04 8,60 10,48 0,63 1,89 2,46 2,8 8,3 10,8 99 4,55 A A+ 4,30 5,83 1898 1,11
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,62 8,60 10,31 0,55 1,94 2,49 2,4 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,92 8,60 10,41 0,63 1,94 2,55 2,8 8,5 11,2 99 4,43 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,92 8,60 10,42 0,62 1,93 2,55 2,7 8,5 11,2 99 4,46 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,04 8,60 10,66 0,63 1,89 2,54 2,8 8,3 11,2 99 4,55 A A+ 4,32 5,84 1895 1,12
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,12 8,60 10,51 0,68 1,93 2,58 3,0 8,5 11,3 99 4,46 A A+ 4,42 5,84 1852 1,12
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,72 8,60 10,32 0,58 1,94 2,49 2,5 8,5 10,9 99 4,43 A A+ 4,19 5,81 1940 1,10
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,02 8,60 10,50 0,66 1,93 2,59 2,9 8,5 11,4 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,62 1,93 2,62 2,7 8,5 11,5 99 4,46 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,12 8,60 10,60 0,68 1,90 2,62 3,0 8,3 11,5 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1826 1,12
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,42 8,60 10,39 0,52 1,91 2,61 2,3 8,4 11,5 99 4,50 A A+ 4,19 5,81 1942 1,11
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,54 2,52 8,60 10,48 0,53 1,91 2,57 2,3 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,20 5,82 1940 1,11
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,72 8,60 10,58 0,57 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1877 1,12
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,73 8,60 10,59 0,56 1,90 2,63 2,5 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,92 3,04 8,60 10,65 0,63 1,86 2,54 2,8 8,2 11,2 99 4,62 A A+ 4,33 5,84 1890 1,12
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,62 8,60 10,49 0,55 1,91 2,57 2,4 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,23 5,82 1925 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,36 5,84 1875 1,12
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,92 8,60 10,59 0,60 1,90 2,63 2,6 8,3 11,6 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,12 8,60 10,69 0,65 1,90 2,66 2,9 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,48 5,84 1824 1,13
2,0+2,5+2,5+2,5 1,82 2,26 2,26 2,26 2,72 8,60 10,49 0,57 1,91 2,57 2,5 8,4 11,3 99 4,50 A A+ 4,24 5,82 1923 1,11
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,86 3,02 8,60 10,68 0,63 1,90 2,67 2,8 8,3 11,7 99 4,53 A A+ 4,37 5,84 1873 1,12
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,82 8,60 10,67 0,57 1,91 2,59 2,5 8,4 11,4 99 4,50 A A+ 4,26 5,83 1915 1,12
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,75 3,12 8,60 10,68 0,64 1,88 2,58 2,8 8,3 11,3 99 4,57 A A+ 4,37 5,84 1871 1,12

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 11,0 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)
Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

4MXS80E

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,89 3,00 4,03 0,46 0,83 1,09 2,0 3,7 4,8 98 3,61 A 415 A 5,15 3,00 204
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,91 3,50 4,51 0,50 1,00 1,28 2,2 4,4 5,7 98 3,50 A 500 A 5,38 3,50 228
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,97 4,00 4,97 0,46 1,14 1,38 2,0 5,1 6,1 98 3,51 A 570 A 5,54 4,00 253
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,07 5,00 5,83 0,46 1,52 1,82 2,0 6,7 8,1 98 3,29 A 760 A 5,56 5,00 315
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,14 5,70 6,38 0,50 1,88 2,10 2,2 8,3 9,3 98 3,03 B 940 A+ 5,61 5,70 356
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,22 6,50 6,95 0,51 2,22 2,51 2,3 9,8 11,1 98 2,93 C 1110 A+ 5,62 6,50 406
1,5+6,0 1,44 5,75 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,98 7,19 421
1,5+7,1 1,30 6,15 --- --- 2,49 7,45 8,19 0,59 2,61 3,08 2,6 11,6 13,7 98 2,85 C 1305 A+ 5,97 7,45 437
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,97 4,00 5,30 0,50 1,23 1,67 2,2 5,5 7,4 98 3,25 A 615 A 5,57 4,00 252
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,02 4,50 5,73 0,50 1,38 1,77 2,2 6,1 7,9 98 3,26 A 690 A+ 5,66 4,50 279
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,12 5,50 6,31 0,50 1,77 2,44 2,2 7,9 10,8 98 3,11 B 885 A+ 5,64 5,50 342
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,19 6,20 6,77 0,50 2,21 2,56 2,2 9,8 11,4 98 2,81 C 1105 A+ 5,73 6,20 379
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,51 2,51 2,76 2,3 11,1 12,2 98 2,79 D 1255 A 5,59 7,00 439
2,0+6,0 1,83 5,48 --- --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,03 7,31 424
2,0+7,1 1,66 5,90 --- --- 2,56 7,56 8,45 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,83 C 1335 A+ 6,01 7,56 441
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,07 5,00 6,12 0,46 1,47 2,44 2,0 6,5 10,8 98 3,40 A 735 A+ 5,70 5,00 307
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,17 6,00 6,60 0,50 1,99 2,38 2,2 8,8 10,6 98 3,02 B 995 A+ 5,70 6,00 369
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,24 6,70 7,11 0,50 2,44 2,63 2,2 10,8 11,7 98 2,75 D 1220 A+ 5,69 6,70 412
2,5+5,0 2,40 4,79 --- --- 2,34 7,19 7,59 0,54 2,64 2,96 2,4 11,7 13,1 98 2,72 D 1320 A 5,57 7,19 452
2,5+6,0 2,18 5,24 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,60 3,07 2,6 11,5 13,6 98 2,85 C 1300 A+ 6,00 7,42 433
2,5+7,1 2,00 5,68 --- --- 2,63 7,68 8,66 0,59 2,74 3,43 2,6 12,2 15,2 98 2,80 C 1370 A+ 5,99 7,68 449
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,27 7,00 7,30 0,50 2,63 2,88 2,2 11,7 12,8 98 2,66 D 1315 A 5,55 7,00 442
3,5+4,2 3,29 3,95 --- --- 2,37 7,24 7,73 0,54 2,82 3,08 2,4 12,5 13,7 98 2,57 E 1410 A 5,53 7,24 458
3,5+5,0 3,06 4,36 --- --- 2,48 7,42 8,16 0,58 2,83 3,37 2,6 12,6 15,0 98 2,62 D 1415 A 5,50 7,42 473
3,5+6,0 2,82 4,83 --- --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,74 4,11 2,6 12,2 18,2 98 2,79 D 1370 A+ 5,91 7,65 454
3,5+7,1 2,61 5,30 --- --- 2,77 7,91 8,31 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,76 D 1435 A+ 5,93 7,91 467
4,2+4,2 3,70 3,70 --- --- 2,46 7,40 8,11 0,58 2,88 3,42 2,6 12,8 15,2 98 2,57 E 1440 A 5,54 7,40 468
4,2+5,0 3,46 4,12 --- --- 2,57 7,58 8,48 0,58 2,96 3,59 2,6 13,1 15,9 98 2,56 E 1480 A 5,49 7,58 484
4,2+6,0 3,22 4,60 --- --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,66 2,8 12,4 16,2 98 2,79 D 1400 A+ 5,92 7,82 463
4,2+7,1 2,97 5,03 --- --- 2,86 8,00 9,16 0,67 2,94 3,82 3,0 13,0 16,9 98 2,72 D 1470 A+ 5,93 8,00 472
5,0+5,0 3,88 3,88 --- --- 2,68 7,76 8,66 0,62 2,98 3,62 2,8 13,2 16,1 98 2,60 D 1490 A 5,41 7,76 503
5,0+6,0 3,64 4,36 --- --- 2,82 8,00 9,14 0,67 2,88 3,69 3,0 12,8 16,4 98 2,78 D 1440 A+ 5,89 8,00 476
5,0+7,1 3,31 4,69 --- --- 2,97 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,92 8,00 474
6,0+6,0 4,00 4,00 --- --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,65 3,60 3,0 11,8 16,0 98 3,02 B 1325 A++ 6,29 8,00 446
6,0+7,1 3,66 4,34 --- --- 3,11 8,00 9,55 0,71 2,58 3,76 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,30 8,00 445
7,1+7,1 4,00 4,00 --- --- 3,26 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,33 8,00 443

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,02 4,50 5,41 0,48 1,14 1,47 2,1 5,1 6,5 98 3,95 A 570 A+ 5,77 4,50 274
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,07 5,00 5,83 0,52 1,28 1,67 2,3 5,7 7,4 98 3,91 A 640 A+ 5,90 5,00 297
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,95 5,50 324
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A+ 5,99 6,50 380
1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 4,15 --- 2,30 7,12 7,41 0,52 2,35 2,54 2,3 10,4 11,3 98 3,03 B 1175 A+ 5,95 7,12 419
1,5+1,5+5,0 1,37 1,37 4,57 --- 2,41 7,31 7,88 0,56 2,43 2,75 2,5 10,8 12,2 98 3,01 B 1215 A+ 5,91 7,31 434
1,5+1,5+6,0 1,26 1,26 5,03 --- 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,85 2,7 10,3 12,6 98 3,25 A 1160 A++ 6,23 7,54 424
1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 5,48 --- 2,70 7,79 8,84 0,64 2,45 3,14 2,8 10,9 13,9 98 3,18 B 1225 A++ 6,25 7,79 437
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,12 5,50 6,23 0,52 1,52 1,89 2,3 6,7 8,4 98 3,62 A 760 A+ 5,99 5,50 322
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,17 6,00 6,60 0,52 1,73 2,06 2,3 7,7 9,1 98 3,47 A 865 A+ 6,05 6,00 348
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,27 7,00 7,28 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A+ 6,01 7,00 408
1,5+2,0+4,2 1,41 1,88 3,95 --- 2,37 7,24 7,71 0,55 2,42 2,74 2,4 10,7 12,2 98 2,99 C 1210 A+ 5,99 7,24 424
1,5+2,0+5,0 1,31 1,75 4,36 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,49 2,95 2,6 11,0 13,1 98 2,98 C 1245 A+ 5,96 7,42 436
1,5+2,0+6,0 1,21 1,61 4,83 --- 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,30 7,65 425
1,5+2,0+7,1 1,12 1,49 5,30 --- 2,77 7,91 9,01 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,15 B 1255 A++ 6,28 7,91 442
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,12 6,50 373
1,5+2,5+3,5 1,44 2,40 3,36 --- 2,34 7,19 7,59 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 5,97 7,19 422
1,5+2,5+4,2 1,34 2,24 3,76 --- 2,44 7,35 7,99 0,55 2,54 2,94 2,4 11,3 13,0 98 2,89 C 1270 A+ 5,97 7,35 431
1,5+2,5+5,0 1,26 2,09 4,19 --- 2,55 7,54 8,38 0,59 2,55 3,10 2,6 11,3 13,8 98 2,96 C 1275 A+ 5,96 7,54 443
1,5+2,5+6,0 1,17 1,94 4,66 --- 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,26 7,77 435
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,83 8,00 9,16 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
1,5+3,5+3,5 1,31 3,06 3,06 --- 2,48 7,42 8,14 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 5,90 7,42 441
1,5+3,5+4,2 1,24 2,88 3,46 --- 2,57 7,58 8,47 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 5,94 7,58 447
1,5+3,5+5,0 1,17 2,72 3,89 --- 2,68 7,77 8,80 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 5,88 7,77 463
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,97 8,00 9,39 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,19 8,00 453
1,5+4,2+4,2 1,17 3,29 3,29 --- 2,67 7,75 8,76 0,63 2,67 3,51 2,8 11,8 15,6 98 2,90 C 1335 A+ 5,93 7,75 458
1,5+4,2+5,0 1,11 3,11 3,71 --- 2,78 7,93 9,04 0,63 2,68 3,61 2,8 11,9 16,0 98 2,96 C 1340 A+ 5,87 7,93 474
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,92 8,00 9,30 0,67 2,51 3,53 3,0 11,1 15,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,18 8,00 453
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,07 8,00 9,50 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,19 8,00 453
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,89 8,00 9,26 0,67 2,76 3,72 3,0 12,2 16,5 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,03 8,00 9,45 0,68 2,46 3,55 3,0 10,9 15,7 98 3,25 A 1230 A++ 6,17 8,00 454
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,18 8,00 9,57 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,19 8,00 453
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,33 8,00 443
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,17 6,00 6,63 0,52 1,73 2,12 2,3 7,7 9,4 98 3,47 A 865 A+ 6,07 6,00 346
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,22 6,50 6,95 0,52 2,00 2,29 2,3 8,9 10,2 98 3,25 A 1000 A++ 6,20 6,50 367
2,0+2,0+3,5 1,92 1,92 3,36 --- 2,34 7,19 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,97 C 1210 A+ 6,05 7,19 417
2,0+2,0+4,2 1,79 1,79 3,76 --- 2,44 7,35 8,01 0,55 2,54 2,87 2,4 11,3 12,7 98 2,89 C 1270 A+ 6,06 7,35 425
2,0+2,0+5,0 1,68 1,68 4,19 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,55 3,17 2,6 11,3 14,1 98 2,96 C 1275 A+ 6,04 7,54 438
2,0+2,0+6,0 1,55 1,55 4,66 --- 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,28 7,77 433
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,83 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,27 7,00 7,30 0,52 2,29 2,48 2,3 10,2 11,0 98 3,06 B 1145 A++ 6,16 7,00 398
2,0+2,5+3,5 1,83 2,28 3,20 --- 2,41 7,31 7,90 0,55 2,48 2,87 2,4 11,0 12,7 98 2,95 C 1240 A+ 6,05 7,31 423
2,0+2,5+4,2 1,72 2,15 3,61 --- 2,50 7,47 8,26 0,59 2,61 3,01 2,6 11,6 13,4 98 2,86 C 1305 A+ 6,04 7,47 434
2,0+2,5+5,0 1,61 2,01 4,03 --- 2,61 7,65 8,62 0,59 2,62 3,31 2,6 11,6 14,7 98 2,92 C 1310 A+ 6,02 7,65 445
2,0+2,5+6,0 1,50 1,88 4,50 --- 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,29 7,88 439
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,90 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,29 8,00 446

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)
Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

4MXS80E

2,0+3,5+3,5 1,68 2,93 2,93 --- 2,55 7,54 8,40 0,59 2,67 3,22 2,6 11,8 14,3 98 2,82 C 1335 A+ 5,99 7,54 441
2,0+3,5+4,2 1,59 2,78 3,33 --- 2,64 7,70 8,70 0,63 2,74 3,37 2,8 12,2 15,0 98 2,81 C 1370 A+ 5,97 7,70 452
2,0+3,5+5,0 1,50 2,63 3,75 --- 2,75 7,88 8,99 0,63 2,75 3,61 2,8 12,2 16,0 98 2,87 C 1375 A+ 5,92 7,88 467
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,89 8,00 9,28 0,67 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,20 8,00 452
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,04 8,00 9,10 0,67 2,51 3,30 3,0 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+4,2 1,51 3,17 3,17 --- 2,74 7,86 8,99 0,63 2,74 3,66 2,8 12,2 16,2 98 2,87 C 1370 A+ 5,95 7,86 463
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,85 8,00 9,23 0,67 2,75 3,77 3,0 12,2 16,7 98 2,91 C 1375 A+ 5,92 8,00 473
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,98 8,00 9,45 0,67 2,51 3,60 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,21 8,00 451
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,14 8,00 9,60 0,71 2,52 3,69 3,1 11,2 16,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,76 3,80 3,0 12,2 16,9 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,09 8,00 9,54 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,71 2,39 3,63 3,1 10,6 16,1 98 3,35 A 1195 A++ 6,24 8,00 449
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,37 3,2 10,1 15,0 98 3,51 A 1140 A++ 6,36 8,00 441
2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 --- 2,34 7,20 7,61 0,55 2,42 2,67 2,4 10,7 11,8 98 2,98 C 1210 A++ 6,12 7,20 412
2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 3,06 --- 2,48 7,42 8,16 0,59 2,54 3,08 2,6 11,3 13,7 98 2,92 C 1270 A+ 6,04 7,42 431
2,5+2,5+4,2 2,06 2,06 3,46 --- 2,57 7,58 8,49 0,59 2,67 3,29 2,6 11,8 14,6 98 2,84 C 1335 A+ 6,03 7,58 441
2,5+2,5+5,0 1,94 1,94 3,89 --- 2,68 7,77 8,82 0,63 2,68 3,46 2,8 11,9 15,4 98 2,90 C 1340 A+ 6,01 7,77 453
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,82 8,00 9,15 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,26 8,00 448
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,97 8,00 9,41 0,67 2,51 3,61 3,0 11,1 16,0 98 3,19 B 1255 A++ 6,29 8,00 446
2,5+3,5+3,5 2,01 2,82 2,82 --- 2,61 7,65 8,34 0,59 2,74 3,01 2,6 12,2 13,4 98 2,79 D 1370 A+ 5,98 7,65 448
2,5+3,5+4,2 1,92 2,68 3,22 --- 2,71 7,82 8,89 0,63 2,80 3,44 2,8 12,4 15,3 98 2,79 D 1400 A+ 5,96 7,82 460
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,82 8,00 9,15 0,67 2,82 3,69 3,0 12,5 16,4 98 2,84 C 1410 A+ 5,90 8,00 475
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,96 8,00 9,39 0,67 2,58 3,60 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,11 8,00 9,10 0,71 2,51 3,30 3,1 11,1 14,6 98 3,19 B 1255 A++ 6,25 8,00 449
2,5+4,2+4,2 1,83 3,07 3,07 --- 2,81 7,98 9,02 0,67 2,87 3,67 3,0 12,7 16,3 98 2,78 D 1435 A+ 5,93 7,98 471
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,92 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,93 8,00 473
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,05 8,00 9,53 0,67 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,21 8,00 451
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,20 8,00 9,63 0,71 2,52 3,77 3,1 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,25 8,00 449
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,03 8,00 9,47 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,90 8,00 475
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,16 8,00 9,58 0,71 2,46 3,63 3,1 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,21 8,00 451
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,72 2,22 3,37 3,2 9,8 15,0 98 3,60 A 1110 A++ 6,36 8,00 441
3,5+3,5+3,5 2,63 2,63 2,63 --- 2,75 7,89 8,67 0,63 2,87 3,15 2,8 12,7 14,0 98 2,75 D 1435 A+ 5,86 7,89 472
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,85 8,01 9,29 0,67 2,94 3,66 3,0 13,0 16,2 98 2,72 D 1470 A+ 5,87 8,00 478
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,96 8,00 9,35 0,67 2,82 3,85 3,0 12,5 17,1 98 2,84 C 1410 A+ 5,86 8,00 478
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,09 8,00 9,11 0,71 2,58 3,37 3,1 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,14 8,00 456
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,25 8,00 9,60 0,75 2,52 3,77 3,3 11,2 16,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,94 8,00 9,18 0,67 2,87 3,82 3,0 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,05 8,00 9,36 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,19 8,00 9,59 0,71 2,51 3,77 3,1 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 455
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,16 8,00 9,55 0,71 2,76 3,88 3,1 12,2 17,2 98 2,90 C 1380 A+ 5,86 8,00 478
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,30 8,00 9,60 0,75 2,46 3,63 3,3 10,9 16,1 98 3,25 A 1230 A++ 6,14 8,00 456
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 --- 3,04 8,00 9,19 0,71 2,87 3,82 3,1 12,7 16,9 98 2,79 D 1435 A+ 5,88 8,00 476
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,99 --- 3,15 8,00 9,37 0,71 2,75 3,85 3,1 12,2 17,1 98 2,91 C 1375 A+ 5,88 8,00 477
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,33 --- 3,29 8,00 9,60 0,75 2,51 3,77 3,3 11,1 16,7 98 3,19 B 1255 A++ 6,17 8,00 454
4,2+5,0+5,0 2,37 2,82 2,82 --- 3,26 8,00 9,56 0,75 2,70 3,88 3,3 12,0 17,2 98 2,96 C 1350 A+ 5,88 8,00 477
1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,17 6,00 6,60 0,53 1,47 1,73 2,4 6,5 7,7 98 4,08 A 735 A++ 6,10 6,00 345
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,22 6,50 6,95 0,53 1,68 1,90 2,4 7,5 8,4 98 3,87 A 840 A++ 6,17 6,50 369
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,22 7,00 394
1,5+1,5+1,5+3,5 1,37 1,37 1,37 3,20 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,16 7,31 416
1,5+1,5+1,5+4,2 1,29 1,29 1,29 3,61 2,50 7,47 8,24 0,56 2,13 2,58 2,5 9,4 11,4 98 3,51 A 1065 A++ 6,17 7,47 424
1,5+1,5+1,5+5,0 1,21 1,21 1,21 4,03 2,61 7,65 8,60 0,60 2,33 2,87 2,7 10,3 12,7 98 3,28 A 1165 A++ 6,16 7,65 435
1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 4,50 2,75 7,88 8,97 0,61 2,22 2,91 2,7 9,8 12,9 98 3,55 A 1110 A++ 6,31 7,88 438
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,90 8,00 9,28 0,64 2,22 3,06 2,8 9,8 13,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,27 7,00 7,28 0,53 1,90 2,07 2,4 8,4 9,2 98 3,68 A 950 A++ 6,25 7,00 392
1,5+1,5+2,0+2,5 1,44 1,44 1,92 2,40 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,25 7,19 403
1,5+1,5+2,0+3,5 1,31 1,31 1,75 3,06 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,18 7,42 420
1,5+1,5+2,0+4,2 1,24 1,24 1,65 3,46 2,57 7,58 8,47 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,45 A 1100 A++ 6,19 7,58 429
1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,55 3,89 2,68 7,77 8,80 0,60 2,39 3,01 2,7 10,6 13,4 98 3,25 A 1195 A++ 6,14 7,77 444
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,82 8,00 9,13 0,64 2,28 2,98 2,8 10,1 13,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,97 8,00 9,39 0,68 2,22 3,14 3,0 9,8 13,9 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+2,5+2,5 1,37 1,37 2,28 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,24 7,31 411
1,5+1,5+2,5+3,5 1,26 1,26 2,09 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,32 2,86 2,7 10,3 12,7 98 3,25 A 1160 A++ 6,18 7,54 428
1,5+1,5+2,5+4,2 1,19 1,19 1,98 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,38 3,07 2,7 10,6 13,6 98 3,24 A 1190 A++ 6,20 7,70 435
1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,88 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,14 7,88 449
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,30 8,00 445
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,32 8,00 443
1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 2,72 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,15 2,7 10,9 14,0 98 3,17 B 1225 A+ 6,07 7,77 449
1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 2,59 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,52 3,30 2,8 11,2 14,6 98 3,15 B 1260 A+ 6,09 7,93 457
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A+ 6,06 8,00 462
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,23 8,00 450
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,87 8,00 9,23 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,98 8,00 9,40 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,12 8,00 9,54 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,25 8,00 449
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,27 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,25 8,00 448
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,09 8,00 9,52 0,68 2,40 3,42 3,0 10,6 15,2 98 3,33 A 1200 A+ 6,07 8,00 462
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,23 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,23 8,00 450
1,5+2,0+2,0+2,0 1,44 1,92 1,92 1,92 2,34 7,19 7,59 0,56 2,02 2,20 2,5 9,0 9,8 98 3,56 A 1010 A++ 6,27 7,19 402
1,5+2,0+2,0+2,5 1,37 1,83 1,83 2,28 2,41 7,31 7,88 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,53 A 1035 A++ 6,28 7,31 408
1,5+2,0+2,0+3,5 1,26 1,68 1,68 2,93 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,21 7,54 426
1,5+2,0+2,0+4,2 1,19 1,59 1,59 3,33 2,64 7,70 8,68 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,41 A 1130 A++ 6,21 7,70 434
1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,50 1,50 3,75 2,75 7,88 8,97 0,64 2,46 3,16 2,8 10,9 14,0 98 3,20 A 1230 A++ 6,16 7,88 449
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,89 8,00 9,26 0,64 2,28 3,06 2,8 10,1 13,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

4MXS80E

1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,04 8,00 9,47 0,68 2,22 3,21 3,0 9,8 14,2 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+2,5+2,5 1,31 1,75 2,18 2,18 2,48 7,42 8,14 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,30 7,42 413
1,5+2,0+2,5+3,5 1,21 1,61 2,01 2,82 2,61 7,65 8,60 0,60 2,38 3,00 2,7 10,6 13,3 98 3,21 A 1190 A++ 6,20 7,65 432
1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,53 1,92 3,22 2,71 7,82 8,87 0,64 2,51 3,22 2,8 11,1 14,3 98 3,12 B 1255 A++ 6,17 7,82 444
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,82 8,00 9,13 0,64 2,52 3,24 2,8 11,2 14,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,96 8,00 9,37 0,68 2,28 3,13 3,0 10,1 13,9 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,11 8,00 9,53 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,50 2,63 2,63 2,75 7,88 8,97 0,64 2,51 3,30 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A+ 6,09 7,88 453
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,85 8,00 9,18 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,96 8,00 9,37 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,09 8,00 9,52 0,68 2,28 3,29 3,0 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,25 8,00 9,58 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,94 8,00 9,35 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,05 8,00 9,48 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,19 8,00 9,57 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,22 3,23 3,2 9,8 14,3 98 3,60 A 1110 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+2,5+2,5 1,26 2,09 2,09 2,09 2,55 7,54 8,38 0,60 2,20 2,65 2,7 9,8 11,8 98 3,43 A 1100 A++ 6,28 7,54 421
1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,94 1,94 2,72 2,68 7,77 8,80 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,16 7,77 442
1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,85 1,85 3,11 2,78 7,93 9,04 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,17 7,93 450
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,89 8,00 9,26 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,03 8,00 9,45 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,32 8,00 443
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,18 8,00 9,57 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,82 8,00 9,13 0,64 2,58 3,37 2,8 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,92 8,00 9,30 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,03 8,00 9,45 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 460
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,16 8,00 9,56 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 3,01 8,00 9,44 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,15 8,00 456
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,12 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,10 8,00 459
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,26 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,23 8,00 9,58 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,10 8,00 459
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,96 8,00 9,37 0,67 2,58 3,45 3,0 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,05 8,00 9,48 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A+ 6,09 8,00 460
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,16 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A+ 6,08 8,00 461
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,30 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,20 8,00 452
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,15 8,00 9,55 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,26 8,00 9,58 0,71 2,53 3,64 3,1 11,2 16,1 98 3,16 B 1265 A+ 6,09 8,00 460
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,25 8,00 9,58 0,75 2,58 3,69 3,3 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,10 8,00 460
2,0+2,0+2,0+2,0 1,83 1,83 1,83 1,83 2,41 7,32 7,90 0,56 2,07 2,38 2,5 9,2 10,6 98 3,54 A 1035 A++ 6,31 7,32 407
2,0+2,0+2,0+2,5 1,75 1,75 1,75 2,18 2,48 7,42 8,16 0,56 2,13 2,51 2,5 9,4 11,1 98 3,48 A 1065 A++ 6,31 7,42 412
2,0+2,0+2,0+3,5 1,61 1,61 1,61 2,82 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,86 2,7 10,0 12,7 98 3,38 A 1130 A++ 6,22 7,65 431
2,0+2,0+2,0+4,2 1,53 1,53 1,53 3,22 2,71 7,82 8,89 0,64 2,32 3,00 2,8 10,3 13,3 98 3,37 A 1160 A++ 6,22 7,82 441
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,82 8,00 9,15 0,64 2,52 3,32 2,8 11,2 14,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,96 8,00 9,39 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,11 8,00 9,55 0,68 2,22 3,29 3,0 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+2,5 1,68 1,68 2,09 2,09 2,55 7,54 8,40 0,60 2,20 2,72 2,7 9,8 12,1 98 3,43 A 1100 A++ 6,31 7,54 418
2,0+2,0+2,5+3,5 1,55 1,55 1,94 2,72 2,68 7,77 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,25 7,77 436
2,0+2,0+2,5+4,2 1,48 1,48 1,85 3,11 2,78 7,93 9,06 0,64 2,58 3,30 2,8 11,4 14,6 98 3,07 B 1290 A++ 6,23 7,93 446
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,89 8,00 9,28 0,64 2,52 3,39 2,8 11,2 15,0 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,03 8,00 9,47 0,68 2,28 3,21 3,0 10,1 14,2 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,18 8,00 9,59 0,72 2,22 3,29 3,2 9,8 14,6 98 3,60 A 1110 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,82 8,00 8,96 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 3,01 8,00 9,46 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,12 8,00 9,56 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,26 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,44 3,50 3,1 10,8 15,5 98 3,28 A 1220 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+2,5+2,5 1,61 2,01 2,01 2,01 2,61 7,65 8,62 0,60 2,26 2,85 2,7 10,0 12,6 98 3,38 A 1130 A++ 6,30 7,65 426
2,0+2,5+2,5+3,5 1,50 1,88 1,88 2,63 2,75 7,88 8,99 0,64 2,51 3,29 2,8 11,1 14,6 98 3,14 B 1255 A++ 6,23 7,88 443
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,85 8,00 9,20 0,64 2,58 3,45 2,8 11,4 15,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,96 8,00 9,39 0,68 2,52 3,47 3,0 11,2 15,4 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,09 8,00 9,54 0,68 2,25 3,29 3,0 10,0 14,6 98 3,56 A 1125 A++ 6,34 8,00 442
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,25 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,89 8,00 9,14 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,98 8,00 9,47 0,67 2,58 3,61 3,0 11,4 16,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,09 8,00 9,54 0,71 2,52 3,55 3,1 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,17 8,00 454
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,23 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,08 8,00 9,53 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,19 8,00 9,59 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,30 8,00 9,60 0,71 2,40 3,50 3,1 10,6 15,5 98 3,33 A 1200 A++ 6,17 8,00 454
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,03 8,00 9,23 0,67 2,58 3,30 3,0 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,12 8,00 9,56 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,23 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,22 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+2,5+2,5+2,5 1,94 1,94 1,94 1,94 2,68 7,76 8,82 0,60 2,45 3,14 2,7 10,9 13,9 98 3,17 B 1225 A++ 6,27 7,76 433
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,82 8,00 8,98 0,64 2,58 3,22 2,8 11,4 14,3 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,92 8,00 9,32 0,67 2,58 3,53 3,0 11,4 15,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,03 8,00 9,47 0,68 2,52 3,55 3,0 11,2 15,7 98 3,17 B 1260 A++ 6,24 8,00 449
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,16 8,00 9,58 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,35 8,00 442
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,96 8,00 9,10 0,67 2,58 3,37 3,0 11,4 15,0 98 3,10 B 1290 A++ 6,17 8,00 454
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,05 8,00 9,50 0,67 2,58 3,69 3,0 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

4MXS80E

2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,16 8,00 9,58 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,30 8,00 9,60 0,72 2,28 3,29 3,2 10,1 14,6 98 3,51 A 1140 A++ 6,27 8,00 447
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,15 8,00 9,57 0,71 2,58 3,69 3,1 11,4 16,4 98 3,10 B 1290 A++ 6,18 8,00 454
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,26 8,00 9,60 0,71 2,52 3,63 3,1 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,18 8,00 454
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,09 8,00 9,35 0,71 2,58 3,30 3,1 11,4 14,6 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,19 8,00 9,59 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,30 8,00 9,60 0,75 2,52 3,63 3,3 11,2 16,1 98 3,17 B 1260 A++ 6,11 8,00 459
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,29 8,00 9,60 0,75 2,58 3,77 3,3 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A++ 6,11 8,00 459
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,23 8,00 9,60 0,71 2,58 3,77 3,1 11,4 16,7 98 3,10 B 1290 A+ 6,04 8,00 464

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

4MXS80E

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- 1,42 3,66 5,36 0,44 0,89 1,31 2,0 3,9 5,8 98 4,11 A A 3,87 3,37 1219 0,64
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- 1,48 4,27 5,36 0,44 1,01 1,31 2,0 4,5 5,8 98 4,23 A A 3,85 3,42 1243 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- 1,62 4,88 7,09 0,48 1,17 1,90 2,1 5,2 8,4 98 4,17 A A 3,84 3,44 1255 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- 1,90 6,09 7,23 0,55 1,64 2,08 2,4 7,3 9,2 98 3,71 A A 3,85 3,72 1353 0,71
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- 2,10 6,95 8,28 0,59 1,95 2,56 2,6 8,7 11,4 98 3,56 B A 3,83 3,75 1372 0,67
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- 2,33 7,92 8,72 0,53 2,10 2,42 2,4 9,3 10,7 98 3,77 A A 3,81 3,68 1354 0,67
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- 2,61 8,93 9,67 0,55 2,30 2,64 2,4 10,2 11,7 98 3,88 A A 3,85 4,15 1508 0,80
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,90 9,60 9,90 0,58 2,48 2,63 2,6 11,0 11,7 98 3,87 A A 3,84 4,35 1588 0,80
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- 1,62 4,88 6,55 0,34 1,17 1,74 1,5 5,2 7,7 98 4,17 A A 3,84 3,47 1266 0,67
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- 1,76 5,49 6,85 0,37 1,34 1,82 1,6 5,9 8,1 98 4,10 A A 3,82 3,50 1282 0,63
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,05 6,70 7,35 0,43 1,86 2,13 1,9 8,3 9,4 98 3,60 A A 3,84 3,80 1386 0,72
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- 2,24 7,55 8,53 0,47 2,22 2,56 2,1 9,8 11,4 98 3,40 B A 3,84 3,83 1397 0,75
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- 2,47 8,53 8,72 0,55 2,32 2,42 2,4 10,3 10,7 98 3,68 A A 3,83 3,76 1374 0,68
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- 2,74 9,27 9,67 0,57 2,44 2,64 2,5 10,8 11,7 98 3,80 A A 3,85 4,25 1548 0,83
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,04 9,60 10,36 0,61 2,48 2,89 2,7 11,0 12,8 98 3,87 A A 3,87 4,47 1619 0,85
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- 1,90 6,08 7,16 0,41 1,69 2,14 1,8 7,5 9,5 98 3,60 B A 3,82 3,53 1293 0,66
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- 2,19 7,31 8,53 0,55 2,13 2,67 2,4 9,4 11,8 98 3,43 B A 3,82 3,84 1407 0,69
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- 2,39 8,16 9,01 0,57 2,46 2,90 2,5 10,9 12,9 98 3,32 C A 3,82 3,87 1417 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- 2,61 8,93 9,31 0,57 2,52 2,72 2,5 11,2 12,1 98 3,54 B A 3,84 3,80 1386 0,72
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,88 9,60 10,10 0,59 2,65 2,94 2,6 11,8 13,0 98 3,62 A A 3,84 4,31 1571 0,82
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,17 9,60 10,36 0,63 2,51 2,93 2,8 11,1 13,0 98 3,82 A A 3,86 4,53 1642 0,84
3,5+3,5 4,26 4,26 --- --- 2,47 8,52 9,18 0,59 2,70 3,04 2,6 12,0 13,5 98 3,16 D A 3,84 4,25 1551 0,83
3,5+4,2 4,11 4,94 --- --- 2,66 9,05 9,77 0,61 2,98 3,47 2,7 13,2 15,4 98 3,04 D A 3,83 4,30 1572 0,81
3,5+5,0 3,95 5,65 --- --- 2,88 9,60 9,92 0,62 2,77 2,93 2,8 12,3 13,0 98 3,47 B A 3,83 4,20 1535 0,78
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,15 9,60 10,34 0,61 2,49 2,90 2,7 11,0 12,9 98 3,86 A A 3,86 4,84 1756 0,89
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,45 9,60 10,37 0,67 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,89 5,11 1841 0,97
4,2+4,2 4,78 4,78 --- --- 2,85 9,55 9,60 0,63 2,65 2,65 2,8 11,8 11,8 98 3,60 A A 3,82 4,34 1591 0,79
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,07 9,60 10,12 0,64 2,61 2,87 2,8 11,6 12,7 98 3,68 A A 3,84 4,25 1551 0,83
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,34 9,60 10,35 0,65 2,44 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,93 A A 3,90 4,90 1762 0,95
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,63 9,60 10,38 0,70 2,43 2,83 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,88 5,17 1865 0,96
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,28 9,60 10,24 0,67 2,52 2,83 3,0 11,2 12,6 98 3,81 A A 3,84 4,15 1512 0,80
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,55 9,60 10,47 0,66 2,40 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,00 A A 3,87 4,78 1728 0,89
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,85 9,60 10,50 0,70 2,38 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,03 A A 3,89 5,04 1816 0,96
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,82 9,60 10,70 0,67 2,32 2,77 3,0 10,3 12,3 98 4,14 A A 3,92 5,56 1987 1,04
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,12 9,60 10,73 0,71 2,31 2,76 3,1 10,2 12,2 98 4,16 A A 3,93 5,88 2097 1,12
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,42 9,60 10,77 0,78 2,25 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,27 A A 3,95 6,23 2208 1,18

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,76 5,49 7,22 0,43 1,16 1,71 1,9 5,1 7,6 98 4,73 A A 3,83 4,23 1547 0,81
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,90 6,09 7,22 0,44 1,34 1,71 2,0 5,9 7,6 98 4,54 A A 3,84 4,35 1585 0,80
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,05 6,70 7,29 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,86 4,40 1598 0,84
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,26 --- 2,33 7,92 9,03 0,50 1,90 2,30 2,2 8,4 10,2 98 4,17 A A 3,87 4,95 1789 0,94
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- 2,53 8,72 9,03 0,52 2,20 2,29 2,3 9,8 10,2 98 3,96 A A 3,87 5,01 1811 0,93
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,79 --- 2,74 9,27 9,99 0,53 2,25 2,54 2,4 10,0 11,3 98 4,12 A A 3,88 4,89 1766 0,94
1,5+1,5+6,0 1,60 1,60 6,40 --- 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,89 5,70 2052 1,06
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,31 9,60 10,74 0,57 2,26 2,71 2,5 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,03 2145 1,15
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,05 6,70 7,22 0,46 1,52 1,71 2,0 6,7 7,6 98 4,41 A A 3,84 4,47 1630 0,85
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- 2,19 7,31 8,41 0,48 1,71 2,12 2,1 7,6 9,4 98 4,27 A A 3,84 4,53 1654 0,84
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- 2,47 8,53 9,03 0,52 2,11 2,30 2,3 9,4 10,2 98 4,04 A A 3,87 5,10 1846 0,96
1,5+2,0+4,2 1,76 2,35 4,94 --- 2,66 9,06 9,69 0,54 2,29 2,58 2,4 10,2 11,4 98 3,96 A A 3,86 5,16 1871 0,95
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,88 9,60 9,99 0,55 2,39 2,54 2,4 10,6 11,3 98 4,02 A A 3,88 5,03 1817 0,95
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 5,87 2094 1,11
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,45 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,93 6,22 2214 1,17
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,94 2,30 2,2 8,6 10,2 98 4,08 A A 3,83 4,59 1677 0,84
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,25 2,58 2,4 10,0 11,4 98 3,97 A A 3,87 5,18 1876 0,97
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,43 2,58 2,5 10,8 11,4 98 3,87 A A 3,89 5,24 1886 0,97
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,87 5,11 1849 0,97
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 5,96 2119 1,14
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2215 1,18
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,88 9,60 9,89 0,59 2,43 2,58 2,6 10,8 11,4 98 3,95 A A 3,92 5,87 2098 1,11
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,07 9,60 10,36 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 5,94 2121 1,12
1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,28 9,60 10,49 0,61 2,39 2,79 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,91 5,79 2074 1,09
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,85 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,26 9,60 10,37 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,92 6,01 2144 1,13
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,47 9,60 10,49 0,66 2,39 2,79 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,92 5,86 2095 1,10
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,74 9,60 10,72 0,64 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A 3,97 6,23 2200 1,18
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,04 9,60 10,76 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,69 9,60 10,62 0,66 2,30 2,75 2,9 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,89 5,71 2058 1,07
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 3,96 9,60 10,85 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,96 6,23 2201 1,18
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,26 9,60 10,88 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,23 9,60 11,08 0,68 2,11 2,64 3,0 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,06 6,23 2147 1,17
2,0+2,0+2,0 2,43 2,43 2,43 --- 2,19 7,29 8,33 0,48 1,76 2,14 2,1 7,8 9,5 98 4,14 A A 3,83 4,59 1677 0,84
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- 2,33 7,92 8,93 0,50 1,96 2,32 2,2 8,7 10,3 98 4,04 A A 3,87 4,66 1688 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- 2,61 8,93 9,68 0,54 2,29 2,63 2,4 10,2 11,7 98 3,90 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- 2,80 9,41 9,69 0,56 2,48 2,63 2,5 11,0 11,7 98 3,79 A A 3,88 5,32 1919 0,99
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,34 --- 3,01 9,60 10,48 0,57 2,39 2,80 2,5 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,90 5,19 1864 0,98
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,06 2154 1,18
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,58 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,94 6,23 2214 1,18
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- 2,47 8,53 8,93 0,52 2,16 2,30 2,3 9,6 10,2 98 3,95 A A 3,87 4,72 1710 0,90
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- 2,74 9,27 9,68 0,56 2,41 2,61 2,5 10,7 11,6 98 3,85 A A 3,88 5,33 1921 1,00
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,93 9,60 10,15 0,59 2,56 2,87 2,6 11,4 12,7 98 3,75 A A 3,89 5,40 1946 1,01
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,15 9,60 10,48 0,59 2,39 2,80 2,6 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,26 1893 0,99
2,0+2,5+6,0 1,82 2,29 5,49 --- 3,42 9,60 10,71 0,60 2,27 2,72 2,7 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,93 6,14 2185 1,15
2,0+2,5+7,1 1,65 2,07 5,88 --- 3,72 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2198 1,18

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

4MXS80E

2,0+3,5+3,5 2,14 3,73 3,73 --- 3,01 9,60 10,35 0,59 2,43 2,84 2,6 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,05 2155 1,17
2,0+3,5+4,2 1,99 3,46 4,15 --- 3,20 9,60 10,36 0,63 2,43 2,84 2,8 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,42 9,60 10,49 0,63 2,39 2,80 2,8 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,69 9,60 10,72 0,64 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 3,99 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
2,0+4,2+4,2 1,84 3,88 3,88 --- 3,39 9,60 10,37 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,94 6,20 2205 1,21
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,61 9,60 10,49 0,68 2,39 2,79 3,0 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,04 2152 1,16
2,0+4,2+6,0 1,58 3,30 4,72 --- 3,88 9,60 10,72 0,67 2,27 2,71 3,0 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,0+4,2+7,1 1,45 3,03 5,12 --- 4,18 9,60 10,76 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,82 9,60 10,62 0,68 2,30 2,75 3,0 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,92 5,88 2100 1,12
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,09 9,60 10,85 0,69 2,18 2,72 3,1 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2198 1,18
2,0+5,0+7,1 1,37 3,40 4,83 --- 4,39 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,00 6,23 2179 1,17
2,0+6,0+6,0 1,38 4,11 4,11 --- 4,36 9,60 11,08 0,70 2,11 2,64 3,1 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,08 6,23 2141 1,17
2,5+2,5+2,5 2,97 2,97 2,97 --- 2,61 8,91 9,88 0,54 2,34 2,74 2,4 10,4 12,2 98 3,81 A A 3,87 4,79 1736 0,90
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,96 --- 2,88 9,60 10,12 0,59 2,53 2,79 2,6 11,2 12,4 98 3,79 A A 3,89 5,41 1949 1,02
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,07 9,60 10,60 0,61 2,53 3,05 2,7 11,2 13,5 98 3,79 A A 3,90 5,48 1965 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,28 9,60 10,48 0,61 2,39 2,80 2,7 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,89 5,34 1925 1,01
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,55 9,60 10,71 0,62 2,27 2,72 2,8 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,94 6,23 2217 1,18
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,64 --- 3,85 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,97 6,23 2197 1,18
2,5+3,5+3,5 2,52 3,54 3,54 --- 3,15 9,60 10,35 0,61 2,43 2,84 2,7 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,14 2189 1,15
2,5+3,5+4,2 2,36 3,29 3,95 --- 3,34 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,22 2217 1,17
2,5+3,5+5,0 2,19 3,05 4,36 --- 3,55 9,60 10,49 0,66 2,39 2,80 2,9 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,93 6,06 2157 1,18
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,82 9,60 10,72 0,67 2,27 2,72 3,0 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,01 6,23 2178 1,17
2,5+3,5+7,1 1,84 2,56 5,20 --- 4,12 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,04 6,23 2161 1,17
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,53 9,60 10,37 0,68 2,43 2,84 3,0 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,93 6,23 2219 1,18
2,5+4,2+5,0 2,06 3,45 4,09 --- 3,74 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,94 6,13 2179 1,20
2,5+4,2+6,0 1,90 3,17 4,53 --- 4,01 9,60 10,72 0,69 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+4,2+7,1 1,75 2,92 4,93 --- 4,31 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2146 1,17
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 3,96 9,60 10,62 0,71 2,30 2,75 3,1 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,93 5,97 2126 1,15
2,5+5,0+6,0 1,77 3,56 4,27 --- 4,23 9,60 10,85 0,72 2,18 2,72 3,2 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,00 6,23 2180 1,17
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,50 9,60 11,08 0,72 2,11 2,64 3,2 9,4 11,7 98 4,55 A A+ 4,10 6,23 2125 1,16
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,42 9,60 10,36 0,65 2,43 2,84 2,9 10,8 12,6 98 3,95 A A 3,99 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,61 9,60 10,37 0,70 2,43 2,84 3,1 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,82 9,60 10,49 0,70 2,39 2,79 3,1 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,96 6,23 2202 1,18
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,44 --- 4,09 9,60 10,72 0,71 2,27 2,71 3,1 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,07 6,23 2144 1,17
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,84 --- 4,39 9,60 10,76 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,22 2119 1,21
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,80 9,60 10,38 0,72 2,43 2,83 3,2 10,8 12,6 98 3,95 A A+ 4,00 6,23 2182 1,17
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,01 9,60 10,50 0,75 2,39 2,79 3,3 10,6 12,4 98 4,02 A A 3,99 6,23 2189 1,17
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,21 --- 4,28 9,60 10,73 0,74 2,26 2,71 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2143 1,16
3,5+5,0+5,0 2,48 3,56 3,56 --- 4,23 9,60 10,63 0,76 2,30 2,75 3,4 10,2 12,2 98 4,17 A A 3,96 6,23 2203 1,18
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,50 9,60 10,86 0,77 2,18 2,72 3,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,06 6,23 2149 1,17
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 3,99 9,60 10,38 0,75 2,42 2,83 3,3 10,7 12,6 98 3,97 A A+ 4,00 6,23 2183 1,17
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,20 9,60 10,51 0,78 2,38 2,79 3,5 10,6 12,4 98 4,03 A A+ 4,00 6,23 2184 1,17
4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,47 9,60 10,74 0,79 2,26 2,71 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,10 6,23 2129 1,16
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,42 9,60 10,64 0,81 2,29 2,74 3,6 10,2 12,2 98 4,19 A A 3,96 6,23 2202 1,18
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,19 7,31 8,47 0,41 1,64 2,00 1,8 7,3 8,9 98 4,46 A A 3,92 5,84 2085 1,14
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 2,33 7,92 9,04 0,42 1,83 2,22 1,9 8,1 9,8 98 4,33 A A 3,92 6,02 2149 1,14
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 2,47 8,53 9,13 0,44 2,00 2,22 2,0 8,9 9,8 98 4,27 A A 3,93 6,11 2176 1,18
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 2,74 9,27 10,18 0,48 2,17 2,51 2,1 9,6 11,1 98 4,27 A A+ 4,00 6,23 2194 1,17
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,93 9,60 10,73 0,51 2,26 2,71 2,3 10,0 12,0 98 4,25 A A 3,99 6,23 2185 1,17
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,15 9,60 10,86 0,52 2,18 2,72 2,3 9,7 12,1 98 4,40 A A 3,97 6,23 2195 1,18
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,42 9,60 11,09 0,52 2,10 2,64 2,3 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,72 9,60 11,12 0,56 2,09 2,63 2,5 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 2,47 8,53 9,04 0,44 2,04 2,22 2,0 9,1 9,8 98 4,18 A A 3,95 6,20 2198 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 2,61 8,93 9,87 0,46 2,13 2,51 2,0 9,4 11,1 98 4,19 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,88 9,60 10,18 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,07 9,60 10,73 0,53 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,28 9,60 10,86 0,54 2,18 2,72 2,4 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,55 9,60 11,09 0,54 2,10 2,64 2,4 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,11 6,23 2121 1,16
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,85 9,60 11,12 0,58 2,09 2,63 2,6 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2102 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 2,74 9,27 10,17 0,48 2,18 2,51 2,1 9,7 11,1 98 4,25 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2172 1,17
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2109 1,21
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,14 6,22 2104 1,20
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,28 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,47 9,60 10,74 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2139 1,16
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,63 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,26 9,60 11,13 0,67 2,09 2,62 3,0 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,66 9,60 10,75 0,64 2,26 2,70 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,88 9,60 10,87 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,08 6,23 2137 1,16
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,15 9,60 11,10 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,45 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,09 9,60 11,00 0,67 2,13 2,67 3,0 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,08 6,23 2139 1,17
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,36 9,60 11,23 0,67 2,01 2,59 3,0 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,19 6,22 2077 1,20
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 2,61 8,93 9,78 0,46 2,18 2,51 2,0 9,7 11,1 98 4,10 A A 3,95 6,23 2211 1,18
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 2,74 9,27 9,87 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,08 A A 3,95 6,23 2209 1,18
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,01 9,60 10,72 0,54 2,27 2,71 2,4 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,20 9,60 10,73 0,55 2,26 2,71 2,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,42 9,60 10,86 0,56 2,18 2,72 2,5 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2170 1,17
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,69 9,60 11,09 0,57 2,10 2,64 2,5 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,13 6,22 2107 1,21

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

4MXS80E

1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 3,99 9,60 11,12 0,62 2,09 2,63 2,8 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,88 9,60 10,17 0,52 2,27 2,51 2,3 10,1 11,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2194 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2166 1,17
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,02 6,23 2168 1,17
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2104 1,21
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,42 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,61 9,60 10,74 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,82 9,60 10,86 0,64 2,17 2,71 2,8 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2065 1,20
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,39 9,60 11,13 0,69 2,09 2,62 3,1 9,3 11,6 98 4,59 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,80 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,01 9,60 10,87 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,28 9,60 11,10 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,23 9,60 11,00 0,69 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,11 6,23 2125 1,16
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,50 9,60 11,23 0,70 2,01 2,59 3,1 8,9 11,5 98 4,78 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2192 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,03 6,23 2165 1,17
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,21 6,22 2067 1,20
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,71 2,13 2,67 3,1 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,12 6,22 2113 1,21
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,82 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2069 1,20
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,01 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,23 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,50 9,60 11,10 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,28 6,22 2036 1,19
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,73 2,26 2,70 3,2 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,42 9,60 10,88 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,39 9,60 10,76 0,76 2,25 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,27 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 2,74 9,28 9,78 0,48 2,27 2,51 2,1 10,1 11,1 98 4,09 A A 3,98 6,23 2194 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,88 9,60 9,92 0,52 2,36 2,51 2,3 10,5 11,1 98 4,07 A A 3,98 6,23 2192 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,15 9,60 10,72 0,56 2,27 2,71 2,5 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,96 3,34 9,60 10,73 0,58 2,26 2,71 2,6 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,07 6,23 2142 1,17
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,35 3,55 9,60 10,86 0,60 2,18 2,72 2,7 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,03 6,23 2167 1,17
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,82 9,60 11,09 0,59 2,10 2,64 2,6 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,19 4,12 9,60 11,12 0,65 2,09 2,63 2,9 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,01 9,60 10,71 0,54 2,27 2,72 2,4 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2191 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,28 9,60 10,72 0,58 2,27 2,71 2,6 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,25 3,77 3,47 9,60 10,73 0,60 2,26 2,71 2,7 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,69 9,60 10,86 0,62 2,18 2,72 2,8 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,05 6,23 2152 1,17
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,60 3,96 9,60 11,09 0,61 2,10 2,64 2,7 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,14 6,22 2102 1,20
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,02 4,26 9,60 11,12 0,67 2,09 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,20 6,22 2072 1,20
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,55 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,74 9,60 10,74 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,83 3,96 9,60 10,86 0,67 2,17 2,71 3,0 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,23 9,60 11,09 0,67 2,10 2,63 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,20
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 3,93 9,60 10,75 0,66 2,26 2,70 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,06 3,64 4,15 9,60 10,87 0,69 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,14 6,22 2106 1,21
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,42 9,60 11,10 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,36 9,60 11,00 0,72 2,13 2,67 3,2 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2111 1,21
2,0+2,5+2,5+2,5 2,01 2,53 2,53 2,53 3,15 9,60 10,71 0,56 2,27 2,72 2,5 10,1 12,1 98 4,23 A A 3,98 6,23 2189 1,18
2,0+2,5+2,5+3,5 1,82 2,29 2,29 3,20 3,42 9,60 10,72 0,60 2,27 2,71 2,7 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+4,2 1,72 2,14 2,14 3,60 3,61 9,60 10,73 0,62 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,82 9,60 10,86 0,65 2,18 2,72 2,9 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,0+2,5+2,5+6,0 1,47 1,85 1,85 4,43 4,09 9,60 11,09 0,65 2,10 2,64 2,9 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,17 6,22 2089 1,20
2,0+2,5+2,5+7,1 1,37 1,70 1,70 4,83 4,39 9,60 11,12 0,69 2,09 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,59 A A+ 4,21 6,22 2070 1,20
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,69 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,0+2,5+3,5+4,2 1,58 1,97 2,75 3,30 3,88 9,60 10,74 0,66 2,26 2,71 2,9 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,09 9,60 10,86 0,69 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2106 1,20
2,0+2,5+3,5+6,0 1,38 1,71 2,40 4,11 4,36 9,60 11,09 0,70 2,10 2,63 3,1 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,22 6,22 2062 1,19
2,0+2,5+4,2+4,2 1,50 1,86 3,12 3,12 4,07 9,60 10,75 0,69 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,17 6,22 2088 1,20
2,0+2,5+4,2+5,0 1,41 1,75 2,94 3,50 4,28 9,60 10,87 0,71 2,17 2,71 3,1 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,13 6,22 2107 1,20
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,50 9,60 11,00 0,74 2,13 2,67 3,3 9,4 11,8 98 4,51 A A+ 4,13 6,22 2108 1,21
2,0+3,5+3,5+3,5 1,53 2,69 2,69 2,69 3,96 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,15 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,36 9,60 10,87 0,74 2,17 2,71 3,3 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,21 6,22 2071 1,20
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,34 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,24 6,22 2052 1,19
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,28 9,60 10,71 0,58 2,27 2,72 2,6 10,1 12,1 98 4,23 A A+ 4,00 6,23 2181 1,17
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,06 3,55 9,60 10,72 0,62 2,27 2,71 2,8 10,1 12,0 98 4,23 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,74 9,60 10,73 0,64 2,26 2,71 2,8 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,09 6,23 2135 1,17
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 3,96 9,60 10,86 0,67 2,18 2,72 3,0 9,7 12,1 98 4,40 A A+ 4,08 6,23 2140 1,17
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,26 4,23 9,60 11,09 0,68 2,10 2,64 3,0 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,20 6,22 2074 1,20
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,82 9,60 10,73 0,67 2,26 2,71 3,0 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,01 9,60 10,74 0,69 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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4MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

4MXS80E

2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,55 4,23 9,60 10,86 0,71 2,18 2,71 3,1 9,7 12,0 98 4,40 A A+ 4,14 6,22 2105 1,20
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,96 4,50 9,60 11,09 0,72 2,10 2,63 3,2 9,3 11,7 98 4,57 A A+ 4,26 6,22 2047 1,19
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,20 9,60 10,75 0,71 2,26 2,70 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,19 6,22 2078 1,20
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,85 3,37 4,42 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,16 6,22 2092 1,20
2,5+3,5+3,5+3,5 1,86 2,58 2,58 2,58 4,09 9,60 10,74 0,71 2,26 2,71 3,1 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,22 6,22 2066 1,19
2,5+3,5+3,5+4,2 1,76 2,45 2,45 2,94 4,28 9,60 10,75 0,74 2,26 2,70 3,3 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
2,5+3,5+3,5+5,0 1,65 2,32 2,32 3,31 4,50 9,60 10,87 0,76 2,17 2,71 3,4 9,6 12,0 98 4,42 A A+ 4,22 6,22 2066 1,20
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,47 9,60 10,75 0,78 2,26 2,70 3,5 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,25 6,22 2051 1,19
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,36 9,60 10,75 0,76 2,26 2,70 3,4 10,0 12,0 98 4,25 A A+ 4,31 6,22 2021 1,19

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G

70



5MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

5MXS90E

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,03 3,00 4,03 0,46 0,78 1,14 2,0 3,5 5,1 98 3,85 A 390 A 5,26 3,00 200 
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,05 3,50 4,50 0,50 0,94 1,34 2,2 4,2 5,9 98 3,72 A 470 A 5,49 3,50 224 
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,11 4,00 4,96 0,46 1,06 1,38 2,0 4,7 6,1 98 3,77 A 530 A+ 5,66 4,00 248 
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,22 5,00 5,82 0,46 1,43 1,79 2,0 6,3 7,9 98 3,50 A 715 A+ 5,67 5,00 309 
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- --- 2,29 5,70 6,37 0,46 1,75 2,09 2,0 7,8 9,3 98 3,26 A 875 A+ 5,74 5,70 348 
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 2,10 2,42 2,2 9,3 10,7 98 3,10 B 1050 A+ 5,74 6,50 397 
1,5+6,0 1,45 5,79 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,14 7,24 413 
1,5+7,1 1,33 6,30 --- --- --- 2,67 7,63 8,29 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,97 C 1285 A+ 6,08 7,63 439 
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,11 4,00 5,30 0,50 1,14 1,79 2,2 5,1 7,9 98 3,51 A 570 A+ 5,68 4,00 247 
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,16 4,50 5,73 0,50 1,30 1,79 2,2 5,8 7,9 98 3,46 A 650 A+ 5,80 4,50 272 
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,27 5,50 6,36 0,50 1,70 2,09 2,2 7,5 9,3 98 3,24 A 850 A+ 5,77 5,50 334 
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- --- 2,35 6,20 6,75 0,50 1,99 2,35 2,2 8,8 10,4 98 3,12 B 995 A+ 5,86 6,20 371 
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,42 2,59 2,2 10,7 11,5 98 2,89 C 1210 A+ 5,71 7,00 430 
2,0+6,0 1,86 5,56 --- --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,10 7,42 426 
2,0+7,1 1,71 6,09 --- --- --- 2,74 7,80 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,90 C 1345 A++ 6,10 7,80 448 
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,22 5,00 6,20 0,46 1,39 1,99 2,0 6,2 8,8 98 3,60 A 695 A+ 5,84 5,00 300 
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,33 6,00 6,60 0,50 1,89 2,25 2,2 8,4 10,0 98 3,17 B 945 A+ 6,01 6,00 350 
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- --- 2,41 6,70 7,11 0,50 2,30 2,57 2,2 10,2 11,4 98 2,91 C 1150 A+ 5,82 6,70 404 
2,5+5,0 2,41 4,83 --- --- --- 2,51 7,24 7,64 0,53 2,59 2,82 2,4 11,5 12,5 98 2,80 D 1295 A+ 5,68 7,24 447 
2,5+6,0 2,23 5,36 --- --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,12 7,59 435 
2,5+7,1 2,08 5,90 --- --- --- 2,82 7,98 8,47 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,84 C 1405 A++ 6,10 7,98 458 
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,44 7,00 7,31 0,53 2,52 2,69 2,4 11,2 11,9 98 2,78 D 1260 A+ 5,67 7,00 433 
3,5+4,2 3,32 3,99 --- --- --- 2,54 7,31 7,66 0,53 2,69 2,92 2,4 11,9 13,0 98 2,72 D 1345 A+ 5,62 7,39 460 
3,5+5,0 3,13 4,46 --- --- --- 2,66 7,59 7,83 0,57 2,82 2,94 2,5 12,5 13,0 98 2,69 D 1410 A 5,58 7,59 476 
3,5+6,0 2,93 5,01 --- --- --- 2,80 7,94 8,45 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,83 C 1405 A+ 6,03 7,94 461 
3,5+7,1 2,75 5,58 --- --- --- 2,96 8,33 8,47 0,64 3,07 3,13 2,8 13,6 13,9 98 2,71 D 1535 A+ 6,00 8,33 487 
4,2+4,2 3,78 3,78 --- --- --- 2,64 7,56 7,67 0,56 2,86 2,92 2,5 12,7 13,0 98 2,64 D 1430 A+ 5,66 7,40 458 
4,2+5,0 3,58 4,26 --- --- --- 2,76 7,84 8,01 0,60 2,94 3,07 2,7 13,0 13,6 98 2,67 D 1470 A 5,56 7,70 485 
4,2+6,0 3,37 4,82 --- --- --- 2,91 8,19 8,46 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
4,2+7,1 3,19 5,39 --- --- --- 3,07 8,58 8,66 0,64 3,26 3,26 2,8 14,5 14,5 98 2,63 D 1630 A+ 6,01 8,34 486 
5,0+5,0 4,06 4,06 --- --- --- 2,88 8,12 8,18 0,60 3,09 3,19 2,7 13,7 14,2 98 2,63 D 1545 A 5,55 8,12 513 
5,0+6,0 3,85 4,62 --- --- --- 3,02 8,47 8,64 0,64 3,09 3,25 2,8 13,7 14,4 98 2,74 D 1545 A+ 5,91 8,47 502 
5,0+7,1 3,66 5,20 --- --- --- 3,19 8,86 8,88 0,67 3,36 3,39 3,0 14,9 15,0 98 2,64 D 1680 A+ 5,90 8,86 526 
6,0+6,0 4,41 4,41 --- --- --- 3,17 8,82 9,27 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,86 C 1540 A++ 6,22 8,82 497 
6,0+7,1 4,12 4,88 --- --- --- 3,33 9,00 9,29 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,21 9,00 508 
7,1+7,1 4,50 4,50 --- --- --- 3,49 9,00 9,31 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,23 9,00 506 

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,16 4,50 5,40 0,47 1,05 1,39 2,1 4,7 6,2 98 4,29 A 525 A+ 5,88 4,50 268 
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,22 5,00 5,82 0,47 1,22 1,57 2,1 5,4 7,0 98 4,10 A 610 A+ 6,02 5,00 291 
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,47 1,43 1,76 2,1 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A+ 6,09 5,50 317 
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,12 6,50 372 
1,5+1,5+4,2 1,49 1,49 4,17 --- --- 2,46 7,14 7,45 0,50 2,28 2,45 2,2 10,1 10,9 98 3,13 B 1140 A+ 6,06 7,14 413 
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,64 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,35 2,71 2,4 10,4 12,0 98 3,16 B 1175 A+ 6,04 7,42 430 
1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 5,18 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,38 2,82 2,6 10,6 12,5 98 3,26 A 1190 A++ 6,32 7,77 430 
1,5+1,5+7,1 1,21 1,21 5,74 --- --- 2,89 8,16 9,07 0,61 2,56 3,22 2,7 11,4 14,3 98 3,19 B 1280 A++ 6,32 8,16 452 
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,27 5,50 6,22 0,50 1,43 1,76 2,2 6,3 7,8 98 3,85 A 715 A++ 6,13 5,50 315 
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,33 6,00 6,60 0,47 1,66 1,96 2,1 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,17 6,00 341 
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,14 7,00 399 
1,5+2,0+4,2 1,42 1,90 3,99 --- --- 2,54 7,31 7,77 0,54 2,40 2,69 2,4 10,6 11,9 98 3,05 B 1200 A++ 6,11 7,31 419 
1,5+2,0+5,0 1,34 1,79 4,46 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,47 2,89 2,4 11,0 12,8 98 3,07 B 1235 A+ 6,08 7,59 437 
1,5+2,0+6,0 1,25 1,67 5,01 --- --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,01 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,32 7,94 440 
1,5+2,0+7,1 1,18 1,57 5,58 --- --- 2,96 8,33 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,10 B 1345 A++ 6,31 8,33 462 
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,25 6,50 364 
1,5+2,5+3,5 1,45 2,41 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,11 7,24 416 
1,5+2,5+4,2 1,37 2,28 3,84 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A+ 6,09 7,49 431 
1,5+2,5+5,0 1,30 2,16 4,32 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A+ 6,07 7,77 449 
1,5+2,5+6,0 1,22 2,03 4,87 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,32 8,12 450 
1,5+2,5+7,1 1,15 1,92 5,44 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,28 8,51 475 
1,5+3,5+3,5 1,34 3,13 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A+ 6,02 7,59 441 
1,5+3,5+4,2 1,28 2,98 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,48 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A+ 5,99 7,84 459 
1,5+3,5+5,0 1,22 2,84 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,66 0,61 2,83 3,16 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 5,93 8,12 480 
1,5+3,5+6,0 1,16 2,70 4,62 --- --- 3,02 8,47 9,11 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,25 8,47 475 
1,5+3,5+7,1 1,10 2,56 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,31 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,18 8,86 502 
1,5+4,2+4,2 1,23 3,43 3,43 --- --- 2,86 8,09 8,49 0,60 2,88 3,13 2,7 12,8 13,9 98 2,81 C 1440 A+ 5,97 8,09 475 
1,5+4,2+5,0 1,17 3,29 3,91 --- --- 2,98 8,37 8,67 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,83 C 1480 A+ 5,92 8,37 496 
1,5+4,2+6,0 1,12 3,13 4,47 --- --- 3,13 8,72 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,17 8,72 495 
1,5+4,2+7,1 1,05 2,95 4,99 --- --- 3,29 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+5,0+5,0 1,13 3,76 3,76 --- --- 3,10 8,65 9,02 0,64 3,05 3,32 2,8 13,5 14,7 98 2,84 C 1525 A+ 5,83 8,65 520 
1,5+5,0+6,0 1,08 3,60 4,32 --- --- 3,24 9,00 9,47 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,15 9,00 513 
1,5+5,0+7,1 0,99 3,31 4,70 --- --- 3,41 9,00 9,49 0,68 2,90 3,39 3,0 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+6,0+6,0 1,00 4,00 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+6,0+7,1 0,92 3,70 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,95 0,71 2,61 3,46 3,1 11,6 15,4 98 3,45 A 1305 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,33 6,00 6,63 0,50 1,66 1,96 2,2 7,4 8,7 98 3,61 A 830 A++ 6,19 6,00 340 
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,38 6,50 6,97 0,50 1,91 2,17 2,2 8,5 9,6 98 3,40 A 955 A++ 6,30 6,50 361 
2,0+2,0+3,5 1,93 1,93 3,38 --- --- 2,51 7,24 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,15 7,24 413 
2,0+2,0+4,2 1,83 1,83 3,83 --- --- 2,61 7,49 8,08 0,54 2,45 2,88 2,4 10,9 12,8 98 3,06 B 1225 A++ 6,14 7,49 428 
2,0+2,0+5,0 1,72 1,72 4,33 --- --- 2,73 7,77 8,53 0,57 2,59 3,09 2,5 11,5 13,7 98 3,00 C 1295 A++ 6,11 7,77 446 
2,0+2,0+6,0 1,62 1,62 4,88 --- --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,37 8,12 447 
2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 5,45 --- --- 3,04 8,51 9,30 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,02 B 1410 A++ 6,35 8,51 469 
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,44 7,00 7,31 0,50 2,17 2,40 2,2 9,6 10,6 98 3,23 A 1085 A++ 6,26 7,00 392 
2,0+2,5+3,5 1,86 2,32 3,24 --- --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,45 2,81 2,4 10,9 12,5 98 3,03 B 1225 A++ 6,13 7,42 424 
2,0+2,5+4,2 1,76 2,20 3,70 --- --- 2,69 7,66 8,36 0,57 2,57 3,07 2,5 11,4 13,6 98 2,98 C 1285 A++ 6,13 7,66 438 
2,0+2,5+5,0 1,67 2,09 4,18 --- --- 2,80 7,94 8,65 0,57 2,71 3,15 2,5 12,0 14,0 98 2,93 C 1355 A+ 6,05 7,94 460 
2,0+2,5+6,0 1,58 1,98 4,74 --- --- 2,95 8,30 9,10 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,36 8,30 458 

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

5MXS90E

2,0+2,5+7,1 1,50 1,87 5,31 --- --- 3,11 8,68 9,30 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,94 C 1475 A++ 6,29 8,68 484 
2,0+3,5+3,5 1,73 3,02 3,02 --- --- 2,73 7,77 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,89 C 1345 A+ 6,05 7,77 450 
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,47 --- --- 2,83 8,01 8,48 0,60 2,81 3,13 2,7 12,5 13,9 98 2,85 C 1405 A+ 5,99 8,01 469 
2,0+3,5+5,0 1,58 2,77 3,95 --- --- 2,95 8,30 8,66 0,61 2,96 3,16 2,7 13,1 14,0 98 2,80 C 1480 A+ 5,96 8,30 488 
2,0+3,5+6,0 1,50 2,63 4,52 --- --- 3,10 8,65 9,29 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,93 C 1475 A++ 6,21 8,65 488 
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,26 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+4,2+4,2 1,58 3,34 3,34 --- --- 2,94 8,26 8,49 0,60 3,00 3,13 2,7 13,3 13,9 98 2,75 D 1500 A+ 6,01 8,15 475 
2,0+4,2+5,0 1,53 3,20 3,81 --- --- 3,05 8,54 8,84 0,64 3,09 3,29 2,8 13,7 14,6 98 2,76 D 1545 A+ 5,93 8,54 505 
2,0+4,2+6,0 1,46 3,06 4,37 --- --- 3,20 8,89 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,19 8,89 503 
2,0+4,2+7,1 1,36 2,84 4,80 --- --- 3,36 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+5,0+5,0 1,46 3,68 3,68 --- --- 3,17 8,82 9,02 0,64 3,18 3,32 2,8 14,1 14,7 98 2,77 D 1590 A+ 5,86 8,82 528 
2,0+5,0+6,0 1,39 3,46 4,15 --- --- 3,32 9,00 9,47 0,68 2,97 3,39 3,0 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 --- --- 3,48 9,00 9,49 0,71 2,90 3,39 3,1 12,9 15,0 98 3,10 B 1450 A++ 6,19 9,00 509 
2,0+6,0+6,0 1,28 3,86 3,86 --- --- 3,46 9,00 9,93 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 --- --- 3,63 9,00 10,40 0,71 2,61 4,00 3,1 11,6 17,7 98 3,45 A 1305 A++ 6,40 9,00 493 
2,5+2,5+2,5 2,41 2,41 2,41 --- --- 2,51 7,23 7,64 0,54 2,34 2,57 2,4 10,4 11,4 98 3,09 B 1170 A++ 6,23 7,23 407 
2,5+2,5+3,5 2,23 2,23 3,13 --- --- 2,66 7,59 8,25 0,57 2,57 3,00 2,5 11,4 13,3 98 2,95 C 1285 A++ 6,13 7,59 434 
2,5+2,5+4,2 2,13 2,13 3,58 --- --- 2,76 7,84 8,47 0,57 2,69 3,13 2,5 11,9 13,9 98 2,91 C 1345 A++ 6,11 7,84 450 
2,5+2,5+5,0 2,03 2,03 4,06 --- --- 2,88 8,12 8,65 0,61 2,83 3,15 2,7 12,6 14,0 98 2,87 C 1415 A+ 6,06 8,12 470 
2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 4,61 --- --- 3,02 8,47 9,10 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,34 8,47 468 
2,5+2,5+7,1 1,83 1,83 5,20 --- --- 3,19 8,86 9,30 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,88 C 1540 A++ 6,27 8,86 495 
2,5+3,5+3,5 2,08 2,93 2,93 --- --- 2,80 7,94 8,47 0,60 2,75 3,13 2,7 12,2 13,9 98 2,89 C 1375 A+ 6,01 7,94 463 
2,5+3,5+4,2 2,01 2,81 3,37 --- --- 2,91 8,19 8,48 0,60 2,94 3,13 2,7 13,0 13,9 98 2,79 D 1470 A+ 5,98 8,19 480 
2,5+3,5+5,0 1,93 2,70 3,84 --- --- 3,02 8,47 8,66 0,64 3,02 3,16 2,8 13,4 14,0 98 2,80 C 1510 A+ 5,95 8,47 499 
2,5+3,5+6,0 1,84 2,57 4,41 --- --- 3,17 8,82 9,29 0,64 3,01 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,93 C 1505 A++ 6,19 8,82 499 
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,33 9,00 9,31 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+4,2+4,2 1,94 3,25 3,25 --- --- 3,01 8,44 8,44 0,64 3,13 3,13 2,8 13,9 13,9 98 2,70 D 1565 A+ 5,98 8,20 480 
2,5+4,2+5,0 1,86 3,13 3,73 --- --- 3,13 8,72 8,84 0,64 3,22 3,29 2,8 14,3 14,6 98 2,71 D 1610 A+ 5,93 8,55 505 
2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 --- --- 3,27 9,00 9,30 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 --- --- 3,44 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 --- --- 3,24 9,00 9,02 0,67 3,32 3,37 3,0 14,7 15,0 98 2,71 D 1660 A+ 5,88 9,00 537 
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 --- --- 3,39 9,00 9,47 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 --- --- 3,55 9,00 9,49 0,71 2,97 3,39 3,1 13,2 15,0 98 3,03 B 1485 A++ 6,19 9,00 509 
2,5+6,0+6,0 1,56 3,72 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,93 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 --- --- 3,70 9,00 10,40 0,71 2,68 4,00 3,1 11,9 17,7 98 3,36 A 1340 A++ 6,40 9,00 493 
3,5+3,5+3,5 2,77 2,77 2,77 --- --- 2,95 8,31 8,60 0,64 3,07 3,26 2,8 13,6 14,5 98 2,71 D 1535 A+ 5,92 8,31 491 
3,5+3,5+4,2 2,67 2,67 3,20 --- --- 3,05 8,54 8,66 0,64 3,20 3,26 2,8 14,2 14,5 98 2,67 D 1600 A+ 5,91 8,45 501 
3,5+3,5+5,0 2,57 2,57 3,68 --- --- 3,17 8,82 8,84 0,67 3,29 3,32 3,0 14,6 14,7 98 2,68 D 1645 A+ 5,81 8,82 532 
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,16 --- --- 3,32 9,00 9,30 0,68 3,08 3,36 3,0 13,7 14,9 98 2,92 C 1540 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,54 --- --- 3,48 9,00 9,32 0,71 3,02 3,36 3,1 13,4 14,9 98 2,98 C 1510 A++ 6,18 9,00 510 
3,5+4,2+4,2 2,59 3,10 3,10 --- --- 3,16 8,79 8,79 0,67 3,26 3,26 3,0 14,5 14,5 98 2,70 D 1630 A+ 5,91 8,46 501 
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 --- --- 3,27 9,00 9,00 0,67 3,29 3,29 3,0 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,83 8,83 531 
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 --- --- 3,42 9,00 9,31 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 515 
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 --- --- 3,58 9,00 9,81 0,75 3,15 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,86 C 1575 A++ 6,21 9,00 508 
3,5+5,0+5,0 2,34 3,33 3,33 --- --- 3,39 9,00 9,02 0,71 3,32 3,35 3,1 14,7 14,9 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
3,5+5,0+6,0 2,18 3,10 3,72 --- --- 3,54 9,00 9,48 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 --- --- 3,70 9,00 9,94 0,75 2,97 3,91 3,3 13,2 17,3 98 3,03 B 1485 A++ 6,20 9,00 508 
3,5+6,0+6,0 2,04 3,48 3,48 --- --- 3,69 9,00 10,38 0,71 2,75 4,00 3,1 12,2 17,7 98 3,27 A 1375 A++ 6,33 9,00 498 
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,26 9,00 9,00 0,71 3,27 3,27 3,1 14,5 14,5 98 2,75 D 1635 A+ 5,92 8,47 501 
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 --- --- 3,38 9,00 9,08 0,71 3,29 3,29 3,1 14,6 14,6 98 2,74 D 1645 A+ 5,84 8,84 530 
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,74 --- --- 3,52 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,13 9,00 514 
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 --- --- 3,69 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,21 9,00 508 
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 --- --- 3,49 9,00 9,03 0,74 3,32 3,32 3,3 14,7 14,7 98 2,71 D 1660 A+ 5,83 9,00 541 
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 --- --- 3,64 9,00 9,98 0,75 3,04 3,98 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,13 9,00 514 
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 --- --- 3,61 9,00 9,78 0,75 3,21 4,07 3,3 14,2 18,1 98 2,80 C 1605 A+ 5,80 9,00 544 
1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,33 6,00 6,60 0,48 1,39 1,62 2,1 6,2 7,2 98 4,32 A 695 A++ 6,20 6,00 339 
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,38 6,50 6,97 0,51 1,58 1,82 2,3 7,0 8,1 98 4,11 A 790 A++ 6,27 6,50 363 
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,32 7,00 388 
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,25 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,26 7,42 415 
1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 3,70 --- 2,69 7,66 8,36 0,54 2,26 2,69 2,4 10,0 11,9 98 3,39 A 1130 A++ 6,27 7,66 428 
1,5+1,5+1,5+5,0 1,25 1,25 1,25 4,18 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,33 2,90 2,6 10,3 12,9 98 3,41 A 1165 A++ 6,20 7,94 449 
1,5+1,5+1,5+6,0 1,19 1,19 1,19 4,74 --- 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+1,5+7,1 1,12 1,12 1,12 5,31 --- 3,11 8,68 9,67 0,61 2,62 3,24 2,7 11,6 14,4 98 3,31 A 1310 A++ 6,37 8,68 477 
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,44 7,00 7,31 0,51 1,82 1,98 2,3 8,1 8,8 98 3,85 A 910 A++ 6,35 7,00 386 
1,5+1,5+2,0+2,5 1,45 1,45 1,93 2,41 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,37 7,24 398 
1,5+1,5+2,0+3,5 1,34 1,34 1,79 3,13 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,28 7,59 424 
1,5+1,5+2,0+4,2 1,28 1,28 1,70 3,58 --- 2,76 7,84 8,63 0,58 2,38 2,88 2,6 10,6 12,8 98 3,29 A 1190 A++ 6,28 7,84 438 
1,5+1,5+2,0+5,0 1,22 1,22 1,62 4,06 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,45 3,11 2,6 10,9 13,8 98 3,31 A 1225 A++ 6,22 8,12 457 
1,5+1,5+2,0+6,0 1,16 1,16 1,54 4,62 --- 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 464 
1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,46 5,20 --- 3,19 8,86 9,84 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,31 A 1340 A++ 6,37 8,86 487 
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,32 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,36 7,42 409 
1,5+1,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,16 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,35 A 1160 A++ 6,24 7,78 437 
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,28 8,01 447 
1,5+1,5+2,5+5,0 1,19 1,19 1,98 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,22 8,30 468 
1,5+1,5+2,5+6,0 1,13 1,13 1,88 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 475 
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,36 9,00 496 
1,5+1,5+3,5+3,5 1,22 1,22 2,84 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,15 2,6 11,4 14,0 98 3,17 B 1280 A++ 6,21 8,12 458 
1,5+1,5+3,5+4,2 1,17 1,17 2,74 3,29 --- 2,98 8,37 9,14 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,18 8,37 475 
1,5+1,5+3,5+5,0 1,13 1,13 2,63 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,13 8,65 494 
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,24 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,41 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+4,2 1,13 1,13 3,17 3,17 --- 3,08 8,61 9,33 0,64 2,89 3,36 2,8 12,8 14,9 98 2,98 C 1445 A++ 6,13 8,61 492 
1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 3,06 3,64 --- 3,20 8,89 9,50 0,64 2,97 3,39 2,8 13,2 15,0 98 2,99 C 1485 A++ 6,11 8,89 510 

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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5MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

5MXS90E

1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,35 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,51 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,32 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A+ 6,09 9,00 518 
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,46 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,63 9,00 10,46 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+2,0+2,0 1,45 1,93 1,93 1,93 --- 2,51 7,24 7,64 0,51 1,93 2,15 2,3 8,6 9,5 98 3,75 A 965 A++ 6,42 7,24 395 
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,86 1,86 2,32 --- 2,58 7,42 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,64 A 1020 A++ 6,41 7,42 406 
1,5+2,0+2,0+3,5 1,30 1,73 1,73 3,02 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,63 2,6 9,8 11,7 98 3,52 A 1105 A++ 6,29 7,78 433 
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,47 --- 2,83 8,01 8,88 0,58 2,50 3,08 2,6 11,1 13,7 98 3,20 A 1250 A++ 6,29 8,01 447 
1,5+2,0+2,0+5,0 1,19 1,58 1,58 3,95 --- 2,95 8,30 9,25 0,61 2,58 3,25 2,7 11,4 14,4 98 3,22 A 1290 A++ 6,28 8,30 463 
1,5+2,0+2,0+6,0 1,13 1,50 1,50 4,51 --- 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,38 8,65 475 
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,26 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+2,5+2,5 1,34 1,79 2,23 2,23 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,40 7,59 415 
1,5+2,0+2,5+3,5 1,25 1,67 2,09 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,44 3,02 2,6 10,8 13,4 98 3,25 A 1220 A++ 6,31 7,94 441 
1,5+2,0+2,5+4,2 1,20 1,61 2,01 3,37 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,30 8,19 455 
1,5+2,0+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,26 8,47 474 
1,5+2,0+2,5+6,0 1,10 1,47 1,84 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,64 2,68 3,38 2,8 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,39 8,82 484 
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,0+3,5+3,5 1,19 1,58 2,77 2,77 --- 2,95 8,30 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,21 8,30 468 
1,5+2,0+3,5+4,2 1,14 1,53 2,67 3,20 --- 3,05 8,54 9,32 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,21 8,54 482 
1,5+2,0+3,5+5,0 1,10 1,47 2,57 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,13 8,82 504 
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,32 9,00 9,95 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 501 
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,48 9,00 9,97 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+4,2+4,2 1,11 1,48 3,10 3,10 --- 3,16 8,79 9,33 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,91 C 1510 A++ 6,16 8,79 500 
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,27 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,42 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,58 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,54 9,00 10,14 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,31 9,00 500 
1,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,16 2,16 2,16 --- 2,73 7,77 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,37 7,78 428 
1,5+2,5+2,5+3,5 1,22 2,03 2,03 2,84 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,29 8,12 452 
1,5+2,5+2,5+4,2 1,17 1,96 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,28 8,37 467 
1,5+2,5+2,5+5,0 1,13 1,88 1,88 3,76 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,21 8,65 488 
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,64 2,75 3,46 2,8 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,37 9,00 495 
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,38 9,00 494 
1,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 2,70 2,70 --- 3,02 8,47 9,13 0,61 2,75 3,22 2,7 12,2 14,3 98 3,08 B 1375 A++ 6,20 8,47 479 
1,5+2,5+3,5+4,2 1,12 1,86 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,16 8,72 496 
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,81 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,14 8,96 511 
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,60 3,20 3,20 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,30 9,00 500 
1,5+3,5+3,5+3,5 1,10 2,57 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,32 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A+ 6,07 8,82 509 
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,54 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,50 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,16 3,37 3,0 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,49 9,00 9,51 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,82 4,17 3,1 12,5 18,5 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 504 
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,26 0,71 2,92 4,19 3,1 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 2,68 2,68 2,68 --- 3,48 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,13 9,00 514 
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 2,54 2,54 3,02 --- 3,60 9,00 10,09 0,71 3,04 4,15 3,1 13,5 18,4 98 2,96 C 1520 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+2,0+2,0 1,86 1,86 1,86 1,86 --- 2,58 7,44 7,96 0,54 2,04 2,32 2,4 9,1 10,3 98 3,65 A 1020 A++ 6,45 7,44 404 
2,0+2,0+2,0+2,5 1,79 1,79 1,79 2,22 --- 2,66 7,59 8,25 0,54 2,09 2,50 2,4 9,3 11,1 98 3,63 A 1045 A++ 6,42 7,59 415 
2,0+2,0+2,0+3,5 1,67 1,67 1,67 2,93 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,37 7,94 437 
2,0+2,0+2,0+4,2 1,61 1,61 1,61 3,36 --- 2,91 8,19 9,12 0,61 2,63 3,22 2,7 11,7 14,3 98 3,11 B 1315 A++ 6,33 8,19 453 
2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 3,85 --- 3,02 8,47 9,30 0,61 2,71 3,25 2,7 12,0 14,4 98 3,13 B 1355 A++ 6,27 8,47 473 
2,0+2,0+2,0+6,0 1,47 1,47 1,47 4,41 --- 3,17 8,82 9,81 0,65 2,68 3,38 2,9 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,41 8,82 482 
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,89 --- 3,33 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,16 2,16 --- 2,73 7,78 8,53 0,58 2,21 2,69 2,6 9,8 11,9 98 3,52 A 1105 A++ 6,43 7,78 424 
2,0+2,0+2,5+3,5 1,62 1,62 2,03 2,85 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,35 8,12 448 
2,0+2,0+2,5+4,2 1,56 1,56 1,96 3,29 --- 2,98 8,37 9,13 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,11 B 1345 A++ 6,31 8,37 465 
2,0+2,0+2,5+5,0 1,50 1,50 1,88 3,77 --- 3,10 8,65 9,49 0,64 2,84 3,39 2,8 12,6 15,0 98 3,05 B 1420 A++ 6,24 8,65 486 
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,24 9,00 9,94 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,38 9,00 494 
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,71 --- 3,41 9,00 9,96 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 2,70 2,70 --- 3,02 8,48 9,13 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,01 B 1410 A++ 6,23 8,48 477 
2,0+2,0+3,5+4,2 1,49 1,49 2,61 3,13 --- 3,13 8,72 9,32 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,22 8,72 491 
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,34 4,00 --- 3,39 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,55 9,00 9,97 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,03 3,03 --- 3,23 8,96 9,33 0,64 3,09 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,90 C 1545 A++ 6,19 8,96 507 
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,87 3,41 --- 3,35 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,49 9,00 9,96 0,68 2,81 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,17 --- 3,66 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,46 9,00 9,68 0,68 2,92 3,42 3,0 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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5MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

5MXS90E

2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+2,5+2,5 1,67 2,09 2,09 2,09 --- 2,80 7,94 8,78 0,58 2,32 2,82 2,6 10,3 12,5 98 3,42 A 1160 A++ 6,45 7,94 432 
2,0+2,5+2,5+3,5 1,57 1,98 1,98 2,77 --- 2,95 8,30 9,12 0,61 2,69 3,22 2,7 11,9 14,3 98 3,09 B 1345 A++ 6,29 8,30 462 
2,0+2,5+2,5+4,2 1,53 1,91 1,91 3,19 --- 3,05 8,54 9,31 0,61 2,82 3,36 2,7 12,5 14,9 98 3,03 B 1410 A++ 6,28 8,54 476 
2,0+2,5+2,5+5,0 1,46 1,84 1,84 3,68 --- 3,17 8,82 9,49 0,64 2,90 3,39 2,8 12,9 15,0 98 3,04 B 1450 A++ 6,22 8,82 497 
2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,73 1,73 4,15 --- 3,32 9,00 9,94 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 494 
2,0+2,5+2,5+7,1 1,27 1,60 1,60 4,53 --- 3,48 9,00 9,96 0,68 2,68 3,46 3,0 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,0+2,5+3,5+3,5 1,50 1,89 2,63 2,63 --- 3,10 8,65 9,31 0,64 2,88 3,36 2,8 12,8 14,9 98 3,00 B 1440 A++ 6,22 8,65 487 
2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,82 2,55 3,06 --- 3,20 8,89 9,32 0,64 3,08 3,36 2,8 13,7 14,9 98 2,89 C 1540 A++ 6,20 8,89 502 
2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,73 2,42 3,46 --- 3,32 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+3,5+6,0 1,28 1,61 2,25 3,86 --- 3,46 9,00 9,95 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,63 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,30 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,0+2,5+4,2+5,0 1,32 1,64 2,76 3,28 --- 3,42 9,00 9,50 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+4,2+6,0 1,23 1,53 2,57 3,67 --- 3,57 9,00 10,41 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,33 9,00 498 
2,0+2,5+5,0+5,0 1,25 1,55 3,10 3,10 --- 3,54 9,00 9,68 0,71 2,92 3,42 3,1 13,0 15,2 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,0+2,5+5,0+6,0 1,17 1,45 2,90 3,48 --- 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,96 3,1 12,0 17,6 98 3,33 A 1350 A++ 6,32 9,00 499 
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,24 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,35 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,46 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,61 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,45 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+3,5+4,2+5,0 1,23 2,14 2,57 3,06 --- 3,57 9,00 10,00 0,71 3,04 3,99 3,1 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 513 
2,0+3,5+5,0+5,0 1,17 2,03 2,90 2,90 --- 3,69 9,00 10,26 0,75 2,92 4,19 3,3 13,0 18,6 98 3,08 B 1460 A++ 6,14 9,00 514 
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 --- 3,55 9,00 9,34 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+4,2+4,2+5,0 1,18 2,45 2,45 2,92 --- 3,67 9,00 10,01 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+2,5+2,5+2,5 2,03 2,03 2,03 2,03 --- 2,88 8,12 9,03 0,58 2,56 3,22 2,6 11,4 14,3 98 3,17 B 1280 A++ 6,43 8,12 443 
2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 2,68 --- 3,02 8,47 9,12 0,61 2,82 3,22 2,7 12,5 14,3 98 3,00 B 1410 A++ 6,29 8,47 472 
2,5+2,5+2,5+4,2 1,87 1,86 1,86 3,13 --- 3,13 8,72 9,31 0,64 2,95 3,36 2,8 13,1 14,9 98 2,96 C 1475 A++ 6,29 8,72 486 
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,24 9,00 9,49 0,64 3,04 3,39 2,8 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,21 9,00 508 
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 3,99 --- 3,39 9,00 9,94 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,55 9,00 9,96 0,71 2,68 3,46 3,1 11,9 15,4 98 3,36 A 1340 A++ 6,39 9,00 493 
2,5+2,5+3,5+3,5 1,84 1,84 2,57 2,57 --- 3,17 8,82 9,31 0,64 3,02 3,36 2,8 13,4 14,9 98 2,92 C 1510 A++ 6,22 8,82 497 
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,27 9,00 9,32 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,39 9,00 9,49 0,68 3,04 3,39 3,0 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,18 3,72 --- 3,54 9,00 9,95 0,71 2,75 3,46 3,1 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,70 9,00 10,42 0,71 2,68 4,01 3,1 11,9 17,8 98 3,36 A 1340 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,38 9,00 9,33 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,67 3,17 --- 3,49 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,20 9,00 508 
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,64 9,00 10,47 0,71 2,81 4,00 3,1 12,5 17,7 98 3,20 A 1405 A++ 6,32 9,00 499 
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,61 9,00 10,25 0,71 2,92 4,18 3,1 13,0 18,5 98 3,08 B 1460 A++ 6,20 9,00 509 
2,5+3,5+3,5+3,5 1,74 2,42 2,42 2,42 --- 3,32 9,00 9,34 0,68 3,15 3,36 3,0 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,42 9,00 9,33 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A++ 6,14 9,00 513 
2,5+3,5+3,5+5,0 1,56 2,17 2,17 3,10 --- 3,54 9,00 9,50 0,71 3,04 3,39 3,1 13,5 15,0 98 2,96 C 1520 A++ 6,14 9,00 514 
2,5+3,5+3,5+6,0 1,46 2,03 2,03 3,48 --- 3,69 9,00 10,40 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,26 9,00 504 
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,18 2,63 2,63 --- 3,52 9,00 9,33 0,71 3,16 3,37 3,1 14,0 15,0 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,64 9,00 10,00 0,75 3,04 3,99 3,3 13,5 17,7 98 2,96 C 1520 A++ 6,15 9,00 513 
2,5+4,2+4,2+4,2 1,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,63 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A++ 6,15 9,00 513 
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,46 9,00 9,32 0,71 3,15 3,36 3,1 14,0 14,9 98 2,86 C 1575 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,58 --- 3,57 9,00 9,82 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,91 --- 3,69 9,00 9,95 0,75 3,04 3,91 3,3 13,5 17,3 98 2,96 C 1520 A+ 6,08 9,00 518 
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,67 9,00 9,83 0,75 3,16 3,95 3,3 14,0 17,5 98 2,85 C 1580 A+ 6,08 9,00 518 
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,51 7,24 7,64 0,52 1,79 2,01 2,3 7,9 8,9 98 4,04 A 895 A++ 6,39 7,24 397 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,39 1,39 1,39 1,39 1,86 2,58 7,42 7,96 0,52 1,90 2,18 2,3 8,4 9,7 98 3,91 A 950 A++ 6,40 7,42 407 
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,34 1,34 1,34 1,34 2,23 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,41 7,59 415 
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,25 1,25 1,25 1,25 2,93 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,29 7,94 442 
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,20 1,20 1,20 1,20 3,37 2,91 8,19 9,12 0,58 2,30 2,88 2,6 10,2 12,8 98 3,56 A 1150 A++ 6,29 8,19 456 
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,16 1,16 1,16 1,16 3,85 3,02 8,47 9,45 0,61 2,37 2,97 2,7 10,5 13,2 98 3,57 A 1185 A++ 6,29 8,47 472 
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,10 1,10 1,10 1,10 4,41 3,17 8,82 9,81 0,62 2,40 3,02 2,8 10,6 13,4 98 3,68 A 1200 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,33 9,00 10,12 0,65 2,47 3,17 2,9 11,0 14,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,34 1,34 1,34 1,79 1,79 2,66 7,59 8,25 0,55 2,01 2,36 2,4 8,9 10,5 98 3,78 A 1005 A++ 6,42 7,59 414 
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,30 1,30 1,30 1,73 2,16 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 425 
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,22 1,22 1,22 1,62 2,84 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,31 8,12 451 
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,17 1,17 1,17 1,56 3,29 2,98 8,37 9,33 0,58 2,42 3,02 2,6 10,7 13,4 98 3,46 A 1210 A++ 6,31 8,37 465 
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,13 1,13 1,13 1,50 3,76 3,10 8,65 9,64 0,61 2,50 3,12 2,7 11,1 13,8 98 3,46 A 1250 A++ 6,27 8,65 483 
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,24 9,00 9,96 0,62 2,46 3,09 2,8 10,9 13,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,41 9,00 10,23 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,25 1,25 1,25 2,09 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 436 
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,19 1,19 1,19 1,98 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,31 8,30 461 
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,14 1,14 1,14 1,91 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,30 8,54 475 
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,10 1,10 1,10 1,84 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,24 8,82 495 
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,13 1,13 1,13 2,63 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,20 8,65 489 
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,09 1,09 1,09 2,55 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,18 8,89 504 
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,30 9,00 9,99 0,65 2,75 3,47 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,42 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,57 9,00 10,41 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,54 9,00 10,34 0,68 2,58 3,52 3,0 11,4 15,6 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,49 0,68 2,41 3,35 3,0 10,7 14,9 98 3,73 A 1205 A++ 6,18 9,00 510 

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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5MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

5MXS90E

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,73 7,77 8,53 0,55 2,06 2,49 2,4 9,1 11,0 98 3,77 A 1030 A++ 6,42 7,78 424 
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,25 1,25 1,67 1,67 2,09 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,39 7,94 435 
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,19 1,19 1,58 1,58 2,77 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,32 8,30 460 
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,14 1,14 1,53 1,53 3,20 3,05 8,54 9,53 0,61 2,49 3,17 2,7 11,0 14,1 98 3,43 A 1245 A++ 6,31 8,54 474 
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,10 1,10 1,47 1,47 3,68 3,17 8,82 9,81 0,61 2,56 3,26 2,7 11,4 14,5 98 3,45 A 1280 A++ 6,25 8,82 495 
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,32 9,00 10,09 0,65 2,46 3,17 2,9 10,9 14,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,32 0,65 2,47 3,33 2,9 11,0 14,8 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,22 1,22 1,62 2,03 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,16 1,16 1,54 1,93 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,30 8,47 471 
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,12 1,12 1,49 1,86 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,10 1,10 1,47 2,57 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,20 8,82 498 
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,27 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,39 9,00 10,16 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,18 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,38 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,49 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,64 9,00 10,47 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,61 9,00 10,45 0,68 2,58 3,68 3,0 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,19 1,19 1,98 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,88 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,09 1,09 1,82 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,39 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,49 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,67 1,67 2,80 7,94 8,78 0,58 2,18 2,68 2,6 9,7 11,9 98 3,64 A 1090 A++ 6,41 7,94 434 
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,22 1,62 1,62 1,62 2,03 2,88 8,12 9,03 0,58 2,24 2,81 2,6 9,9 12,5 98 3,63 A 1120 A++ 6,39 8,12 445 
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,16 1,54 1,54 1,54 2,70 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,32 8,47 470 
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,12 1,49 1,49 1,49 3,13 3,13 8,72 9,71 0,61 2,62 3,31 2,7 11,6 14,7 98 3,33 A 1310 A++ 6,29 8,72 486 
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,24 9,00 9,96 0,65 2,70 3,41 2,9 12,0 15,1 98 3,33 A 1350 A++ 6,24 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,39 9,00 10,21 0,65 2,46 3,32 2,9 10,9 14,7 98 3,66 A 1230 A++ 6,24 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,55 9,00 10,40 0,68 2,47 3,40 3,0 11,0 15,1 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,19 1,58 1,58 1,98 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,13 1,50 1,50 1,88 2,63 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,09 1,46 1,46 1,82 3,06 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,46 9,00 10,31 0,65 2,46 3,40 2,9 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,35 9,00 9,98 0,65 2,75 3,46 2,9 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,46 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,45 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,57 9,00 10,41 0,68 2,70 3,81 3,0 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,58 3,68 3,1 11,4 16,3 98 3,49 A 1290 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,16 1,54 1,93 1,93 1,93 3,02 8,47 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,39 8,47 465 
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,10 1,47 1,84 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,54 9,00 10,38 0,68 2,46 3,40 3,0 10,9 15,1 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,32 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,54 9,00 10,16 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,17 9,00 511 
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,46 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,67 9,00 10,48 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,88 1,88 1,88 1,88 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,37 8,65 476 
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,23 9,00 506 
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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5MXS-E

Kombinationstabellen
Kühlen

Außengerät Innengerät
Kühlleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A) Leistungs-

faktor 
(%)

EER
Energie-
effizienz-

klasse
Jahresverbrauch 

(kWh)

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign Jahresverbrauch

5MXS90E

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,09 3,1 12,2 18,1 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,69 9,00 10,49 0,71 2,75 4,17 3,1 12,2 18,5 98 3,27 A 1375 A+ 6,06 9,00 521 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,88 8,15 9,03 0,58 2,30 2,81 2,6 10,2 12,5 98 3,54 A 1150 A++ 6,40 8,15 446 
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 1,58 1,58 1,98 2,95 8,30 9,25 0,58 2,36 2,95 2,6 10,5 13,1 98 3,52 A 1180 A++ 6,39 8,30 455 
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,65 3,10 8,65 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,39 A 1275 A++ 6,30 8,65 481 
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,46 3,05 3,20 8,89 9,87 0,65 2,68 3,39 2,9 11,9 15,0 98 3,32 A 1340 A++ 6,24 8,89 499 
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,48 3,32 9,00 10,09 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,84 3,46 9,00 10,31 0,65 2,50 3,40 2,9 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,23 9,00 506 
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,24 3,63 9,00 10,46 0,68 2,47 3,48 3,0 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,38 8,46 464 
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,47 1,47 1,47 1,84 2,57 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,27 8,82 493 
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,97 3,27 9,00 9,97 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,34 3,39 9,00 10,15 0,65 2,70 3,49 2,9 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,73 3,54 9,00 10,38 0,68 2,50 3,40 3,0 11,1 15,1 98 3,60 A 1250 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,11 3,70 9,00 10,50 0,71 2,47 3,48 3,1 11,0 15,4 98 3,64 A 1235 A++ 6,21 9,00 508 
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 1,92 1,92 3,02 8,46 9,45 0,61 2,49 3,09 2,7 11,0 13,7 98 3,40 A 1245 A++ 6,24 8,46 475 
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,31 2,76 3,42 9,00 9,98 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,11 3,54 9,00 10,16 0,68 2,74 3,49 3,0 12,2 15,5 98 3,28 A 1370 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,49 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,15 9,00 513 
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,24 1,24 1,24 2,64 2,64 3,52 9,00 9,99 0,68 2,75 3,47 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,50 2,96 3,64 9,00 10,47 0,71 2,70 3,89 3,1 12,0 17,3 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,51 1,51 1,88 1,88 1,88 3,10 8,66 9,64 0,61 2,55 3,24 2,7 11,3 14,4 98 3,40 A 1275 A++ 6,37 8,66 477 
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,24 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,37 1,37 1,70 1,70 2,86 3,35 9,00 9,66 0,65 2,86 3,46 2,9 12,7 15,4 98 3,15 B 1430 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,20 3,46 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,61 9,00 10,45 0,68 2,46 3,48 3,0 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,68 2,33 2,33 3,39 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,49 9,00 9,66 0,68 2,79 3,46 3,0 12,4 15,4 98 3,23 A 1395 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,80 3,1 12,0 16,9 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,50 2,54 2,54 3,60 9,00 10,44 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,23 1,23 2,18 2,18 2,18 3,54 9,00 9,98 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,50 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,46 1,84 1,84 1,84 1,84 3,17 8,82 9,81 0,61 2,68 3,39 2,7 11,9 15,0 98 3,29 A 1340 A++ 6,34 8,82 488 
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,39 1,73 1,73 1,73 2,42 3,32 9,00 9,96 0,65 2,82 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,32 1,64 1,64 1,64 2,76 3,42 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,25 1,55 1,55 1,55 3,10 3,54 9,00 10,15 0,68 2,70 3,49 3,0 12,0 15,5 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,17 1,45 1,45 1,45 3,48 3,69 9,00 10,49 0,71 2,46 3,48 3,1 10,9 15,4 98 3,66 A 1230 A++ 6,22 9,00 507 
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,28 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,23 1,53 1,53 2,14 2,57 3,57 9,00 10,41 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,17 1,45 1,45 2,03 2,90 3,69 9,00 10,49 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,18 1,46 1,46 2,45 2,45 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,61 9,00 10,42 0,71 2,82 4,01 3,1 12,5 17,8 98 3,19 B 1410 A++ 6,12 9,00 515 
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,24 9,00 9,95 0,65 2,81 3,46 2,9 12,5 15,4 98 3,20 A 1405 A++ 6,31 9,00 499 
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,32 3,39 9,00 9,96 0,68 2,75 3,46 3,0 12,2 15,4 98 3,27 A 1375 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,68 3,49 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,61 9,00 10,45 0,71 2,70 3,88 3,1 12,0 17,2 98 3,33 A 1350 A++ 6,25 9,00 505 
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,56 1,56 1,56 2,16 2,16 3,54 9,00 9,97 0,68 2,82 3,46 3,0 12,5 15,4 98 3,19 B 1410 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,64 9,00 10,47 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,18 9,00 510 
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 3,69 9,00 10,42 0,71 2,75 4,01 3,1 12,2 17,8 98 3,27 A 1375 A++ 6,12 9,00 515 

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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5MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

5MXS90E

1,5+1,5 1,83 1,83 --- --- --- 1,48 3,66 5,75 0,39 0,91 1,48 1,7 4,0 6,6 98 4,02 A A 3,85 3,41 1239 0,63
1,5+2,0 1,83 2,44 --- --- --- 1,54 4,27 5,75 0,37 1,04 1,48 1,6 4,6 6,6 98 4,11 A A 3,85 3,47 1262 0,62
1,5+2,5 1,83 3,05 --- --- --- 1,69 4,88 7,46 0,39 1,21 2,09 1,7 5,4 9,3 98 4,03 A A 3,86 3,50 1269 0,64
1,5+3,5 1,83 4,26 --- --- --- 1,98 6,09 7,46 0,47 1,71 2,29 2,1 7,6 10,2 98 3,56 B A 3,82 3,82 1399 0,68
1,5+4,2 1,83 5,12 --- --- --- 2,19 6,95 8,53 0,45 2,09 2,81 2,0 9,3 12,5 98 3,33 C A 3,84 3,86 1409 0,72
1,5+5,0 1,83 6,09 --- --- --- 2,43 7,92 9,09 0,47 2,16 2,66 2,1 9,6 11,8 98 3,67 A A 3,84 3,78 1377 0,71
1,5+6,0 1,79 7,14 --- --- --- 2,72 8,93 9,88 0,51 2,47 2,96 2,3 11,0 13,1 98 3,62 A A 3,84 4,30 1567 0,81
1,5+7,1 1,69 8,00 --- --- --- 3,03 9,69 9,90 0,55 2,83 2,94 2,4 12,6 13,0 98 3,42 B A 3,86 4,53 1643 0,84
2,0+2,0 2,44 2,44 --- --- --- 1,69 4,88 6,85 0,39 1,21 1,87 1,7 5,4 8,3 98 4,03 A A 3,85 3,54 1289 0,68
2,0+2,5 2,44 3,05 --- --- --- 1,84 5,49 7,25 0,41 1,40 2,05 1,8 6,2 9,1 98 3,92 A A 3,84 3,57 1303 0,64
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,13 6,70 7,74 0,50 1,99 2,44 2,2 8,8 10,8 98 3,37 C A 3,82 3,91 1432 0,70
2,0+4,2 2,44 5,11 --- --- --- 2,34 7,55 8,53 0,62 2,33 2,81 2,8 10,3 12,5 98 3,24 C A 3,83 3,95 1446 0,74
2,0+5,0 2,44 6,09 --- --- --- 2,57 8,53 9,09 0,63 2,45 2,66 2,8 10,9 11,8 98 3,48 B A 3,84 3,87 1412 0,73
2,0+6,0 2,32 6,95 --- --- --- 2,86 9,27 9,88 0,65 2,63 2,96 2,9 11,7 13,1 98 3,52 B A 3,85 4,42 1606 0,87
2,0+7,1 2,20 7,83 --- --- --- 3,17 10,03 10,37 0,69 3,01 3,18 3,1 13,4 14,1 98 3,33 C A 3,88 4,66 1684 0,90
2,5+2,5 3,04 3,04 --- --- --- 1,98 6,08 7,46 0,47 1,76 2,35 2,1 7,8 10,4 98 3,45 B A 3,84 3,60 1312 0,67
2,5+3,5 3,05 4,26 --- --- --- 2,28 7,31 8,53 0,60 2,34 2,94 2,7 10,4 13,0 98 3,12 D A 3,87 3,96 1434 0,75
2,5+4,2 3,04 5,12 --- --- --- 2,49 8,16 9,02 0,65 2,76 3,18 2,9 12,2 14,1 98 2,96 D A 3,82 4,00 1465 0,72
2,5+5,0 2,98 5,95 --- --- --- 2,72 8,93 9,70 0,66 2,61 2,99 2,9 11,6 13,3 98 3,42 B A 3,83 3,92 1435 0,71
2,5+6,0 2,83 6,79 --- --- --- 3,00 9,62 9,88 0,67 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,36 C A 3,85 4,48 1629 0,86
2,5+7,1 2,70 7,68 --- --- --- 3,31 10,38 10,77 0,72 3,22 3,46 3,2 14,3 15,4 98 3,22 C A 3,89 4,73 1701 0,91
3,5+3,5 4,27 4,27 --- --- --- 2,57 8,54 9,02 0,65 2,91 3,15 2,9 12,9 14,0 98 2,93 D A 3,84 4,42 1610 0,87
3,5+4,2 4,12 4,94 --- --- --- 2,77 9,06 9,60 0,70 3,21 3,53 3,1 14,2 15,7 98 2,82 D A 3,84 4,47 1630 0,85
3,5+5,0 3,96 5,66 --- --- --- 3,00 9,62 9,70 0,71 2,93 2,98 3,1 13,0 13,2 98 3,28 C A 3,83 4,36 1595 0,81
3,5+6,0 3,80 6,51 --- --- --- 3,28 10,31 10,75 0,72 3,19 3,43 3,2 14,2 15,2 98 3,23 C A 3,87 5,06 1830 0,97
3,5+7,1 3,43 6,97 --- --- --- 3,59 10,40 10,78 0,77 3,11 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,34 C A 3,91 5,35 1917 1,00
4,2+4,2 4,77 4,77 --- --- --- 2,97 9,54 9,61 0,72 3,47 3,53 3,2 15,4 15,7 98 2,75 E A 3,85 4,52 1644 0,83
4,2+5,0 4,61 5,49 --- --- --- 3,20 10,10 10,12 0,73 3,22 3,28 3,2 14,3 14,6 98 3,14 D A 3,84 4,41 1607 0,86
4,2+6,0 4,28 6,12 --- --- --- 3,48 10,40 10,76 0,75 3,24 3,42 3,3 14,4 15,2 98 3,21 C A 3,89 5,12 1845 0,97
4,2+7,1 3,87 6,53 --- --- --- 3,79 10,40 10,78 0,79 3,11 3,34 3,5 13,8 14,8 98 3,34 C A 3,91 5,41 1940 1,00
5,0+5,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,42 10,40 10,64 0,76 3,28 3,40 3,4 14,6 15,1 98 3,17 D A 3,84 4,31 1573 0,82
5,0+6,0 4,73 5,67 --- --- --- 3,70 10,40 10,88 0,75 3,08 3,31 3,3 13,7 14,7 98 3,38 C A 3,87 4,99 1806 0,97
5,0+7,1 4,30 6,10 --- --- --- 4,01 10,40 10,51 0,83 3,01 3,06 3,7 13,4 13,6 98 3,46 B A 3,89 5,28 1900 1,00
6,0+6,0 5,20 5,20 --- --- --- 3,99 10,40 10,71 0,76 2,88 3,04 3,4 12,8 13,5 98 3,61 A A 3,92 5,83 2080 1,10
6,0+7,1 4,76 5,64 --- --- --- 4,30 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,95 6,17 2187 1,20
7,1+7,1 5,20 5,20 --- --- --- 4,61 10,40 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A 3,95 6,46 2289 1,26

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,84 5,50 7,52 0,47 1,24 1,92 2,1 5,5 8,5 98 4,44 A A 3,85 4,40 1599 0,85
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 1,98 6,10 7,52 0,49 1,39 1,92 2,2 6,2 8,5 98 4,39 A A 3,84 4,52 1648 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,58 1667 0,89
1,5+1,5+3,5 1,83 1,83 4,27 --- --- 2,43 7,93 9,22 0,55 2,04 2,57 2,4 9,1 11,4 98 3,89 A A 3,87 5,18 1874 0,96
1,5+1,5+4,2 1,82 1,82 5,09 --- --- 2,63 8,73 9,22 0,60 2,37 2,57 2,7 10,5 11,4 98 3,68 A A 3,88 5,24 1890 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,80 --- --- 2,86 9,28 9,99 0,60 2,53 2,84 2,7 11,2 12,6 98 3,67 A A 3,88 5,11 1842 0,96
1,5+1,5+6,0 1,66 1,66 6,65 --- --- 3,14 9,97 10,71 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A 3,90 5,97 2143 1,12
1,5+1,5+7,1 1,55 1,55 7,32 --- --- 3,45 10,41 10,75 0,65 2,86 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,93 6,32 2252 1,23
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,13 6,71 7,52 0,51 1,63 1,92 2,3 7,2 8,5 98 4,12 A A 3,85 4,65 1693 0,89
1,5+2,0+2,5 1,83 2,44 3,05 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,83 2,32 2,4 8,1 10,3 98 4,00 A A 3,85 4,72 1718 0,90
1,5+2,0+3,5 1,83 2,44 4,27 --- --- 2,58 8,54 9,22 0,57 2,27 2,57 2,5 10,1 11,4 98 3,76 A A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,0+4,2 1,77 2,36 4,95 --- --- 2,77 9,07 9,89 0,62 2,47 2,89 2,8 11,0 12,8 98 3,67 A A 3,90 5,40 1937 1,05
1,5+2,0+5,0 1,70 2,27 5,66 --- --- 3,00 9,63 9,99 0,62 2,68 2,84 2,8 11,9 12,6 98 3,59 B A 3,87 5,27 1906 0,99
1,5+2,0+6,0 1,63 2,17 6,52 --- --- 3,28 10,32 10,71 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A 3,94 6,16 2189 1,19
1,5+2,0+7,1 1,47 1,96 6,97 --- --- 3,59 10,41 10,75 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
1,5+2,5+2,5 1,83 3,05 3,05 --- --- 2,43 7,93 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,87 A A 3,86 4,78 1734 0,89
1,5+2,5+3,5 1,79 2,98 4,17 --- --- 2,72 8,94 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,42 1951 1,01
1,5+2,5+4,2 1,72 2,87 4,82 --- --- 2,91 9,42 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,60 B A 3,90 5,48 1967 1,07
1,5+2,5+5,0 1,66 2,77 5,54 --- --- 3,14 9,97 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,87 5,34 1931 0,99
1,5+2,5+6,0 1,56 2,60 6,25 --- --- 3,42 10,41 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,92 6,25 2233 1,16
1,5+2,5+7,1 1,41 2,34 6,66 --- --- 3,73 10,41 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2298 1,26
1,5+3,5+3,5 1,70 3,97 3,97 --- --- 3,00 9,63 9,89 0,64 2,73 2,89 2,8 12,1 12,8 98 3,53 B A 3,93 6,16 2193 1,19
1,5+3,5+4,2 1,65 3,85 4,62 --- --- 3,20 10,11 10,37 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,92 6,23 2224 1,20
1,5+3,5+5,0 1,56 3,64 5,21 --- --- 3,42 10,41 10,49 0,70 3,07 3,07 3,1 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,94 6,07 2157 1,16
1,5+3,5+6,0 1,42 3,31 5,68 --- --- 3,70 10,41 10,72 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,97 6,46 2280 1,25
1,5+3,5+7,1 1,29 3,01 6,11 --- --- 4,01 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
1,5+4,2+4,2 1,58 4,42 4,42 --- --- 3,39 10,41 10,48 0,72 3,17 3,17 3,2 14,1 14,1 98 3,28 C A 3,92 6,31 2255 1,22
1,5+4,2+5,0 1,46 4,09 4,86 --- --- 3,62 10,41 10,61 0,75 3,07 3,07 3,3 13,6 13,6 98 3,39 C A 3,93 6,14 2187 1,17
1,5+4,2+6,0 1,33 3,74 5,34 --- --- 3,90 10,41 10,84 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,63 A A 3,99 6,46 2267 1,25
1,5+4,2+7,1 1,22 3,42 5,77 --- --- 4,21 10,41 10,87 0,81 2,86 3,02 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+5,0+5,0 1,36 4,53 4,53 --- --- 3,84 10,41 10,74 0,75 2,96 3,08 3,3 13,1 13,7 98 3,52 B A 3,90 5,98 2150 1,13
1,5+5,0+6,0 1,25 4,16 5,00 --- --- 4,13 10,41 10,97 0,76 2,77 2,99 3,4 12,3 13,3 98 3,76 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+5,0+7,1 1,15 3,83 5,43 --- --- 4,44 10,41 11,00 0,84 2,75 2,97 3,7 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
1,5+6,0+6,0 1,16 4,63 4,63 --- --- 4,41 10,41 11,20 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,07 6,46 2224 1,24
1,5+6,0+7,1 1,07 4,28 5,06 --- --- 4,72 10,41 11,23 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,0+2,0+2,0 2,44 2,44 2,44 --- --- 2,28 7,32 8,67 0,53 1,84 2,32 2,4 8,2 10,3 98 3,98 A A 3,86 4,79 1736 0,90
2,0+2,0+2,5 2,44 2,44 3,04 --- --- 2,43 7,92 9,21 0,55 2,05 2,58 2,4 9,1 11,4 98 3,86 A A 3,86 4,86 1763 0,90
2,0+2,0+3,5 2,38 2,38 4,17 --- --- 2,72 8,93 9,89 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,89 5,50 1979 1,02
2,0+2,0+4,2 2,30 2,30 4,81 --- --- 2,91 9,41 9,89 0,64 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,59 B A 3,89 5,57 2004 1,03
2,0+2,0+5,0 2,21 2,21 5,54 --- --- 3,14 9,96 10,48 0,65 2,84 3,07 2,9 12,6 13,6 98 3,51 B A 3,89 5,43 1953 1,02
2,0+2,0+6,0 2,08 2,08 6,24 --- --- 3,42 10,40 10,71 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,92 6,35 2269 1,21
2,0+2,0+7,1 1,87 1,87 6,66 --- --- 3,73 10,40 10,75 0,70 2,86 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,0+2,5+2,5 2,43 3,05 3,05 --- --- 2,57 8,53 9,21 0,57 2,28 2,58 2,5 10,1 11,4 98 3,74 A A 3,86 4,93 1789 0,91
2,0+2,5+3,5 2,31 2,90 4,06 --- --- 2,86 9,27 9,89 0,62 2,57 2,89 2,8 11,4 12,8 98 3,61 A A 3,89 5,59 2014 1,05
2,0+2,5+4,2 2,24 2,80 4,71 --- --- 3,06 9,75 10,36 0,67 2,78 3,12 3,0 12,3 13,8 98 3,51 B A 3,88 5,65 2038 1,05
2,0+2,5+5,0 2,17 2,71 5,43 --- --- 3,28 10,31 10,48 0,67 3,02 3,07 3,0 13,4 13,6 98 3,41 B A 3,89 5,51 1983 1,03
2,0+2,5+6,0 1,98 2,48 5,94 --- --- 3,56 10,40 10,71 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,45 2295 1,25

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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5MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

5MXS90E

2,0+2,5+7,1 1,79 2,24 6,37 --- --- 3,87 10,40 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+3,5+3,5 2,22 3,87 3,87 --- --- 3,14 9,96 10,36 0,69 2,89 3,12 3,1 12,8 13,8 98 3,45 B A 3,91 6,35 2273 1,21
2,0+3,5+4,2 2,14 3,75 4,51 --- --- 3,34 10,40 10,55 0,72 3,18 3,23 3,2 14,1 14,3 98 3,27 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,0+3,5+5,0 1,98 3,47 4,95 --- --- 3,56 10,40 10,90 0,72 3,07 3,30 3,2 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,26 2240 1,17
2,0+3,5+6,0 1,80 3,17 5,43 --- --- 3,84 10,40 10,72 0,73 2,87 3,04 3,2 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,0+3,5+7,1 1,65 2,89 5,86 --- --- 4,15 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,0+4,2+4,2 2,00 4,20 4,20 --- --- 3,53 10,40 10,56 0,74 3,12 3,23 3,3 13,8 14,3 98 3,33 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,0+4,2+5,0 1,86 3,90 4,64 --- --- 3,76 10,40 10,91 0,77 3,07 3,30 3,4 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,34 2270 1,20
2,0+4,2+6,0 1,70 3,58 5,12 --- --- 4,04 10,40 10,73 0,78 2,87 3,04 3,5 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,0+4,2+7,1 1,56 3,28 5,56 --- --- 4,35 10,40 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
2,0+5,0+5,0 1,74 4,33 4,33 --- --- 3,99 10,40 10,63 0,80 2,96 3,08 3,5 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,94 6,17 2194 1,20
2,0+5,0+6,0 1,60 4,00 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,86 0,79 2,77 2,99 3,5 12,3 13,3 98 3,75 A A 3,99 6,46 2267 1,25
2,0+5,0+7,1 1,47 3,69 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,89 0,86 2,75 2,97 3,8 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2240 1,25
2,0+6,0+6,0 1,48 4,46 4,46 --- --- 4,55 10,40 11,09 0,82 2,62 2,90 3,6 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,09 6,46 2209 1,24
2,0+6,0+7,1 1,38 4,13 4,89 --- --- 4,86 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
2,5+2,5+2,5 2,98 2,98 2,98 --- --- 2,72 8,94 9,88 0,60 2,42 2,89 2,7 10,7 12,8 98 3,69 A A 3,87 5,00 1810 0,98
2,5+2,5+3,5 2,83 2,83 3,96 --- --- 3,00 9,62 9,89 0,67 2,73 2,89 3,0 12,1 12,8 98 3,52 B A 3,89 5,67 2043 1,07
2,5+2,5+4,2 2,74 2,74 4,62 --- --- 3,20 10,10 10,36 0,69 3,01 3,12 3,1 13,4 13,8 98 3,36 C A 3,91 5,74 2056 1,08
2,5+2,5+5,0 2,60 2,60 5,20 --- --- 3,42 10,40 10,89 0,70 3,07 3,30 3,1 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,89 5,59 2014 1,05
2,5+2,5+6,0 2,36 2,36 5,68 --- --- 3,70 10,40 10,71 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A 3,94 6,46 2297 1,26
2,5+2,5+7,1 2,15 2,15 6,10 --- --- 4,01 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A 3,97 6,46 2277 1,25
2,5+3,5+3,5 2,71 3,80 3,80 --- --- 3,28 10,31 10,76 0,72 3,12 3,35 3,2 13,8 14,9 98 3,30 C A 3,93 6,44 2296 1,24
2,5+3,5+4,2 2,55 3,57 4,28 --- --- 3,48 10,40 10,77 0,74 3,18 3,35 3,3 14,1 14,9 98 3,27 C A 3,93 6,46 2301 1,26
2,5+3,5+5,0 2,36 3,31 4,73 --- --- 3,70 10,40 10,90 0,75 3,07 3,30 3,3 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,91 6,35 2273 1,21
2,5+3,5+6,0 2,17 3,03 5,20 --- --- 3,99 10,40 10,72 0,76 2,87 3,04 3,4 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2246 1,25
2,5+3,5+7,1 1,98 2,78 5,64 --- --- 4,30 10,40 10,75 0,83 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+4,2+4,2 2,38 4,01 4,01 --- --- 3,68 10,40 10,77 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A 3,93 6,46 2302 1,26
2,5+4,2+5,0 2,23 3,73 4,44 --- --- 3,90 10,40 10,91 0,80 3,07 3,30 3,5 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,93 6,43 2293 1,23
2,5+4,2+6,0 2,05 3,44 4,91 --- --- 4,18 10,40 10,73 0,81 2,87 3,04 3,6 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,03 6,46 2245 1,25
2,5+4,2+7,1 1,88 3,17 5,35 --- --- 4,49 10,40 10,76 0,86 2,86 3,02 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
2,5+5,0+5,0 2,08 4,16 4,16 --- --- 4,13 10,40 10,63 0,83 2,96 3,08 3,7 13,1 13,7 98 3,51 B A 3,91 6,26 2240 1,17
2,5+5,0+6,0 1,93 3,85 4,62 --- --- 4,41 10,40 10,86 0,84 2,77 2,99 3,7 12,3 13,3 98 3,75 A A+ 4,02 6,46 2248 1,25
2,5+5,0+7,1 1,78 3,56 5,06 --- --- 4,72 10,40 10,89 0,89 2,75 2,97 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
2,5+6,0+6,0 1,80 4,30 4,30 --- --- 4,69 10,40 11,09 0,85 2,62 2,90 3,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
2,5+6,0+7,1 1,67 4,00 4,73 --- --- 5,00 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
3,5+3,5+3,5 3,46 3,46 3,46 --- --- 3,56 10,38 10,76 0,77 3,12 3,35 3,4 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+3,5+4,2 3,25 3,25 3,90 --- --- 3,76 10,40 10,77 0,80 3,12 3,35 3,5 13,8 14,9 98 3,33 C A+ 4,02 6,46 2250 1,25
3,5+3,5+5,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 3,99 10,40 10,91 0,83 3,07 3,30 3,7 13,6 14,6 98 3,39 C A 3,98 6,46 2271 1,25
3,5+3,5+6,0 2,80 2,80 4,80 --- --- 4,27 10,40 10,73 0,84 2,87 3,04 3,7 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+3,5+7,1 2,58 2,58 5,24 --- --- 4,58 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,12 6,46 2198 1,24
3,5+4,2+4,2 3,06 3,67 3,67 --- --- 3,96 10,40 10,78 0,85 3,11 3,34 3,8 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2248 1,25
3,5+4,2+5,0 2,87 3,44 4,09 --- --- 4,18 10,40 10,51 0,85 3,01 3,12 3,8 13,4 13,8 98 3,46 B A+ 4,02 6,46 2252 1,25
3,5+4,2+6,0 2,66 3,19 4,55 --- --- 4,46 10,40 10,74 0,87 2,87 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
3,5+4,2+7,1 2,46 2,95 4,99 --- --- 4,78 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
3,5+5,0+5,0 2,70 3,85 3,85 --- --- 4,41 10,40 10,64 0,89 2,96 3,07 3,9 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,96 6,46 2284 1,25
3,5+5,0+6,0 2,51 3,59 4,30 --- --- 4,69 10,40 10,86 0,90 2,76 2,98 4,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2228 1,24
3,5+5,0+7,1 2,34 3,33 4,73 --- --- 5,00 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
3,5+6,0+6,0 2,34 4,03 4,03 --- --- 4,97 10,40 11,09 0,91 2,62 2,90 4,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
4,2+4,2+4,2 3,47 3,47 3,47 --- --- 4,15 10,40 10,79 0,88 3,11 3,34 3,9 13,8 14,8 98 3,34 C A+ 4,02 6,46 2249 1,25
4,2+4,2+5,0 3,26 3,26 3,88 --- --- 4,38 10,40 10,52 0,91 3,00 3,12 4,0 13,3 13,8 98 3,47 B A+ 4,02 6,46 2250 1,25
4,2+4,2+6,0 3,03 3,03 4,34 --- --- 4,66 10,40 10,75 0,92 2,86 3,03 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
4,2+4,2+7,1 2,82 2,82 4,76 --- --- 4,97 10,40 10,78 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
4,2+5,0+5,0 3,08 3,66 3,66 --- --- 4,61 10,40 10,64 0,91 2,96 3,07 4,0 13,1 13,6 98 3,51 B A 3,98 6,46 2271 1,25
4,2+5,0+6,0 2,87 3,42 4,11 --- --- 4,89 10,40 10,87 0,93 2,76 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2213 1,24
5,0+5,0+5,0 3,46 3,46 3,46 --- --- 4,83 10,38 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,64 A A 3,96 6,46 2283 1,25
1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,28 7,32 8,82 0,46 1,72 2,24 2,0 7,6 9,9 98 4,26 A A 3,98 6,12 2156 1,33
1,5+1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 1,83 2,44 --- 2,43 7,93 9,42 0,48 1,93 2,44 2,1 8,6 10,8 98 4,11 A A 3,93 6,31 2248 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 1,83 3,05 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,95 6,41 2273 1,32
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,06 --- 2,86 9,28 10,19 0,54 2,39 2,75 2,4 10,6 12,2 98 3,88 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+1,5+4,2 1,68 1,68 1,68 4,71 --- 3,06 9,76 10,74 0,59 2,59 3,03 2,6 11,5 13,4 98 3,77 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+5,0 1,63 1,63 1,63 5,43 --- 3,28 10,32 10,86 0,59 2,76 2,98 2,6 12,2 13,2 98 3,74 A A+ 4,00 6,46 2260 1,25
1,5+1,5+1,5+6,0 1,49 1,49 1,49 5,95 --- 3,56 10,41 11,09 0,60 2,62 2,90 2,7 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,10 6,46 2208 1,24
1,5+1,5+1,5+7,1 1,35 1,35 1,35 6,37 --- 3,87 10,41 11,12 0,66 2,61 2,88 2,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,14 6,46 2182 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0 1,83 1,83 2,44 2,44 --- 2,58 8,54 9,42 0,50 2,10 2,44 2,2 9,3 10,8 98 4,07 A A 3,98 6,46 2270 1,37
1,5+1,5+2,0+2,5 1,79 1,79 2,38 2,98 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2286 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5 1,70 1,70 2,27 3,97 --- 3,00 9,63 10,19 0,59 2,49 2,75 2,6 11,0 12,2 98 3,87 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,0+4,2 1,65 1,65 2,20 4,62 --- 3,20 10,11 10,74 0,61 2,75 3,03 2,7 12,2 13,4 98 3,68 A A+ 4,03 6,46 2243 1,25
1,5+1,5+2,0+5,0 1,56 1,56 2,08 5,21 --- 3,42 10,41 10,86 0,64 2,76 2,98 2,8 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2258 1,25
1,5+1,5+2,0+6,0 1,42 1,42 1,89 5,68 --- 3,70 10,41 11,09 0,62 2,62 2,90 2,8 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,11 6,46 2201 1,24
1,5+1,5+2,0+7,1 1,29 1,29 1,72 6,11 --- 4,01 10,41 11,12 0,69 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+1,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,90 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+1,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,77 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+1,5+2,5+4,2 1,61 1,61 2,68 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2228 1,25
1,5+1,5+2,5+5,0 1,49 1,49 2,48 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,01 6,46 2256 1,25
1,5+1,5+2,5+6,0 1,36 1,36 2,26 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,12 6,46 2196 1,24
1,5+1,5+2,5+7,1 1,24 1,24 2,07 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+3,5+3,5 1,56 1,56 3,64 3,64 --- 3,42 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+1,5+3,5+4,2 1,46 1,46 3,41 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,86 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+1,5+3,5+5,0 1,36 1,36 3,17 4,53 --- 3,84 10,41 10,87 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,09 6,46 2210 1,24
1,5+1,5+3,5+6,0 1,25 1,25 2,91 5,00 --- 4,13 10,41 11,10 0,72 2,61 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2151 1,23
1,5+1,5+3,5+7,1 1,15 1,15 2,68 5,43 --- 4,44 10,41 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+1,5+4,2+4,2 1,37 1,37 3,84 3,84 --- 3,82 10,41 10,75 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2186 1,24
1,5+1,5+4,2+5,0 1,28 1,28 3,58 4,27 --- 4,04 10,41 10,88 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G

78



5MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
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klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

5MXS90E

1,5+1,5+4,2+6,0 1,18 1,18 3,31 4,73 --- 4,32 10,41 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+1,5+4,2+7,1 1,09 1,09 3,06 5,17 --- 4,63 10,41 11,14 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+1,5+5,0+5,0 1,20 1,20 4,00 4,00 --- 4,27 10,41 11,01 0,76 2,71 2,93 3,4 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,09 6,46 2212 1,24
1,5+1,5+5,0+6,0 1,12 1,12 3,72 4,46 --- 4,55 10,41 11,23 0,77 2,56 2,90 3,4 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2156 1,23
1,5+1,5+5,0+7,1 1,03 1,03 3,45 4,89 --- 4,86 10,41 11,27 0,84 2,50 2,88 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+1,5+6,0+6,0 1,04 1,04 4,16 4,16 --- 4,83 10,41 11,46 0,80 2,43 2,81 3,5 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0 1,79 2,38 2,38 2,38 --- 2,72 8,94 10,18 0,52 2,24 2,76 2,3 9,9 12,2 98 3,99 A A 3,96 6,46 2284 1,26
1,5+2,0+2,0+2,5 1,74 2,32 2,32 2,90 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2279 1,25
1,5+2,0+2,0+3,5 1,66 2,22 2,22 3,88 --- 3,14 9,97 10,73 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+4,2 1,61 2,15 2,15 4,51 --- 3,34 10,41 10,74 0,63 2,87 3,03 2,8 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,0+5,0 1,49 1,98 1,98 4,96 --- 3,56 10,41 10,86 0,66 2,76 2,98 2,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,04 6,46 2241 1,25
1,5+2,0+2,0+6,0 1,36 1,81 1,81 5,43 --- 3,84 10,41 11,09 0,67 2,62 2,90 3,0 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,0+7,1 1,24 1,65 1,65 5,87 --- 4,15 10,41 11,12 0,71 2,61 2,88 3,1 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+2,0+2,5+2,5 1,70 2,27 2,83 2,83 --- 3,00 9,63 10,18 0,59 2,54 2,76 2,6 11,3 12,2 98 3,79 A A 3,97 6,46 2278 1,25
1,5+2,0+2,5+3,5 1,63 2,17 2,72 3,80 --- 3,28 10,32 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+4,2 1,53 2,04 2,55 4,29 --- 3,48 10,41 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,0+2,5+5,0 1,42 1,89 2,37 4,73 --- 3,70 10,41 10,86 0,68 2,76 2,98 3,0 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,06 6,46 2226 1,25
1,5+2,0+2,5+6,0 1,30 1,74 2,17 5,21 --- 3,99 10,41 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,0+2,5+7,1 1,19 1,59 1,99 5,64 --- 4,30 10,41 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
1,5+2,0+3,5+3,5 1,49 1,98 3,47 3,47 --- 3,56 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+4,2 1,39 1,86 3,25 3,90 --- 3,76 10,41 10,74 0,73 2,86 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+3,5+5,0 1,30 1,74 3,04 4,34 --- 3,99 10,41 10,87 0,73 2,76 2,98 3,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,0+3,5+6,0 1,20 1,60 2,80 4,80 --- 4,27 10,41 11,10 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+2,0+3,5+7,1 1,11 1,48 2,58 5,24 --- 4,58 10,41 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
1,5+2,0+4,2+4,2 1,31 1,75 3,67 3,67 --- 3,96 10,41 10,75 0,75 2,86 3,03 3,3 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,0+4,2+5,0 1,23 1,64 3,44 4,10 --- 4,18 10,41 10,88 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,0+4,2+6,0 1,14 1,52 3,19 4,56 --- 4,46 10,41 11,11 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,0+4,2+7,1 1,06 1,41 2,95 4,99 --- 4,78 10,41 11,14 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,0+5,0+5,0 1,16 1,54 3,86 3,86 --- 4,41 10,41 11,01 0,79 2,71 2,93 3,5 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,10 6,46 2204 1,24
1,5+2,0+5,0+6,0 1,08 1,44 3,59 4,31 --- 4,69 10,41 11,23 0,82 2,56 2,90 3,6 11,4 12,9 98 4,07 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,0+5,0+7,1 1,00 1,33 3,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,27 0,87 2,50 2,88 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
1,5+2,0+6,0+6,0 1,01 1,34 4,03 4,03 --- 4,97 10,41 11,46 0,83 2,43 2,81 3,7 10,8 12,5 98 4,28 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5 1,66 2,77 2,77 2,77 --- 3,14 9,97 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
1,5+2,5+2,5+3,5 1,56 2,60 2,60 3,64 --- 3,42 10,41 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+4,2 1,46 2,43 2,43 4,09 --- 3,62 10,41 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
1,5+2,5+2,5+5,0 1,36 2,26 2,26 4,53 --- 3,84 10,41 10,86 0,71 2,76 2,98 3,1 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
1,5+2,5+2,5+6,0 1,25 2,08 2,08 5,00 --- 4,13 10,41 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
1,5+2,5+2,5+7,1 1,15 1,91 1,91 5,43 --- 4,44 10,41 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+2,5+3,5+3,5 1,42 2,37 3,31 3,31 --- 3,70 10,41 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,63 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+4,2 1,33 2,22 3,11 3,74 --- 3,90 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
1,5+2,5+3,5+5,0 1,25 2,08 2,91 4,16 --- 4,13 10,41 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+3,5+6,0 1,16 1,93 2,70 4,63 --- 4,41 10,41 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,22 6,46 2146 1,23
1,5+2,5+3,5+7,1 1,07 1,78 2,50 5,06 --- 4,72 10,41 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+4,2+4,2 1,26 2,10 3,53 3,53 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
1,5+2,5+4,2+5,0 1,18 1,97 3,31 3,94 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
1,5+2,5+4,2+6,0 1,10 1,83 3,08 4,40 --- 4,61 10,41 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
1,5+2,5+4,2+7,1 1,02 1,70 2,86 4,83 --- 4,92 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
1,5+2,5+5,0+5,0 1,12 1,86 3,72 3,72 --- 4,10 10,41 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,11 6,46 2200 1,24
1,5+2,5+5,0+6,0 1,04 1,74 3,47 4,16 --- 4,32 10,41 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,21 6,46 2148 1,23
1,5+3,5+3,5+3,5 1,30 3,04 3,04 3,04 --- 3,99 10,41 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+3,5+4,2 1,23 2,87 2,87 3,44 --- 4,18 10,41 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,21 6,46 2150 1,23
1,5+3,5+3,5+5,0 1,16 2,70 2,70 3,86 --- 4,41 10,41 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
1,5+3,5+3,5+6,0 1,08 2,51 2,51 4,31 --- 4,69 10,41 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+3,5+7,1 1,00 2,34 2,34 4,74 --- 5,00 10,41 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+3,5+4,2+4,2 1,17 2,72 3,26 3,26 --- 4,38 10,41 10,76 0,83 2,86 3,02 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+3,5+4,2+5,0 1,10 2,57 3,08 3,67 --- 4,61 10,41 10,89 0,86 2,75 2,98 3,8 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
1,5+3,5+4,2+6,0 1,03 2,40 2,88 4,11 --- 4,89 10,41 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,99 A A+ 4,30 6,46 2102 1,22
1,5+3,5+5,0+5,0 1,04 2,43 3,47 3,47 --- 4,83 10,41 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
1,5+4,2+4,2+4,2 1,11 3,10 3,10 3,10 --- 4,58 10,41 10,77 0,89 2,85 3,02 3,9 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
1,5+4,2+4,2+5,0 1,05 2,93 2,93 3,49 --- 4,80 10,41 10,90 0,92 2,75 2,97 4,1 12,2 13,2 98 3,79 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0 2,32 2,32 2,32 2,32 --- 2,86 9,28 10,18 0,57 2,39 2,76 2,5 10,6 12,2 98 3,88 A A 3,97 6,46 2278 1,25
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,84 --- 3,00 9,62 10,18 0,59 2,49 2,76 2,6 11,0 12,2 98 3,86 A A+ 4,00 6,46 2259 1,25
2,0+2,0+2,0+3,5 2,17 2,17 2,17 3,80 --- 3,28 10,31 10,73 0,63 2,81 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,67 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+4,2 2,04 2,04 2,04 4,28 --- 3,48 10,40 10,74 0,66 2,87 3,03 2,9 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,0+5,0 1,89 1,89 1,89 4,73 --- 3,70 10,40 10,86 0,68 2,76 2,99 3,0 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,0+6,0 1,73 1,73 1,73 5,21 --- 3,99 10,40 11,09 0,69 2,62 2,90 3,1 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,15 6,46 2181 1,24
2,0+2,0+2,0+7,1 1,59 1,59 1,59 5,63 --- 4,30 10,40 11,12 0,74 2,61 2,88 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5 2,21 2,21 2,77 2,77 --- 3,14 9,96 10,72 0,61 2,65 3,04 2,7 11,8 13,5 98 3,76 A A+ 4,01 6,46 2257 1,25
2,0+2,0+2,5+3,5 2,08 2,08 2,60 3,64 --- 3,42 10,40 10,73 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,0+2,5+4,2 1,94 1,94 2,44 4,08 --- 3,62 10,40 10,74 0,68 2,87 3,03 3,0 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,0+2,5+5,0 1,81 1,81 2,26 4,52 --- 3,84 10,40 10,86 0,71 2,76 2,99 3,1 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2224 1,25
2,0+2,0+2,5+6,0 1,66 1,66 2,08 5,00 --- 4,13 10,40 11,09 0,72 2,62 2,90 3,2 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
2,0+2,0+2,5+7,1 1,53 1,53 1,91 5,43 --- 4,44 10,40 11,12 0,79 2,61 2,88 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+2,0+3,5+3,5 1,89 1,89 3,31 3,31 --- 3,70 10,40 10,74 0,71 2,87 3,03 3,1 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+3,5+4,2 1,78 1,78 3,11 3,73 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,86 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+3,5+5,0 1,66 1,66 2,91 4,17 --- 4,13 10,40 10,87 0,76 2,76 2,98 3,4 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,0+3,5+6,0 1,54 1,54 2,70 4,62 --- 4,41 10,40 11,10 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,0+3,5+7,1 1,42 1,42 2,49 5,07 --- 4,72 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,0+2,0+4,2+4,2 1,68 1,68 3,52 3,52 --- 4,10 10,40 10,75 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,0+4,2+5,0 1,58 1,58 3,31 3,93 --- 4,32 10,40 10,88 0,81 2,76 2,98 3,6 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,0+4,2+6,0 1,46 1,46 3,09 4,39 --- 4,61 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,0+4,2+7,1 1,36 1,36 2,85 4,83 --- 4,92 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,0+5,0+5,0 1,49 1,49 3,71 3,71 --- 4,55 10,40 11,01 0,84 2,71 2,93 3,7 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G 79



5MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

5MXS90E

2,0+2,0+5,0+6,0 1,39 1,39 3,47 4,15 --- 4,83 10,40 11,23 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5 2,18 2,71 2,71 2,71 --- 3,28 10,31 10,72 0,64 2,82 3,04 2,8 12,5 13,5 98 3,66 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,0+2,5+2,5+3,5 1,97 2,48 2,48 3,47 --- 3,56 10,40 10,73 0,68 2,87 3,04 3,0 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,0+2,5+2,5+4,2 1,86 2,32 2,32 3,90 --- 3,76 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,0+2,5+2,5+5,0 1,73 2,17 2,17 4,33 --- 3,99 10,40 10,86 0,73 2,76 2,99 3,2 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,07 6,46 2222 1,24
2,0+2,5+2,5+6,0 1,60 2,00 2,00 4,80 --- 4,27 10,40 11,09 0,74 2,62 2,90 3,3 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,17 6,46 2167 1,24
2,0+2,5+2,5+7,1 1,48 1,84 1,84 5,24 --- 4,58 10,40 11,12 0,82 2,61 2,88 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,0+2,5+3,5+3,5 1,80 2,26 3,17 3,17 --- 3,84 10,40 10,74 0,73 2,87 3,03 3,2 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+3,5+4,2 1,71 2,13 2,98 3,58 --- 4,04 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,0+2,5+3,5+5,0 1,60 2,00 2,80 4,00 --- 4,27 10,40 10,87 0,78 2,76 2,98 3,5 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,0+2,5+3,5+6,0 1,48 1,86 2,60 4,46 --- 4,55 10,40 11,10 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,25 6,46 2131 1,23
2,0+2,5+3,5+7,1 1,38 1,72 2,41 4,89 --- 4,86 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,27 6,46 2116 1,22
2,0+2,5+4,2+4,2 1,61 2,01 3,39 3,39 --- 4,24 10,40 10,75 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,17 6,46 2171 1,23
2,0+2,5+4,2+5,0 1,52 1,90 3,19 3,79 --- 4,46 10,40 10,88 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,0+2,5+4,2+6,0 1,42 1,77 2,97 4,24 --- 4,75 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,0+2,5+5,0+5,0 1,43 1,79 3,59 3,59 --- 4,69 10,40 11,01 0,87 2,71 2,93 3,9 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2184 1,24
2,0+2,5+5,0+6,0 1,34 1,68 3,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,23 0,88 2,51 2,90 3,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,23
2,0+3,5+3,5+3,5 1,67 2,91 2,91 2,91 --- 4,13 10,40 10,74 0,78 2,86 3,03 3,5 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+4,2 1,58 2,76 2,76 3,30 --- 4,32 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+3,5+3,5+5,0 1,49 2,60 2,60 3,71 --- 4,55 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+3,5+6,0 1,38 2,43 2,43 4,16 --- 4,83 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,22
2,0+3,5+4,2+4,2 1,50 2,62 3,14 3,14 --- 4,52 10,40 10,76 0,89 2,86 3,02 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,0+3,5+4,2+5,0 1,41 2,48 2,97 3,54 --- 4,75 10,40 10,89 0,89 2,75 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,0+3,5+5,0+5,0 1,35 2,35 3,35 3,35 --- 4,97 10,40 11,01 0,92 2,65 2,93 4,1 11,8 13,0 98 3,92 A A+ 4,20 6,46 2152 1,23
2,0+4,2+4,2+4,2 1,43 2,99 2,99 2,99 --- 4,72 10,40 10,77 0,92 2,85 3,02 4,1 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,0+4,2+4,2+5,0 1,35 2,84 2,84 3,37 --- 4,94 10,40 10,90 0,95 2,75 2,97 4,2 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 3,42 10,40 10,72 0,66 2,87 3,04 2,9 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,01 6,46 2255 1,25
2,5+2,5+2,5+3,5 2,36 2,36 2,36 3,32 --- 3,70 10,40 10,73 0,71 2,87 3,04 3,1 12,7 13,5 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2207 1,24
2,5+2,5+2,5+4,2 2,22 2,22 2,22 3,74 --- 3,90 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,10 6,46 2206 1,24
2,5+2,5+2,5+5,0 2,08 2,08 2,08 4,16 --- 4,13 10,40 10,86 0,76 2,76 2,99 3,4 12,2 13,3 98 3,77 A A+ 4,10 6,46 2209 1,24
2,5+2,5+2,5+6,0 1,93 1,93 1,93 4,61 --- 4,41 10,40 11,09 0,77 2,62 2,90 3,4 11,6 12,9 98 3,97 A A+ 4,20 6,46 2154 1,23
2,5+2,5+2,5+7,1 1,78 1,78 1,78 5,06 --- 4,72 10,40 11,12 0,84 2,61 2,88 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,21 6,46 2147 1,23
2,5+2,5+3,5+3,5 2,17 2,17 3,03 3,03 --- 3,99 10,40 10,74 0,76 2,87 3,03 3,4 12,7 13,4 98 3,62 A A+ 4,17 6,46 2171 1,24
2,5+2,5+3,5+4,2 2,05 2,05 2,87 3,43 --- 4,18 10,40 10,74 0,81 2,86 3,03 3,6 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,19 6,46 2157 1,23
2,5+2,5+3,5+5,0 1,93 1,93 2,70 3,84 --- 4,41 10,40 10,87 0,84 2,76 2,98 3,7 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2173 1,24
2,5+2,5+3,5+6,0 1,79 1,79 2,51 4,31 --- 4,69 10,40 11,10 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2121 1,23
2,5+2,5+3,5+7,1 1,67 1,67 2,33 4,73 --- 5,00 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,30 6,46 2103 1,22
2,5+2,5+4,2+4,2 1,94 1,94 3,26 3,26 --- 4,38 10,40 10,75 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,20 6,46 2155 1,23
2,5+2,5+4,2+5,0 1,83 1,83 3,08 3,66 --- 4,61 10,40 10,88 0,87 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,16 6,46 2172 1,24
2,5+2,5+4,2+6,0 1,71 1,71 2,87 4,11 --- 4,89 10,40 11,11 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2119 1,23
2,5+2,5+5,0+5,0 1,73 1,73 3,47 3,47 --- 4,83 10,40 11,01 0,90 2,71 2,93 4,0 12,0 13,0 98 3,84 A A+ 4,14 6,46 2185 1,24
2,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,80 2,80 2,80 --- 4,27 10,40 10,74 0,84 2,86 3,03 3,7 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+3,5+3,5+4,2 1,90 2,66 2,66 3,18 --- 4,46 10,40 10,75 0,86 2,86 3,03 3,8 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2124 1,23
2,5+3,5+3,5+5,0 1,79 2,51 2,51 3,59 --- 4,69 10,40 10,88 0,89 2,76 2,98 3,9 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,23 6,46 2136 1,23
2,5+3,5+3,5+6,0 1,67 2,35 2,35 4,03 --- 4,97 10,40 11,11 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,33 6,46 2090 1,22
2,5+3,5+4,2+4,2 1,81 2,53 3,03 3,03 --- 4,66 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
2,5+3,5+4,2+5,0 1,72 2,39 2,87 3,42 --- 4,89 10,40 10,89 0,92 2,75 2,98 4,1 12,2 13,2 98 3,78 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,5+4,2+4,2+4,2 1,73 2,89 2,89 2,89 --- 4,86 10,40 10,77 0,95 2,85 3,02 4,2 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,26 6,46 2123 1,23
3,5+3,5+3,5+3,5 2,60 2,60 2,60 2,60 --- 4,55 10,40 10,75 0,89 2,86 3,03 3,9 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,30 6,46 2104 1,22
3,5+3,5+3,5+4,2 2,48 2,48 2,48 2,96 --- 4,75 10,40 10,76 0,92 2,86 3,02 4,1 12,7 13,4 98 3,64 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22
3,5+3,5+3,5+5,0 2,35 2,35 2,35 3,35 --- 4,97 10,40 10,89 0,95 2,76 2,98 4,2 12,2 13,2 98 3,77 A A+ 4,30 6,46 2105 1,22
3,5+3,5+4,2+4,2 2,36 2,36 2,84 2,84 --- 4,94 10,40 10,77 0,98 2,85 3,02 4,3 12,6 13,4 98 3,65 A A+ 4,32 6,46 2094 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 2,72 8,93 10,48 0,45 2,12 2,68 2,0 9,4 11,9 98 4,21 A A+ 4,12 6,46 2194 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,74 1,74 1,74 1,74 2,32 2,86 9,27 10,48 0,47 2,21 2,68 2,1 9,8 11,9 98 4,19 A A+ 4,13 6,46 2190 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,83 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,16 6,46 2175 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,63 1,63 1,63 1,63 3,80 3,28 10,31 11,11 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,53 1,53 1,53 1,53 4,28 3,48 10,40 11,11 0,59 2,61 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,42 1,42 1,42 1,42 4,73 3,70 10,40 11,24 0,60 2,51 2,90 2,7 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,30 1,30 1,30 1,30 5,20 3,99 10,40 11,47 0,60 2,38 2,81 2,7 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 5,64 4,30 10,40 11,50 0,66 2,36 2,79 2,9 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 2,26 2,26 3,00 9,62 10,48 0,51 2,31 2,68 2,3 10,2 11,9 98 4,16 A A+ 4,17 6,46 2170 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 2,21 2,77 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,17 6,46 2169 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,56 1,56 1,56 2,08 3,64 3,42 10,40 11,11 0,57 2,61 2,89 2,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,46 1,46 1,46 1,94 4,08 3,62 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,36 1,36 1,36 1,81 4,52 3,84 10,40 11,24 0,62 2,51 2,90 2,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,24 6,46 2132 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,25 1,25 1,25 1,66 4,99 4,13 10,40 11,47 0,65 2,38 2,81 2,9 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,35 6,46 2080 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,15 1,15 1,15 1,53 5,43 4,44 10,40 11,50 0,69 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,63 1,63 1,63 2,71 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,18 6,46 2162 1,24
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,49 1,49 1,49 2,48 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,39 1,39 1,39 2,32 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,30 1,30 1,30 2,17 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,27 6,46 2117 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,20 2,00 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,11 1,11 1,11 1,84 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,36 1,36 1,36 3,17 3,17 3,84 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,28 1,28 1,28 2,98 3,58 4,04 10,40 11,12 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2082 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,20 2,80 4,00 4,27 10,40 11,25 0,71 2,51 2,89 3,1 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,11 1,11 1,11 2,60 4,46 4,55 10,40 11,48 0,72 2,37 2,80 3,2 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 1,03 1,03 1,03 2,41 4,89 4,86 10,40 11,51 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,21 3,39 3,39 4,24 10,40 11,13 0,73 2,60 2,88 3,2 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,14 1,14 1,14 3,19 3,80 4,46 10,40 11,26 0,76 2,50 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,06 1,06 1,06 2,97 4,24 4,75 10,40 11,49 0,77 2,37 2,80 3,4 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,08 1,08 1,08 3,59 3,59 4,69 10,40 11,38 0,76 2,46 2,84 3,4 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,33 6,46 2088 1,22
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 1,01 1,01 1,01 3,35 4,03 4,97 10,40 11,61 0,79 2,32 2,75 3,5 10,3 12,2 98 4,48 A A+ 4,43 6,46 2040 1,27

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  6,0. Klasse 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

5MXS90E

1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,66 1,66 2,21 2,21 2,21 3,14 9,96 11,10 0,53 2,46 2,89 2,4 10,9 12,8 98 4,05 A A+ 4,19 6,46 2161 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,63 1,63 2,17 2,17 2,71 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,19 6,46 2159 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,49 1,49 1,98 1,98 3,47 3,56 10,40 11,11 0,60 2,61 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,39 1,39 1,86 1,86 3,90 3,76 10,40 11,11 0,64 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,30 1,30 1,73 1,73 4,33 3,99 10,40 11,24 0,66 2,51 2,90 2,9 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2115 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,20 1,20 1,60 1,60 4,80 4,27 10,40 11,47 0,67 2,38 2,81 3,0 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,37 6,46 2072 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,11 1,11 1,48 1,48 5,24 4,58 10,40 11,50 0,71 2,36 2,79 3,1 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,56 1,56 2,08 2,60 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,42 1,42 1,89 2,36 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,33 1,33 1,78 2,22 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,25 1,25 1,66 2,08 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,28 6,46 2114 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,16 1,16 1,54 1,93 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,07 1,07 1,42 1,78 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,41 6,46 2052 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,30 1,30 1,73 3,03 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,23 1,23 1,64 2,87 3,44 4,18 10,40 11,12 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,16 1,16 1,54 2,70 3,85 4,41 10,40 11,25 0,74 2,51 2,89 3,3 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,08 1,08 1,43 2,51 4,30 4,69 10,40 11,48 0,74 2,37 2,80 3,3 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2024 1,26
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 1,00 1,00 1,33 2,33 4,73 5,00 10,40 11,51 0,81 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,16 1,16 1,55 3,26 3,26 4,38 10,40 11,13 0,76 2,60 2,88 3,4 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,10 1,10 1,46 3,08 3,66 4,61 10,40 11,26 0,79 2,50 2,89 3,5 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 1,03 1,03 1,37 2,87 4,11 4,89 10,40 11,49 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,04 1,04 1,39 3,47 3,47 4,83 10,40 11,38 0,82 2,46 2,84 3,6 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,49 1,49 2,48 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,36 1,36 2,26 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,30 6,46 2103 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,28 1,28 2,13 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,20 1,20 2,00 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,11 1,11 1,86 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 1,03 1,03 1,72 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,25 1,25 2,08 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,39 6,46 2061 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,18 1,18 1,97 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,11 1,11 1,86 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,04 1,04 1,73 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,46 6,46 2029 1,26
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,12 1,12 1,87 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,06 1,06 1,77 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 1,01 1,01 1,68 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2076 1,22
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,16 1,16 2,70 2,70 2,70 4,41 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,10 1,10 2,56 2,56 3,08 4,61 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,47 6,46 2025 1,26
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 2,43 3,47 4,83 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,46 6,46 2028 1,26
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,44 2,93 2,93 4,80 10,40 11,14 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,63 2,17 2,17 2,17 2,17 3,28 10,31 11,10 0,55 2,56 2,89 2,4 11,4 12,8 98 4,03 A A+ 4,22 6,46 2144 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,56 2,08 2,08 2,08 2,60 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2141 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,42 1,89 1,89 1,89 3,31 3,70 10,40 11,11 0,62 2,61 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,78 1,78 1,78 3,73 3,90 10,40 11,11 0,66 2,61 2,89 2,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,25 1,66 1,66 1,66 4,16 4,13 10,40 11,24 0,69 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,16 1,54 1,54 1,54 4,62 4,41 10,40 11,47 0,69 2,38 2,81 3,1 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,40 6,46 2054 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,07 1,42 1,42 1,42 5,06 4,72 10,40 11,50 0,76 2,36 2,79 3,4 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,49 1,98 1,98 2,48 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 1,81 2,26 3,17 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,28 1,70 1,70 2,13 3,58 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,20 1,60 1,60 2,00 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2100 1,23
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,11 1,49 1,49 1,86 4,46 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 1,03 1,38 1,38 1,72 4,89 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,25 1,66 1,66 2,91 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,18 1,58 1,58 2,76 3,31 4,32 10,40 11,12 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,11 1,49 1,49 2,60 3,71 4,55 10,40 11,25 0,76 2,51 2,89 3,4 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,04 1,39 1,39 2,43 4,16 4,83 10,40 11,48 0,79 2,37 2,80 3,5 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2015 1,26
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,12 1,50 1,50 3,14 3,14 4,52 10,40 11,13 0,79 2,60 2,88 3,5 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,06 1,41 1,41 2,97 3,54 4,75 10,40 11,26 0,82 2,50 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 1,01 1,34 1,34 3,35 3,35 4,97 10,40 11,38 0,84 2,46 2,84 3,7 10,9 12,6 98 4,23 A A+ 4,36 6,46 2074 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,42 1,89 2,36 2,36 2,36 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,73 2,17 2,17 3,03 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,23 1,64 2,05 2,05 3,44 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,16 1,54 1,93 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,08 1,43 1,79 1,79 4,30 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 1,00 1,33 1,67 1,67 4,73 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,27
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,20 1,60 2,00 2,80 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,14 1,52 1,90 2,66 3,19 4,46 10,40 11,12 0,79 2,61 2,89 3,5 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,08 1,43 1,79 2,51 3,59 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 1,01 1,34 1,68 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,49 6,46 2013 1,26
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,08 1,44 1,81 3,03 3,03 4,66 10,40 11,13 0,81 2,60 2,88 3,6 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 1,03 1,37 1,71 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,50 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,40 6,46 2058 1,22
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,11 1,49 2,60 2,60 2,60 4,55 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,06 1,41 2,48 2,48 2,97 4,75 10,40 11,13 0,84 2,60 2,88 3,7 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,48 6,46 2019 1,26
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 1,01 1,34 2,35 2,35 3,35 4,97 10,40 11,26 0,87 2,50 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,16 A A+ 4,45 6,46 2033 1,26
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 1,01 1,35 2,36 2,84 2,84 4,94 10,40 11,14 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,36 2,26 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,25 2,08 2,08 2,08 2,91 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,18 1,97 1,97 1,97 3,31 4,32 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,11 1,86 1,86 1,86 3,71 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,04 1,73 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,16 1,93 1,93 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,10 1,83 1,83 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,04 1,73 1,73 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G 81



5MXS-E

Kombinationstabellen
Heizen

Außengerät Innengerät

Heizleistung (kW) Gesamtleistung (kW) Leistungsaufnahme (kW) Gesamtstromaufnahme (A)
Leistungs-

faktor 
(%)

COP
Energie-
effizienz-

klasse

Saisonale Daten

Raum A Raum B Raum C Raum D Raum E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign Jahresverbrauch
Leistung 

Reserveheizer 
bei -10 °C

5MXS90E

1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,05 1,74 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,08 1,79 2,51 2,51 2,51 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,49 6,46 2017 1,26
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,88 3,9 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 1,01 2,35 2,35 2,35 2,35 4,97 10,40 11,13 0,90 2,60 2,88 4,0 11,5 12,8 98 4,00 A A+ 4,55 6,46 1986 1,25
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 3,42 10,40 11,10 0,58 2,62 2,89 2,6 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,23 6,46 2137 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 3,56 10,40 11,10 0,60 2,62 2,89 2,7 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,24 6,46 2135 1,23
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 1,81 3,16 3,84 10,40 11,11 0,67 2,61 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,70 1,70 1,70 1,70 3,60 4,04 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,60 1,60 1,60 1,60 4,00 4,27 10,40 11,24 0,71 2,51 2,90 3,1 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,31 6,46 2098 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,49 1,49 1,49 1,49 4,44 4,55 10,40 11,47 0,72 2,38 2,81 3,2 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2052 1,22
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,38 1,38 1,38 1,38 4,88 4,86 10,40 11,50 0,79 2,36 2,79 3,5 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,47 6,46 2022 1,26
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2128 1,23
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,73 1,73 1,73 2,17 3,04 3,99 10,40 11,11 0,69 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,05 3,43 4,18 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,54 1,54 1,54 1,93 3,85 4,41 10,40 11,24 0,74 2,51 2,90 3,3 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2085 1,22
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,43 1,43 1,43 1,80 4,31 4,69 10,40 11,47 0,74 2,38 2,81 3,3 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,41 6,46 2050 1,21
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,33 1,33 1,33 1,67 4,74 5,00 10,40 11,50 0,82 2,36 2,79 3,6 10,5 12,4 98 4,41 A A+ 4,48 6,46 2020 1,26
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,90 1,90 1,90 2,35 2,35 3,70 10,40 11,10 0,62 2,62 2,89 2,8 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,52 1,52 1,52 2,66 3,18 4,46 10,40 11,12 0,79 2,55 2,89 3,5 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,40 6,46 2056 1,21
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,43 1,43 1,43 2,51 3,60 4,69 10,40 11,25 0,82 2,51 2,89 3,6 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,34 1,34 1,34 2,35 4,03 4,97 10,40 11,48 0,82 2,37 2,80 3,6 10,5 12,4 98 4,39 A A+ 4,51 6,46 2006 1,26
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,44 1,44 1,44 3,04 3,04 4,66 10,40 11,13 0,81 2,55 2,88 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,37 1,37 1,37 2,87 3,42 4,89 10,40 11,26 0,84 2,56 2,95 3,7 11,4 13,1 98 4,06 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 1,81 2,26 2,26 2,26 3,84 10,40 11,10 0,67 2,62 2,89 3,0 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,25 6,46 2126 1,23
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 1,66 2,08 2,08 2,92 4,13 10,40 11,11 0,71 2,61 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,97 1,97 3,30 4,32 10,40 11,11 0,74 2,56 2,89 3,3 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,49 1,49 1,86 1,86 3,70 4,55 10,40 11,24 0,76 2,51 2,90 3,4 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2084 1,22
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,39 1,39 1,73 1,73 4,16 4,83 10,40 11,47 0,80 2,38 2,81 3,5 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,43 6,46 2043 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,54 1,54 1,92 2,70 2,70 4,41 10,40 11,11 0,76 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,46 1,46 1,84 2,56 3,08 4,61 10,40 11,12 0,82 2,55 2,89 3,6 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,39 1,39 1,72 2,43 3,47 4,83 10,40 11,25 0,84 2,51 2,89 3,7 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,40 1,74 2,93 2,93 4,80 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 1,44 2,52 2,50 2,50 4,69 10,40 11,12 0,84 2,61 2,89 3,7 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,50 6,46 2010 1,26
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,37 1,37 2,40 2,39 2,87 4,89 10,40 11,13 0,87 2,60 2,94 3,9 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,72 2,17 2,17 2,17 2,17 3,99 10,40 11,10 0,69 2,62 2,89 3,1 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,28 6,46 2113 1,23
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,60 2,00 2,00 2,00 2,80 4,27 10,40 11,11 0,74 2,61 2,89 3,3 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,52 1,90 1,90 1,90 3,18 4,46 10,40 11,11 0,79 2,56 2,89 3,5 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,44 1,79 1,79 1,79 3,59 4,69 10,40 11,24 0,82 2,51 2,90 3,6 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,34 6,46 2083 1,22
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,33 1,68 1,68 1,68 4,03 4,97 10,40 11,47 0,82 2,38 2,81 3,6 10,6 12,5 98 4,37 A A+ 4,44 6,46 2036 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,48 1,86 1,86 2,60 2,60 4,55 10,40 11,11 0,82 2,61 2,89 3,6 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,42 6,46 2047 1,21
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,41 1,77 1,77 2,48 2,97 4,75 10,40 11,12 0,84 2,55 2,89 3,7 11,3 12,8 98 4,08 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,34 1,68 1,68 2,35 3,35 4,97 10,40 11,25 0,87 2,51 2,89 3,9 11,1 12,8 98 4,14 A A+ 4,41 6,46 2054 1,21
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,34 1,69 1,69 2,84 2,84 4,94 10,40 11,13 0,90 2,60 2,94 4,0 11,5 13,0 98 4,00 A A+ 4,44 6,46 2039 1,27
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,38 1,73 2,43 2,43 2,43 4,83 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,13 10,40 11,10 0,72 2,62 2,89 3,2 11,6 12,8 98 3,97 A A+ 4,29 6,46 2110 1,23
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,93 1,93 1,93 1,93 2,68 4,41 10,40 11,11 0,77 2,61 2,89 3,4 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,83 1,83 1,83 1,83 3,08 4,61 10,40 11,11 0,82 2,56 2,89 3,6 11,4 12,8 98 4,06 A A+ 4,37 6,46 2071 1,22
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,73 1,73 1,73 1,73 3,48 4,83 10,40 11,24 0,85 2,51 2,90 3,8 11,1 12,9 98 4,14 A A+ 4,35 6,46 2081 1,22
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,80 1,80 1,80 2,50 2,50 4,69 10,40 11,11 0,85 2,61 2,89 3,8 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,44 6,46 2040 1,27
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,40 2,87 4,89 10,40 11,12 0,87 2,61 2,89 3,9 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,47 6,46 2026 1,27
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,69 1,69 2,34 2,34 2,34 4,97 10,40 11,12 0,90 2,61 2,89 4,0 11,6 12,8 98 3,98 A A+ 4,51 6,46 2008 1,26

Hinweise: 1. Kühlleistungen basieren auf 27 °C TK / 19 °C FK (Innentemperatur); 35 °C TK (Außentemperatur).
  Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innentemperatur); 7 °C TK / 6 °C FK (Außentemperatur).
 2. Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt bis zu 14,5 kW.
 3. Es ist nicht möglich, nur ein einzelnes Innengerät anzuschließen.
 4. Der obige Wert gilt für den Anschluss folgender Innengeräte:
  1,5 kW: Wandgeräte Baureihe CTXS-K; 2,0; 2,5; 3,5; 4,2: 5,0 kW: Wandgeräte Baureihe FTXS-K 
  Klasse 6,0; 7,1 kW: Wandgerät Baureihe G
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                                    Innengeräte

FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXG-LW/S FTXM-M
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FTX-KV FTXP-KV FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FDXM-F FLXS-B(9)

D
ai

ki
n 

In
ne

ng
er

ät
e

Verkabelte Fernbedienung BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC1D52  –  –

Kabel für verkabelte 
Fernbedienung – 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  –  – BRCW901A03

Kabel für verkabelte 
Fernbedienung – 8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  –  – BRCW901A08

Infrarotfernbedienung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRC4C65 (4) BRC4C65 (4)  –

Vereinfachte Fernbedienung 
mit Betriebsarttaste  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRC2E52C BRC2E52C  –

Vereinfachte Fernbedienung 
ohne Betriebsarttaste  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRC3E52C BRC3E52C  –

Adapter-Leiterplatte für 
Kopplung (Schlüsselkarte …)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRP7A54 (6) (7) BRP7A54 (6) (7)  –

Kabeladapter (Schließer / 
Schließerimpulskontakt) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  –  – KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  –  – KRP413A1S (1)

Zentralregelungsplatine – bis 
zu 5 Räume KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  –  – KRC72 (2) KRC72 (2)  –  – KRC72 (2)

Diebstahlschutz für 
Fernbedienung KKF910A4 KKF910A4  – KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  –  – KKF910A4  –  –  – KKF917AA4

Schnittstellenadapter für 
verkabelte Fernbedienung  –  –  –  – KRP980A1  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Kabeladapter für 
Elektrozusatzgeräte  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KRP4A54 KRP4A54  –

Externer Temperaturfühler  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KRCS01-4 KRCS01-4  –

Installationskasten für 
Adapterleiterplatine  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KRP1BA101 KRP1BA101  –

Schaltkasten mit Erdungsklemme, 
3 Anschlussblöcke  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KJB311A KJB311A  –

Schaltkasten mit Erdungsklemme, 
2 Anschlussblöcke  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KJB212A KJB212A  –

Schnittstellenadapter für DIII-net KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  –  – KRP928A2S

Online Controller BRP069A42 (8) BRP069A41 BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A45 BRP069A42 BRP069A42  –  – BRP069A42

Modbus-Gateway RTD-RA  – RTD-RA  – RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA  – RTD-RA RTD-RA RTD-NET  – RTD-RA

KNX-Gateway KLIC-DD  – KLIC-DD  – KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD  – KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI  – KLIC-DD

Stellfuß  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Außengeräte

RXZ-N RXJ-M RXG-L RXM-M RXS-L(3) RXS-F8 RX-K RX-GV(B) MXM-M MXS-E/F/G/H/K

So
ns

tig
es

Gitter für Anpassung Luftstromrichtung – – KPW945A4
(Klasse 50) – – – – KPW945A4 – KPW945A4

L-Anschlussstück (10 Stk.) Befeuchtungsschlauch KPMJ983A4L – – – – – – – – –

L-Kniestück (10 Stk.) für Befeuchtung KPMH950A4L – – – – – – – – –

Verlängerungssatz 2 m für Befeuchtungsschlauch KPMH974A402 – – – – – – – – –

Befeuchtungsschlauch (10 m) KPMH974A42 – – – – – – – – –

Hinweise: (1) Kabeladapter wird von Daikin geliefert. Uhr und andere Geräte: lokal zu beschaffen. (2) Kabeladapter wird auch für jedes Innengerät benötigt. (3) Kabel für verkabelte Fernbedienung BRCW901A03 oder BRCW901A08 
erforderlich. (4) Standard, mit diesem Innengerät wird keine Fernbedienung geliefert. Verkabelte oder kabellose Bedienung muss separat bestellt werden. (5) Schnittstellenadapter KRP980A1, KRP067A41 oder KRP980B2 
erforderlich; (6) Installationskasten für Adapterleiterplatte erforderlich; (7) Nur in Kombination mit vereinfachter Fernbedienung BRC2E52C oder BRC3E52C; (8) Keine Zubehör erforderlich, Funktionalität ist im Produkt enthalten.

Zubehör – Split
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                                    Innengeräte

FTXZ-N FTXJ-MW/S FTXG-LW/S FTXM-M
CTXS15-35K 
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FTX-KV FTXP-KV FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FDXM-F FLXS-B(9)

D
ai

ki
n 

In
ne

ng
er

ät
e

Verkabelte Fernbedienung BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC073 (3) BRC1D52  –  –

Kabel für verkabelte 
Fernbedienung – 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  –  – BRCW901A03

Kabel für verkabelte 
Fernbedienung – 8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  –  – BRCW901A08

Infrarotfernbedienung  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRC4C65 (4) BRC4C65 (4)  –

Vereinfachte Fernbedienung 
mit Betriebsarttaste  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRC2E52C BRC2E52C  –

Vereinfachte Fernbedienung 
ohne Betriebsarttaste  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRC3E52C BRC3E52C  –

Adapter-Leiterplatte für 
Kopplung (Schlüsselkarte …)  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – BRP7A54 (6) (7) BRP7A54 (6) (7)  –

Kabeladapter (Schließer / 
Schließerimpulskontakt) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  –  – KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  –  – KRP413A1S (1)

Zentralregelungsplatine – bis 
zu 5 Räume KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  –  – KRC72 (2) KRC72 (2)  –  – KRC72 (2)

Diebstahlschutz für 
Fernbedienung KKF910A4 KKF910A4  – KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  –  – KKF910A4  –  –  – KKF917AA4

Schnittstellenadapter für 
verkabelte Fernbedienung  –  –  –  – KRP980A1  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Kabeladapter für 
Elektrozusatzgeräte  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KRP4A54 KRP4A54  –

Externer Temperaturfühler  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KRCS01-4 KRCS01-4  –

Installationskasten für 
Adapterleiterplatine  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KRP1BA101 KRP1BA101  –

Schaltkasten mit Erdungsklemme, 
3 Anschlussblöcke  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KJB311A KJB311A  –

Schaltkasten mit Erdungsklemme, 
2 Anschlussblöcke  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – KJB212A KJB212A  –

Schnittstellenadapter für DIII-net KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  –  – KRP928A2S

Online Controller BRP069A42 (8) BRP069A41 BRP069A41 BRP069A43 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A45 BRP069A45 BRP069A42 BRP069A42  –  – BRP069A42

Modbus-Gateway RTD-RA  – RTD-RA  – RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA  – RTD-RA RTD-RA RTD-NET  – RTD-RA

KNX-Gateway KLIC-DD  – KLIC-DD  – KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD  – KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI  – KLIC-DD

Stellfuß  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Zubehör – Split

Außengeräte

RXZ-N RXJ-M RXG-L RXM-M RXS-L(3) RXS-F8 RX-K RX-GV(B) MXM-M MXS-E/F/G/H/K

So
ns

tig
es

Gitter für Anpassung Luftstromrichtung – – KPW945A4
(Klasse 50) – – – – KPW945A4 – KPW945A4

L-Anschlussstück (10 Stk.) Befeuchtungsschlauch KPMJ983A4L – – – – – – – – –

L-Kniestück (10 Stk.) für Befeuchtung KPMH950A4L – – – – – – – – –

Verlängerungssatz 2 m für Befeuchtungsschlauch KPMH974A402 – – – – – – – – –

Befeuchtungsschlauch (10 m) KPMH974A42 – – – – – – – – –

Hinweise: (1) Kabeladapter wird von Daikin geliefert. Uhr und andere Geräte: lokal zu beschaffen. (2) Kabeladapter wird auch für jedes Innengerät benötigt. (3) Kabel für verkabelte Fernbedienung BRCW901A03 oder BRCW901A08 
erforderlich. (4) Standard, mit diesem Innengerät wird keine Fernbedienung geliefert. Verkabelte oder kabellose Bedienung muss separat bestellt werden. (5) Schnittstellenadapter KRP980A1, KRP067A41 oder KRP980B2 
erforderlich; (6) Installationskasten für Adapterleiterplatte erforderlich; (7) Nur in Kombination mit vereinfachter Fernbedienung BRC2E52C oder BRC3E52C; (8) Keine Zubehör erforderlich, Funktionalität ist im Produkt enthalten.
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Daikin Europe N.V. nimmt am EUROVENT-Zertifizierungsprogramm 
für kompakte Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU), 
Gebläsekonvektoren (FCU) und Systeme mit variablem Kältemittelfluss 
(VRF) teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit des Zertifikats online 
unter: www.eurovent-certification.com oder auf: www.certiflash.com

Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH bindendes Angebot. Daikin Europe N.V. / die Daikin Central Europe 
HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine 
ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der 
Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und 
Dienstleistungen gegeben. Änderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Daikin 
Europe N.V. / die Daikin Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder 
indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in dieser 
Veröffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

Katalog 2016-2017 Split: ECPAT16-000_02DACE.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

Campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-900 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Erster  
sein!

Entdecken Sie die neuen 
Zukunftsstandards
 ›  Spitzeneffizienz bei Kühlen und Heizen bis  
A+++ / A+++ bei Monosplit und Multi-Split

 ›  Spitzenluftqualität mit einem überlegenen, patentierten 
Luftreinigungssystem: Daikin Flash Streamer

 › So leise, dass Sie es nicht hören können! 
 › Spitzenkomfort mit Daikin 3D-Luftstrom
 › Neues Design – Made in Europa
 › Volle Palette zur Erfüllung Ihrer Anforderungen
 › Neues Kältemittel R32 mit niedrigem Umwelteinfluss

www.daikin.at
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